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Ordre du jour

* Rappels du processus de travail engage

* Présentation du péerimetre de « prise en
consideéeration de la bande d’étude »

» Séance n°3 : « hydraulique agricole »
 Présentation des données géneérales
= Partages et echanges avec les

participants

* Enjeux identifiés par les participants
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PROCESSUS DE TRAVAIL ENGAGE

Démarche
Séance n°3 : hydraulique agricole
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Groupe agriculture

= 21 février 2012 : séance n°1
= Présentation générale
= Connaissance partagée du territoire

= 18 juin 2012 : séance n°2
= Travail par filiére
* Riziculture céréales maraichage
 Arboriculture
* Foin de Crau
- Elevage

= Connaissance partagée par filiére
agricole

= 14 septembre 2012 : séance n°3
= Hydraulique agricole

Projet de contournement

= Autres groupes de travail

Echangeurs : 3 séances + 1 4 venir

Aires de services : 3 séances + 1 a venir
Hydraulique : 1 séance + 1 a venir
Nuisances sonores : 2 séances + 1 a venir

Cté de suivi écologique : 1 séance + 1 a venir

Requalification RN 113 : a venir

= COTECH : 05 juillet 2012
= Comité de suivi : 06 juillet 2012
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Etat des lieux
Enjeux

HYDRAULIQUE AGRICOLE




ontournement,
gumrnuuemnﬂﬂs

Continuité autoroutiére au droit d'Arles - Etude d'avant projet sommaire
Carte 3: Vue générale des bassins versants Vue d'ensemble
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I Ecoulements hydrauliques agricoles
Un territoire spécifique - etat des lieux

» 2 secteurs hydrauliques independants
= Rive droite du Rhone : secteur Camarguais
= Rive gauche du Rhone : du Petit plan du Bourg au
Sud d’Arles - péage de St-Martin de Crau
= Nappe de la Crau = 550 M de m?

= Nappe alluviale de la Durance : 530 M de m3

» 8 Bassins versants intercepteés par le projet,
limités au Nord par le canal de Craponne
(hormis pour le BV du Viage)



.10 Ecoulements hydrauliques agricoles
Un territoire spécifique - etat des lieux

* Un maillage hydraulique complexe
= Chevelu dense de canaux d’irrigation et d’assainissement
interconnectés et/ou interdépendants
* Des retombées économiques positives

= Alimentation des nappes phréatiques
= Eau de qualité en quantité
= Alimentation en eau potable depuis les nappes

* Un role important
= Dans le patrimoine et le paysage
= Vis-a-vis du risque incendie et des episodes pluvieux intenses

Données issues étude Chambre Agriculture 13 - 2005 9
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* Présentation des réseaux
= Irrigation
= Assainissement
= Caracteérisation des réseaux
Sensibilité des réseaux
= Pollution
= Rejets
= Aspects quantitatifs

* Des Associations Syndicales d’irrigation et
d’assainissement sur le territoire

= 12 a proximité du trace
= Des attentes exprimées
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0 Ecoulements hydrauliques agricoles

Un territoire spécifique - enjeux
Attentes exprimées par les associations syndicales
La remise en état des canaux dont la structure est dégradée
La pérennité des structures de gestion des canaux
Un calibrage adapté des canaux

Des ouvrages tenant compte
= Des volumes actuels qui transitent

= Des volumes liés a I’ urbanisation actuelle et a venir
= Des volumes potentiellement générés par des projets en cours de réalisation

Un recalibrage
= Des traversées de la RN113

= Des siphons sous le Vigueirat, des canaux de la Chapelette, du Ceintureau et de
Chalavert,

La séparation des canaux d’ irrigation et des rejets d’ eaux pluviales

La création de bassins de rétention le long des canaux d’ assainissement
pour écréter les rejets d’ eaux pluviales du bassin versant

Données issues étude Chambre Agriculture 13 - 2005 11
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Attentes exprimées par les associations syndicales

= Entretien des ouvrages de traversée des canaux sous I” Autoroute
officiellement délégué a I’exploitant

= Etablir des conventions avec les ASA pour |’ entretien des ouvrages

= Rétablissement des servitudes de passages

= Permettre aux exploitants de manipuler les ouvrages de regulation sans augmenter
les parcours en temps d’ accés

= Prendre en compte les contraintes liées a I’ exploitation du réseau
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Continuité autoroutiére au droit d'Arles - Etudes préalables

(@) egiseau
Carte 2: Eaux superficielles - Réseau hydrographique et bassins versants a I'étiage Secteur Téte de Camargue
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Continuité autoroutiére au droit d'Arles - Etudes préalables
Carte 2: Eaux superficielles - Réseau hydrographique et bassins versants a I'étiage Secteur Plan du Bourg
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Continuité autoroutiére au droit d'Arles - Etudes préalables

Carte 2: Eaux superficielles - Réseau hydrographique et bassins versants a I'étiage
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Continuité autoroutiére au droit d'Arles - Etudes préalables

(@)egiseau "
Carte 2: Eaux superficielles - Réseau hydrographique et bassins versants a I'étiage Secteur Saint Martin de Crau
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= Réseaux primaires,
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= Réseaux primaires,
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= Réseaux secondaires
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= Réseaux tertiaires




mourne_menl,
o Wioroutier d fArles

Orientations du projet de contournement autoroutier

HYDRAULIQUE AGRICOLE
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* Un réseau d’irrigation
= Maintenu
= Sans rejet dans le réseau

* Un réseau de drainage avec
* Rétablissements des canaux principaux et secondaires
= Regroupements des canaux tertiaires
= Rejet apres traitement et écrétement
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= La création de bassins
= 14 bassins projetés
= Localisation des bassins

= Des contraintes liées au territoire et a la
réglementation

= Impossibilité d’infiltrer
= Respect de la directive cadre loi sur I'eau / qualité des
eaux de rejet

= Faible pente, rejet gravitaire
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* La nécessite de
= Faire face a la pollution
= Compenser I'impermeéabilisation
= Rétention, confinement en cas de pollution accidentelle

* Un canal d’irrigation sous pression
= Reétablissement sera assure

= Routes le traversant
| _profi en long ) [ vue enplan

prafil an long | | variants
cote projet l

conirainte altimétrique sur le
profil enlong
re visiiable




muret Ales Hydraulique agricole
Orientations du projet de contournement

= Collecte des eaux de ruissellement routieres
Assainissement de |la plate-forme

= Réseau étanche (collecteur)
= Dimensionnement : Période de retour T=10 ans

= Compensation de I' imperméabilisation et
écrétement des débits

= Création de bassins, principe de dimensionnement défini en
concertation avec la MISE 13

= Rétention T=10 ans, 100 I/m? imperméabilisé
= Qf au maximum égal au débit décennal actuel (MISE)
= Qf au maximum égal au débit biennal actuel (projet)

26
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Orientations du projet de contournement

* Traitement de Ia pollution routiere

= Confinement d’ une éventuelle pollution
accidentelle

= Stockage : 50m3 pollution accidentelle

= Pluie de 3h et de T =5ans

= Temps d’ intervention : 1h (fermeture sortie bassin)

* Pb : pentes tres faibles dans le secteur

= Bassins situes au droit des points bas du PL
 Implantation des bassins

= Principe d’ assainissement : Ecoulement gravitaire

= Pb : pentes tres faibles dans le secteur

= Bassins situes au droit des points bas du PL

27
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= Pollution routiere

= Chronique

Charges unitaires annuelles Cu a I’ha MES Dco Zn Cu Cd Hc HAP
imperméabilisé pour 1 000 v/j kg kg kg Kg g Totaux g

g
Cs (en sites ouvert et restreint) 10 4 0,0125 0,011 0,3 400 0,05
Charges unitaires annuelles Cu a I’ha MES Dco Zn Cu Cd Hc HAP
imperméabilisé pour 1 000 v/j kg kg kg Kg g Totaux g

g
Site ouvert 40 40 04 0,02 2 600 0,08
Site restreint 60 30 0,2 0,02 1 900 0,15

= Saisonniéere
= Accidentelle
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* Principe de traitement : décantation
= Taux d’abattement et performance des ouvrages de traitement

Ouvrages de traitement

Fossé enherbé
{longueur minimale 100 m, sans
infiltration et avec une pente nulls)

Bief de confinement enherbé

Fossé subhorizontal enherhs

Bassin routier de type sanitaire

Filtre 4 sable

Bassin rowtier avec volume mort
Avec V horizontal < @,15m/s
Vs* en m'h

1
3
3

"Les vitesses ¥V, expriment le fait que les MES dont la vitesse de chuate est supérienre cu égale 3 V, seront décantées (of annexe 7.1.2

pour la formaole de la vitesse)
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= Schéma de principe bassin routier
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 Schéma de principe ouvrage de sortie bassin routier

- parde corps

Vue en plan




Orientations du projet de contournement

Hydraulique agricole

* Dimensionnement envisageés des bassins

suriace

Trongon |active (m?) |Q10 entrée Vu Volume |hu Hauteur
NBassin Jcollecté |collectée [(m3/s) Exutoire Utile(m3) utile (m)
BR1 T1 12748 0,33|Fossé Assainissement 751 1
BR2 T2 22433 0,58|Mas du Thor 1284 1
BR3 T3 12308 0,27|Fossé Assainissement 127 1
BR4 T4 50544 0,9]Fossé Assainissement 2830 0,9
BR5 15 69564 1,61]Avergues Gimeaux 3876 1,1
BR6 T6 130078 2,55|Fossé Assainissement 7204 1
BR7 T7 39680 0,94|Fossé Assainissement 2232 1.1
BRS8 T8 35414 0,87|Fossé Assainissement 1998 1.1
BR9 T9 101432 1,94|Fossé Assainissement 5629 1.1
BR10 T10 31595 0,66]Chapelette 1788 1
BR11 T11 31000 0,75]|Chapelette 1755 1
BR12 T12 58280 0,78]|Chapelette 3255 1
BR13 T13 57883 0,99]|Chapelette 3234 1
BR14 T14 69415 1,52|Chapelette 3868 1
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* BR9

= Se situe au niveau du point bas n°7 §
= Surface : 4300 m?

ny—n—n-.m.nn

= Environnement : Habitat d’ intérét communautalre et se S|tue a prOX|m|te
des espéces protégées suivante :

« agrillon de mercure
 fougéres des marais
» orchis fleurs laches
* orchis des marais

« La forme donnée a ce bassin, permet d'éviter I'ensemble des espéeces
protégées du secteur et est compatible avec le projet paysager.




ntournement,
g‘l'nornuuemﬂl’les

= BR10
= Se situe au niveau du point bas n°8
Surface : 1400 m?

Le secteur est classé habitat d’ intérét communautaire (foret a galerie a

saule blanc et peulier blanc) avec la présence de deux zone humides
(marais calcain a cladium mariscus).

La forme donnée a ce bassin, permet d'éviter les deux zones humides.

La forme donnée est compatible avec le projet paysager.
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QAaaaa aq aafe:
90088 0§ @&
= T

= BR12
= Se situe au nord de l'autoroute
= Surface : 2700 m? =

= |Le secteur est classé habitat d’ intérét communautaire ,avec la présence

de deux fossés abritant ces especes. Le bassin a été déplacé de fagon a
préserver ce secteur.

= La forme donnée est compatible avec le projet paysager.
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= BR13
= Se situe au point bas 9

= Surface : 2700 m?
= Positionné de facon a éviter le canal
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ECHANGES AVEC LES
PARTICIPANTS

Remarques, attentes, précautions spécifiques...

Enjeux / projet de contournement
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2013 Enquéte d’ Utilité Publique
2014 Mise en concession

Procédures complémentaires

Consultation des entreprises

2020 Mise en Service
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POUR LA SUITE ...
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= Synthese de la séances n°3
= Thématique transversale

« Ecoulements hydrauliques agricoles

= Séances n°4

= Thématiques transversales
* Foncier agricole
« Usages des voiries

= Séances complémentaires ?
= A ajuster au vu des prochaines séances de travail




Merci de votre participation

Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arles — vendredi 14 septembre 9h30

de I'Environnement
de I'Aménagement
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Provence-Alpes
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= Ville d’” Arles = Syndicat des riziculteurs
= Ville de Saint-Martin-de-Crau .
= CAACCM

= CCIT du Pays d’ Arles

Centre francais du riz

= Syndicat des jeunes agriculteurs

= FDSEA
= DREAL PACA e
= Confédération paysanne
= DDTM 13
= MODEF
= CG13
= SYMCRAU
" CRPACA = CIQ de la Roquette
= CEN PACA = CIQ de Trinquetaille
» PNR de Camargue = CIQ de Pont de Crau
= Chambre d’ Agriculture = CIQ de Téte de Camargue
= SAFER = Association des habitants du Plan du Bourg
= Comité Foin de Crau = Association Sud Semestre Plan du Bourg
= Syndicat mixte de Gestion des ASA = CIV de Raphéle
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Associations syndicales répertoriées a proximité du tracé

= AS d’assainissement

ASA Correge Camargue Major
AS de |’ égout du mas de Thor
ASA Avergues des Gimeaux

ASF Dessechement des Marais
d’ Arles

ASA du Bassin de la Chapelette

= AS d’irrigation

ASA des arrosants de la Crau
ASL du Mas de Pillier
ASL des Chanoines

ASA d’irrigation du Petit Plan du
Bourg

ASA Roubine de la Triquette
ASA Roubine des Gimeaux
ASA d’irrigation du Mas Vert
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» Schéma de principe filtre a sable, ouvrage
complémentaire

A ALY L

satie doaameu
de 004100 »
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