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Préambule

La RD 900 est la liaison principale entre Avignon et Apt. C’est une route classée a grande circulation et
comme itinéraire pour les transports exceptionnels. Lobjectif principal de 'opération de recalibrage entre les
Beaumettes et Lumiéres porte sur I'amélioration du niveau de sécurité et de confort en redonnant a cette
section un profil en travers cohérent avec le reste de l'itinéraire.

Du point de vue paysager, la séquence concernée par 'aménagement se trouve dans une situation de
charniére. Elle court au pied d’un massif rocheux partiellement boisé, dans la vallée du Calavon. Lextrémité
du projet est située prés de I'entrée ouest du hameau de Lumiéres qui est marquée par la présence d'un bloc
rocheux proéminent d’environ 10 000 m3.

La présente étude a pour but d'apprécier la sensibilité paysagére du site, dapporter des solutions
d’insertion paysagére et d’estimer le cout des aménagements. Elle s’appuie sur les conclusions de I'expertise
géologique menée sur le bloc rocheux et la falaise par 2G Génie Géologique (études jointes au présent
document).
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La sous unité de l'entrée dans la plaine

L'entrée dans la plaine depuis I'ouest est trés marquée par le relief : le resserrement crée un effet de
verrou.
Ce site entre les Beaumettes et Goult présente un fort enjeu : il structure par son relief I'espace de la
vallée. U'itinéraire est cadré au nord par des falaises calcaires surplombées de boisements et au sud par le
Vunité paysagére du Pays d’Apt Calavon souligné par sa ripisylve.

1.1 Contexte paysager

emassif
= d'Uchaux

Les dente
de Montmirail

L'arc comtadin

Les monts de Vauciuse

Le pays d'Apt

R
-,
:1 Luberon jntérieur.

Cette vaste dépression drainée par la Calavon est fermée
par les monts du Luberon et du Vaucluse qui en constituent les
limites physiques et visuelles. U'espace est occupé par la culture
traditionnelle (principalement céréales, vergers et vignes). Les
boisements et la garigue couvrent les versants. Les villages sont
principalement perchés et offrent des silhouettes remarquables,
quelques fermes isolées sont présentes dans la vallée. Un
important patrimoine de mur marque le secteur: mur en pierre
séche, anciennes terrasses agricoles, muret en bord de route.

La vallée est un axe de circulation emprunté depuis
I'époque romaine. La voie Domitienne est aujourd’hui la RD900,
la voie de chemin de fer a été aménagée en voie cyclable. C'est
un axe important pour la découverte du secteur.
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1.2 Sensibilité de l'itinéraire vis-a-vis du patrimoine

Les monuments et sites protégés

Les monuments historiques et sites protégés les plus proches de la portion de RD900 qui nous
intéresse sont listés ci-dessous et présentés en page suivante.

Sensibilité vis-a-vis du

Commune Monument i/c Situation . .
projet de recalibrage
Goult Eglise Saint-Sébastien | Au centre du bourg -» aucune
Goult Chapelle Saint-Véran I Sous un couvert boisé -» qucune
Ménerbes | Hotel de Tingry I Dans le centre bourg -» aucune
Ménerbes | Ancien hospice | Dans le centre bourg - aucune
A Sur un promontoire rocheux au
Lacoste Chéateau | P -? aucune
dessus du bourg
, , . Sensibilité vis-a-vi.
Commune Site I/c Situation , , i
projet de recalibrage
Ercarnbl fartié Har Vaste plaine de la vallée de
Goult P | I'lmmergue, a l'arriére des reliefs -» aucune

le plan de Gordes

bordant la RD900

Leurs situations respectives ne les rendent pas sensibles vis-a-vis du projet de recalibrage.
Depuis le belvédere de Ménerbes, une vue en direction du site d’étude est possible, mais il ne s'agit que de
la partie haute de la falaise et en vision lointaine. La chaussée en elle-méme est masquée par la végétation.

Le patrimoine non protégé

Les arbres remarquables

Un inventaire des arbres remarquables sur 'espace privé comme sur I'espace public a été effectué sur le
département du Vaucluse. Aucun de ces arbres ne se situe aux abords immeédiats de la portion de voie a
recalibrer.

Sensibilité vis-a-vis du projet de recalibrage = aucune

Hameau de Lumiéres

Le hameau de Lumiéres est un lieu de pélerinage avec un sanctuaire et une chapelle datant du XVlle siécle. On y
trouve également un couvent. La chapelle se situe sur I'itinéraire de sentiers de petites randonnées qui sillonnent
le relief. Le hameau de Lumiéres est surtout le premier groupement bati d'importance sur la RD900 apres le
franchissement du verrou rocheux.

Sensibilité vis-a-vis du projet de recalibrage -» opportunité de requalification de I'entrée du hameau

Les éléments de reconnaissance

L'aire d’étude se situe dans le parc naturel régional du Luberon. La charte signale notamment un objectif de
valorisation des axes de circulation et des entrées de bourgs, ce qui est I'objet de la présente étude.

Au regard de la situation des éléments patrimoniaux, aucune sensibilité n’a été identifiée.
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Une visualisation du tracé est déroulée dans les pages suivantes dans les deux sens de circulation et
selon le principe détaillé ci-contre. Litinéraire est découpé en 4 séquences paysagéres, marquées par des
caractéristiques visuelles spécifiques.

Les séquences paysagéres

SEQUENCE 1 :
OUVERTURE SUR LA VALLEE

SEQUENCE 2 ;
L’AIRE DE REPOS ET LA CONFLUENCE

Vue au point noté
sens Lumiéres-Beaumettes

Vue au point noté
sens Lumiéres-Beaumettes

SEQUENCE 3 :
LE REFERMEMENT

Vers Lumiéres

! 1
|
i : Vue au point noté
1 N sens Beaumettes-Lumiéres
1 Plan i
1 RD900 i
I |
l |
: I
' I
I : Vue au point noté
1 T sens Beaumettes-Lumiéres
! 1
I 1
! |
L I
) |
! i
- |
| |
: I
v 1
Vers Les Beaumettes

SEQUENCE 4 :
LES BLOCS DE LUMIERES

Vallée du Calavon
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SEQUENCE 1 - OUVERTURE SUR LA VALLEE

Vers Lumiéres

Cette séquence se caractérise par une forte
dissymétrie. Un grand verger en contre bas
de la voie ouvre des vues sur le territoire
vers le sud. Coté falaise, la roche apparait en
formant de grands lits surmontés de
végétation. Elle forme I'adossement pour ce
parcours en léger balcon.
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SEQUENCE 2 — UAIRE DE REPOS ET LA CONFLUENCE

A l'approche d’un vallon qui croise la voie, I'espace est plus cadré mais encore large. Des
blocs en surplomb se dessinent et forment des repéres remarquables. En face, une aire de
repos présente un traitement du végétal assez incongru (taille en topiaire) et une qualité
d’accueil (signalétique, mobilier...) toute relative.

Vers Lumiéres

@Mﬁ sag’

, 9338
50889
s

Vers Les Beaumettes
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SEQUENCE 2- LE REFERMENT (1/2)

Aprés le vallon, la végétation occupe les deux cotés de la voie et I'espace visuel se
referme. La roche n’est que peu visible.

- . . Vers Lumiéres
Une habitation (actuellement en vente) jouxte la voie. Une porte donne sur la RD900, )
mais I'accés s’effectue en contrebas et la maison tourne globalement le dos a la route.

~ CORIALYS
~ G

—
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SEQUENCE 2— LE REFERMENT {2/2)

Une seconde maison est présente en contrebas de la voie, derriére le rideau d’arbre. Elle est
située prés de l'ancienne gare de Goult a proximité de laquelle passe la voie verte
aménagée sur lancienne voie de chemin de fer Lla roche n‘apparait que trés
ponctuellement sur la fin de la séquence. Vers Lumiéres

Vers Les Beaumettes

- (OnteAuys

.
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SEQUENCE 4 - LES BLOCS DE LUMIERES

Au niveau de la gare, la végétation sur de la voie change et se fait plus urbaine (alignement
d’arbre qui accompagne le chemin de desserte). Au Nord, la roche est plus lisible. La vue
s'ouvre sur le front rocheux qui présente une stratification remarquable. Ce dégagement
met également en perspective le bloc rocheux qui domine I'entrée de Lumiére et qui
constitue un événement sur l'itinéraire.

Passé ce blog, la lisibilité de I'espace se perd dans une délaissé qui desservait anciennement
le hameau de Lumiéres et qui, aujourd’hui, sert de parking.

Vers Les Beaumettes
o 5 10 20 50m
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3 Le projet de recalibrage

3.1 'aménagement prévu

Le profil en travers projeté de la RD 900 est le suivant :
e 2voiesde 3.50m
e 2 bandes multifonctions de 1.50 m
e Mise en place de glissiéres ou séparateurs de part et d’autre de la RDS00.
e 1fosséde 1lm de large.

Ce nouveau profil déporte la RD900 au nord, coté falaise, et impacte celle-ci pratiquement tout au long du
lineaire.

Le recalibrage de la voie va avoir pour conséquences directes une découpe dans la roche et la mise & nue
de celle-ci, avec la suppression de la végétation liée.

o Impact sur relief : les zones sont figurées en rouge, le niveau d'impact étant proportionnel a leur
hauteur ;

e Impact sur la végétation : I'atteinte a la végétation existante est située sur la zone de delais et ses
abords immédiats ;

e Impact sur habitat : les constructions sont généralement a I'écart de la voie (sur la falaise ou en
contrebas dans la vallée). I’habitation la plus proche de la route se situe du coté vallée (non modifié).
La nouvelle répartition de la chaussée mettra plus de distance entre la chaussée et le batiment.

» Impact sur le patrimoine protégé : au regard de la situation des éléments patrimoniaux protégés,
aucun impact n’a été identifié.

e Impactindirect: le recalibrage ne génére aucuns rétablissements ni ne crée de nouveaux délaissés.

Talus rocheux

Projet (-|
Existan';-\

- CORIBALLYS
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Empiétement sur le front Empietement sur le front
Habitation sur les hauteurs rocheux - rocheux
> Impact nul = Impact modéré - Impact modéré a fort

Impact du recalibrage

"

\‘

Stabilité du bloc de Lumiére non
remise en cause (cf. étude
géotechnique, 2G Génie Géologique)
-» Impact nul

&‘hqcfenne gare

Habitation en bordure de Habitation en contre bas
voie - Impact nul
=» Impact faible
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3.2 Le projet paysager

Le paysage étudié est un paysage assez sensible du fait de son unité et de ses fortes caractéristiques :
situation de verrou, falaises et blocs rocheux.
Face aux impacts décrits en page précédente, les principaux outils en matiére d’insertion paysagére sont :

- La morphologie des terrassements

Les terrassements vont inscrire I'infrastructure dans le paysage et agir sur I'organisation du champ visuel. lls
seront également le support du développement de la végétation. Des échanges avec I'étude géotechnique
ont permis d'affiner le projet (proposition ciblée de modelés paysagers, recherche d’'une vraissemblance
morphologique de fagon a restaurer les continuités de la falaise et favoriser la revégétalisation naturelle).

- Les dépendances paysagéres

Deux dépendances paysagéres accompagnent la voie. Afin de favoriser la mise en scéne du territoire traversé
et de valoriser la route elle-méme, 'aménagement intégre le traitement de 'aire de repos et de I'arrivée sur
le hameau de Lumiéres.

Vocabulaire paysager du projet : la roche, les murs, le bois

I3

Ce qu’il faut éviter : une découpe lisse et réguliére du front rocheux Le bloc rocheux, repére de I'entrée du hameau de S ; o =
comme ici au niveau des Beaumettes Lumiére, est conservé en I’état. Le projet de recalibrage Le projet s’accompagne de la requalification de I'aire de repos
est l'occasion de traiter le délaissé existant aux abords
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Accompagnement de la voie en fonction des caractéristiques géomorphologiques de la
falaise le long de V'itinéraire Profila Eagies :
1aé Colluvions sur 35¢ dans les colluvions
molasses gréseuses litée et 85° dans les grés
. 5 . Z . 7a20 Molasses gréseuses litée 85¢
- Rappel des conclusions de I'expertise géologique TRV A 58 Pt 5
(cf. Expertise géologique et proposition de traitement des 53355 Molassas Gros0uses 5o 5
terrassements, 2G Génie Géologique, jointe au présent Ta6s Molasse gre T 707 dans 165 gids
dossier) avec couverture variable et 35° dans la couverture
63265 Braches de faille (7) 75° ou dégagement du parement
arfiére
3- Systéemati nt les crétes roch t , dans les colluvions et les . —
bréches Ief ueT; xﬂfammfes,es TRABLISS SStotl phee. S los ? 652468 Molasse gréseuses litées 85°
69473 Grés massif 85¢
1- Dans les molasses des profiis1 & 6, 7 4 25 et 35 & 62, d’appliquer une pente variable Colluvions ou bréches 5- Des peoflis 58 A 69, e ouligner 1s cortact sbdimenials enre molasses M6es: ol
de 65° & 85° sur ce linéalre, d'implanter les entrée en terre sulvant un courbe et de 5% ou 45° : o
U plan gauche b Arroncs de créles mer)nassu par la création d'une banquette large de Om50 ~, paralléle & la stratification

traiter «en retour» les extrémités.

Molasses [itées
65°

Situation des différentes pentes de stabilité
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- Déroulé le long de l'itinéraire

Plan _général paysager et situation des éléments

B
{ \r"—

—

Aire reﬁﬂs* »
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Simulation du recalibrage de la RDS00 au niveau du verger

Situation actuelle

Situation projetée
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Simulation du recalibrage de la RD900 au niveau de 'accés & I'ancienne gare

Situation actuelle

Situation projetée
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L'aire de repos

Coupe

wies WORL Y 1Y FRINYRE

Schéma de principe S ; TS iret existar

Esquisse de I'aire de repos, échelle 1/600
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Schéma de principe

r ¢
¢ ’ -
- LR ‘h
Uentrée de Lumiéres

Aménagement d’un arrét
de car (projet CG84)
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3.3 Estimation sommaire des aménagements paysagers

L'aire de repos : 40 000€

L'entrée de Lumiéres : 80 000€

Traitement paysagers des terrassements : 27 000 € (cf. étude géotechnique 2G Génie Géologique)
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