




















!"##"$#%&'&()*)#+$%","-."$*".$/*&,0--&1".$2".$+,3&-#)**0-.$.,&--+.$2&-.$456$.7%$*"$#"%%&)-$&8&-#$"-80)$&7$*&(0%&#0)%"

!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8



!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8



!"##"$#%&'&()*)#+$%","-."$*".$/*&,0--&1".$2".$+,3&-#)**0-.$.,&--+.$2&-.$456$.7%$*"$#"%%&)-$&8&-#$"-80)$&7$*&(0%&#0)%"



!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8

!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8









!"##"$#%&'&()*)#+$%","-."$*".$/*&,0--&1".$2".$+,3&-#)**0-.$.,&--+.$2&-.$456$.7%$*"$#"%%&)-$&8&-#$"-80)$&7$*&(0%&#0)%"

!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8



!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8





!"##"$#%&'&()*)#+$%","-."$*".$/*&,0--&1".$2".$+,3&-#)**0-.$.,&--+.$2&-.$456$.7%$*"$#"%%&)-$&8&-#$"-80)$&7$*&(0%&#0)%"



!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8

!""#$%&'!'&()
)*+,-+,.//+

0123+43+5673893
;<82=3+415><91?@3+5A8++

BBBCD<E86DCE8









!"##"$#%&'&()*)#+$%","-."$*".$/*&,0--&1".$2".$+,3&-#)**0-.$.,&--+.$2&-.$456$.7%$*"$#"%%&)-$&8&-#$"-80)$&7$*&(0%&#0)%"



DOSSIER ERG/17LES038Ab/ENV/MBU/42332/ VERSION DÉFINITIVE

GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A5 
DONNEES DE TERRAIN � SOLS � CARACTERISATION DES 

SOURCES 



DOSSIER ERG/17LES038Ab/ENV/MBU/42332/ VERSION DÉFINITIVE

GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A5.1 
Coupes schématiques des sondages et prélèvements de sols � 
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!"#$%& '()*+,,+-.-
/0$1& 23-4-5()6+7,,+-
8/0$9%& :7;<:=-

9>&?!@@0$A& 2B5:CBD(E-

-
FGHIJIKLMNHO-MPGHQRSMO-MK-RTUHMOV-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

W09&?1&@!9?XY$ 

Z[!%!YAXZ[0$@&?$@&8XA!%%$@&
@8&0$\&]&

_̂̂&  
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dà̀ &
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[à̀ %
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gà̀ %

\̀à̀ %
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De à

-

0 0,3 -

0,3 1,4 -

1,4 1,7 -

1,7 2 -

2 2,1 -

2,1 2,2 -

2,2 2,8 -

2,8 3,1 -

3,1 3,6 -

3,6 6 -

6 7 -

7 7,7 -

7,7 8 -

8 9,1 -

9,1 10,5 -

10,5 12,65 -

12,5 13,5

13,5 14,2

14,2 15,7

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

SOCO 50/65

116

Site en friche

Néant

-

Rare matrice sableuse noire à brune très sombre avec très nombreux fragments 

de résidus de combustion bruns violacés à traces de rouille massifs (sans bulle) 

(dmax<10cm) et fragments vitrifiés verts sombres

Très rares fragments à teintes vertes et jaune

0 -

Matrice sableuse gris foncé/noir, résidus de combustion gris à bulles + fragments 

à éclats vitreux noir/vert et rares morceaux de ferailles. Ech, contaminé par eau 

de foration

0

Sables argileux ocres très fins à fragments noirs - boulettes grasses (d<1cm) 0 -

Sables argileux ocres très fins à fragments noirs - boulettes grasses (d<1cm)

Quelques rares fragments noirs brillants pailletés  (résidus de combustions ?) 

(d<3cm)

0 -

Résidus de combustions noirs pailletés en petits fragments très nombreux avec 

lentilles argilo-sableuses ocres à fragments calcaires

à 9m présence de fragments type béton à paillettes noires (type mousse indurée)

Matrice sableuse noire à brune très sombre avec très nombreux fragments de 

résidus de combustion bruns violacés à traces de rouille massifs (sans bulle) 

(dmax<10cm)

Arrêt volontaire sur horizon très induré - peu à pas de remontés et sables 
beiges à graves calcaires

0

6,1

Rare matrice sableuse noire, fragments de résidus de combustion noir/gris, gros 

fragments vitreux noir/vert (4/5cm)

-

-

-

-

-

-

0

Matériaux gris bleuté crayeux plus induré peu friables à clastes blancs (d<5mm)

Matériaux crayeux friables jaunes à ocres légèrement indurés à clastes colorés 

(d<5mm)

0

0

Refus carottier poinçonneur à 14,2m, passage au carottier T6 Ø=116m carottage 

à l'eau, seulement 20 cm de récupération sur la passe, sable gris beige à graves 

calcaire et fragement résidus de combustion, et fragments vitreux noir/verts

0

0

0

Matrice sableuse à machefers rares 0

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

DIVERS
Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux 

extraits a pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

Analyses

-

-

-

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

GEOLOGIE/COULEUR

HEURE DE PRELEVEMENT :

VILLE :

DATE INTERVENTION :
INGENIEUR

RESPONSABLE TERRAIN :
NUMERO DOSSIER :

MBu / LG

-

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NOM AFFAIRE :
ADRESSE SITE :

NUMERO DU SONDAGE : SC-IEM1

du 18 au 20/09/2017

LEGRE MANTE
162 Avenue de la Madrague de Montredon

MARSEILLE 13
17LES038Aa

PROFONDEUR 
(m/TN)

891522,89

Mesure PID

Conditionnement/
Volume

MBu / MOK

LAMBERT 93 (m)

LaboratoireConditions de transportDate envoi

6239953,14

N° ECH.

-

0

Terre végétale enherbée avec débris divers apparent et déchets récents

Sables très fins légèrement argileux ocres à fragments calcaires (d<8cm)

Sables légèrement argileux à fragments calcaires (d<5cm) avec déchets 

anthropiques (fragments de briques, boulettes molles blanches à roses à pépites 

noires, petits fragments de charbon (d<1cm))

Sables légèrement argileux marron à blocs calcaire (d<8cm)

de 6 à 6,3 m passes à très nombreux cailloutis calcaires (lessivage de la matrice 

par l'eau ?)

-

Echantillons

Surface

Faible matrice silteuse grise sombre avec nombreux machefers 0 -

Matériaux blancs à gris crayeux très friables sans grains 0 -

-

Sables silteux très fins à clastes calcaire (d<5cm) et rares machefers 0 -

Poudre violette pourpre fine 0 -

-

Matériaux gris, blancs à jaunes crayeux très friables sans grains 0 -

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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De à

-

0 1 x

1 2 x

2 3 x

3 4 x

x

x

6 7 x

7 8 x

8 9,5 x

9,5 11 x

11 12 x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

SD-IEM1 (5-6 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

EUROFINS + 

CEREGE
glacière et transporteur25/09/2017

SD-IEM1 (7-8 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

SD-IEM1 (8-9,5 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

SD-IEM1 (9,5-11 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

SD-IEM1 (11-12 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

Sables bruns à noirs avec nombreux fragments de déchets noirs à verts (type 

verre vitreux) + pépites noires brillantes + 1 fragment calcaire

peu de remonté

0 SD-IEM1 (11-12 m)

Sables bruns à noirs avec fragments de déchets noirs à verts (type verre vitreux) 

+ pépites noires brillantes
0 SD-IEM1 (8-9,5 m)

Sables bruns à noirs avec nombreux fragments de déchets noirs à verts (type 

verre vitreux) + pépites noires brillantes
0 SD-IEM1 (9,5-11 m)

Sables fins bruns à noirs présence de blocs calcaires blancs

très peu de remonté
0 SD-IEM1 (7-8 m)

SD-IEM1 (4-5 m)

Sables fins à très fins marron à noirs à fragments calcaire 

très peu de remonté
0 SD-IEM1 (6-7 m)

Sables très fins légèrement argileux ocres à fragments calcaires (d<8cm) 0 SD-IEM1 (3-4 m)

Matériaux gris plus foncé friables à clastes blancs (d<5mm) 0 SD-IEM1 (1-2 m)

Limons sableux bruns avec quelques mâchefers 0 SD-IEM1 (2-3 m)

Surface Terre végétale enherbée avec débris divers apparent et déchets récents - -

Matériaux blancs à gris crayeux très friables sans grains 0 SD-IEM1 (0-1 m)

DIVERS
SOCO 50/65 Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des sacs 

étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière adaptée 

(décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a pu être 

réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

116

Site en friche

Néant

SD-IEM1 (1-2 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

6239954,99 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Arrêt volontaire sur horizon très induré - plus de remontés à la tarière 
(utilisation tubage et foration à l'air)

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891516,81

HEURE DE PRELEVEMENT : -

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

RESPONSABLE TERRAIN : VP / MBu
INGENIEUR MBu / MOK

DATE INTERVENTION : du 22 au 25/09/2017

ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon
VILLE : MARSEILLE 13

NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

4 6

Sables fins à très fins marron noirs à fragments calcaires (d<5cm) avec quelques 

résidus de combustion

très peu de remonté

0

SD-IEM1(5-6)m

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : SD-IEM1

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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De à

-

0 1 x

1 2 x

2 3 x

3 4 x

4 5,5 x

5,5 6,5 x

6,5 7 x

7 8 x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

SD-IEM2 (3-4 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml
EUROFINS + 

CEREGE
glacière et transporteur25/09/2017

SD-IEM2 (4-5,5 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

DIVERS
SOCO 50/65 Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

116

Site en friche

Néant

SD-IEM2 (1-2 m) Paragénèse et isotopie Verre 300 ml

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891562,58 6239969,81 LAMBERT 93 (m)

0

Grès altérés orangés 0 SD-IEM2 (7-8 m)

Sables bruns grossiers à cailloux (Ø 5 cm),avec pépites blanches (Ø 0,5 cm) et 

pépites noires (Ø 0,5 cm) très friables
2,3 SD-IEM2 (4-5,5 m)

SD-IEM2 (6,5-7 m)

Arrêt volontaire sur horizon très induré - peu à pas de remontés à la tarière 
(utilisation tubage et foration à l'air)

Sables bruns foncés grossiers avec beaucoup de cailloux (Ø 5 cm) et de briques 

(Ø 5 cm) 

(présence de pépites blanches (Ø 0,5 cm) et pépites noires (Ø 0,5 cm) très 

friables - possibles retombées de l'horizon susjacent)

0,9

Matériaux assimilés à des grès grossiers bruns orangés

SD-IEM2 (5-6,5 m)

Sables bruns foncés avec quelques cailloutis (Ø 2 cm) avec morceaux de briques 

plus nombreux (Ø 0,5 cm) + quelques pépites noires (résidus de combustion) 
0 SD-IEM2 (1-2 m)

Sables bruns très fins avec quelques cailloutis blancs (Ø 1 mm) et morceaux de 

briques (Ø 2 mm)
0 SD-IEM2 (2-3 m)

Sables bruns clairs moyens à cailloux (Ø 4 cm), briques (Ø 0,5 cm) et pépites 

blanches crayeuses (Ø 0,5 cm) 
0 SD-IEM2 (3-4 m)

Surface Terre végétale enherbée avec débris divers apparent et déchets récents -

Terre végétale brun foncé sableux avec quelques cailloutis (Ø 1 mm) avec 

morceaux de briques (Ø 1 mm) 
0 SD-IEM2 (0-1 m)

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : du 22 au 25/09/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : -

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : LV / MBu / VP

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : SD-IEM2

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58

plan de localisation du sondage
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DOSSIER ERG/17LES038Ab/ENV/MBU/42332/ VERSION DÉFINITIVE

GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A5.2 Tableaux des résultats d�analyse de paragenèse - CEREGE 



18E009685-001 18E009685-002 18E009685-003 18E009685-004 18E009685-005 18E01284-001 18E006246-006 18E006246-009 18E006246-016

S1Z5TM1 (0,05-0,3) S1Z9TM1 (0,05-0,25) S2Z3TM1 (0,05-0,25) S3Z2TM2 (0,05-0,3) S5Z21TM1 (0-0,05) S8Z9TM1 (0,05-0,4) TR6 (0-0,5) TR9 (0-0,5) TR16 (0-0,5)

S3_1 S3_2 S3_3 S3_4 S3_5 S3_6 S3_7 S3_8 S3_9

Ag µg/g 0,11 0,08 0,69 1,27 0,83 1,01 0,63 0,24 0,12

Al mg/g 3,52 2,64 5,65 4,22 2,92 4,11 14,97 7,58 4,43

As µg/g 8,32 6,28 9,37 51,14 123 25,35 105 69,27 68,35

Ba µg/g 95,6 71,67 151 125 853 347 124 121 18,78

Be µg/g 0,79 0,49 0,83 0,94 0,77 1,12 1,21 1,28 0,72

Bi µg/g 0,21 0,3 0,66 0,93 0,76 2,91 0,81 0,47 0,29

Ca mg/g 40,7 38,77 50,2 31,56 23,85 32,84 12,34 39,31 30,05

Cd µg/g 0,35 0,59 0,8 0,96 2,28 1,8 4,96 1,8 0,94

Ce µg/g 0,15 0,03 0,21 0,03 0,01 0 17,4 1,94 0,03

Co µg/g 4,85 3,56 5,07 8,71 7,26 7,3 7,94 8,88 4,91

Cr µg/g 25,01 53,47 61,32 21,18 29,19 40,07 54,55 40,36 37,07

Cs µg/g 1,24 0,77 1,8 2,14 3,6 2,9 3,76 1,74 2,84

Cu µg/g 24,33 21,17 40,76 126 104 115 34,12 20,56 11,54

Fe mg/g 12,68 10,54 14,61 14,55 28,46 18,63 22,21 24,17 14,93

Ga µg/g 6,92 4,01 6,09 5,04 4,39 5,87 9,67 11,6 6,37

Ge µg/g 2,64 2,16 2,91 2,9 4,02 3,78 4,06 4,29 2,56

Hg µg/g 1,09 14,4 0,51 1,76 0,93 3,69 0,09 <LQ <LQ

K mg/g 5,02 3,33 5,22 3,8 4,15 3,84 5,28 7,13 4,72

La µg/g 0,07 0,02 0,1 0,03 0,03 0,02 5,72 0,74 0,02

Li µg/g 24,03 11 17,16 14,97 13,01 15,51 29,12 36,31 19,75

Mg mg/g 4,93 4,93 4,91 3,97 4,59 5,26 1,15 3,96 3,05

Mn µg/g 319 347 421 302 321 405 889 662 367

Mo µg/g 0,71 1,08 0,99 1,68 1,98 2,61 1,13 1,18 1,04

Na mg/g 1,4 2,75 3,65 2,76 1,78 2,43 2,71 4,36 2,46

Nb µg/g 9,22 2,53 3,47 2,1 1,65 1,95 5,7 10,75 4,47

Ni µg/g 13,95 13,89 18,56 18,23 15,59 23,2 28,08 34,12 22,25

P mg/g 0,58 2,44 2,06 1,75 2,63 4,45 0,62 0,43 0,32

Pb µg/g 62,34 109 129 887 557 534 2156 652 466

Rb µg/g 29,25 21,65 44,99 32,85 35,43 37,12 58,34 55,42 49,22

S mg/g 2,22 2,15 2,33 1,92 4,7 2,96 2,1 2,04 1,73

Sb µg/g 4,28 2,84 2,72 34,9 25,61 9,66 22,87 10,42 19,82

Sc µg/g 1,13 0,49 0,86 0,42 0,04 0,28 1,45 1,66 0,46

Si mg/g 113 114 133 96,35 45,56 87,45 75,07 104 82,82

Sn µg/g 6,85 38,48 4,9 58,96 15,53 45,47 13,18 5,78 7,06

Sr µg/g 212 278 279 145 158 232 70,25 111 106

Th µg/g 2,28 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,61 <LQ <LQ

Ti mg/g 1,82 1,63 1,89 1,38 1,08 1,34 2,46 3,17 1,75

Tl µg/g 0,23 0,18 0,31 1,1 10,52 0,59 1,35 0,9 0,81

U µg/g 1,76 1,76 2,21 2,66 1,65 4,66 1,84 2,51 1,9

V µg/g 33,13 25,15 34,62 31,21 27,73 36,4 70,96 80,71 46,4

W µg/g 1,35 0,79 2,26 4,34 4,76 14,39 1,22 1,41 0,83

Y µg/g 0,09 0,04 0,16 0,04 0,02 0,01 3,25 0,75 0,02

Zn µg/g 253 266 313 701 845 1256 392 146 194

Zr µg/g 18,76 6,22 15,56 6,54 7,37 11,28 87,1 43,54 14,94

18E009685-001 18E009685-002 18E009685-003 18E009685-004 18E009685-005 18E01284-001 18E006246-006 18E006246-009 18E006246-016

S1Z5TM1 (0,05-0,3) S1Z9TM1 (0,05-0,25) S2Z3TM1 (0,05-0,25) S3Z2TM2 (0,05-0,3) S5Z21TM1 (0-0,05) S8Z9TM1 (0,05-0,4)

S3_1 S3_2 S3_3 S3_4 S3_5 S3_6 S3_7 S3_8 S3_9n° Analyse

Série & n°

Nom

n° Analyse

Série & n°

Nom
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GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A5.3 Tableaux des résultats d�analyse d�isotopie � CEREGE 
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A/T Mme Khiat-Paul M.O.        ERG 

           63, rue Andr� Bollier 

 69307 Lyon cedex 07 

Aix en Provence, le 12 d�cembre 2017 

 

 

Madame,  

 

Veuillez trouver ci-joint les r�sultats analytiques de compositions isotopiques en plomb sur vos quinze 

(15) �chantillons de sols re�us. 

 

Les incertitudes  (x2 "d�viations standards") sont les suivantes pour les rapports isotopiques: 

<0.002 (
206

Pb/
204

Pb) ; <0.002 (
207

Pb/
204

Pb) ; <0.004 (
208

Pb/
204

Pb) ; <0.0001 (
208

Pb/
206

Pb, 
206

Pb/
207

Pb) 

 

Une premi�re analyse sur les types d'�chantillons r�f�renc�s SD-IEM et encro�tements montre les 

moyennes suivantes sur le rapport 
206

Pb/
207

Pb: 

- SD-IEM1: 1.171±0.002 

- SD-IEM2: 1.176±0.001 (la diff�rence entre IEM1 et IEM2 est significative, test student p=0.002). 

- Encro�tements: 1.170±0.001 (il ne semble pas y avoir de diff�rences significatives entre les divers 

types d'encro�tements, ni entre SD-IEM1 et les encro�tements sur la base du rapport 
206

Pb/
207

Pb). 

Pour information la signature moyenne relev�e par Romain Gelly sur les chemin�es de l'Escalette est 

1.180±0.001, elle est significativement diff�rente de celles des sources IEM et encro�tements. 

 

Vous trouverez � la suite du tableau des r�sultats deux figures qui illustrent ces diff�rences. Ne sachant 

pas la nature exacte des 15 �chantillons sources, je ne peux pas encore me prononcer sur leur 

signification. Toutefois, compte tenu des variations observ�es j'ai bon espoir de pouvoir �valuer la 

contribution des diff�rences sources (en terme de plomb) sur la base de ces empreintes et des lignes de 

m�lange s'y rapportant pour votre site et l'Escalette. 

 

Restant � votre disposition, Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sinc�res 

salutations. 

 

Alain V�ron 

 

0442971536 

veron@cerege.fr 
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R�f�rences 
206

Pb/
204

Pb 
207

Pb/
204

Pb 
208

Pb/
204

Pb 
208

Pb/
206

Pb 
206

Pb/
207

Pb 

17E099527-001 

SD-IEM1 

ERG-S01 
18.386 15.680 38.561 2.0973 1.1726 

17E099527-002 

SD-IEM1 

ERG-S02 
18.300 15.674 38.458 2.1015 1.1675 

17E099527-003 

SD-IEM1 

ERG-S03 
18.368 15.671 38.544 2.0984 1.1721 

17E099527-004 

SD-IEM1 

ERG-S04 
18.399 15.690 38.574 2.0965 1.1726 

17E099527-005 

SD-IEM1 

ERG-S05 
18.413 15.697 38.569 2.0946 1.1731 

17E099527-006 

SD-IEM1 

ERG-S06 
18.354 15.693 38.531 2.0992 1.1696 

17E099527-007 

SD-IEM2 

ERG-S07 
18.425 15.675 38.554 2.0925 1.1754 

17E099527-008 

SD-IEM2 

ERG-S08 
18.447 15.679 38.601 2.0926 1.1765 

17E099527-009 

SD-IEM2 

ERG-S09 
18.449 15.686 38.612 2.0930 1.1761 

17E099527-010 

ChSite Encroutement 

ERG-S10 
18.369 15.687 38.571 2.0998 1.1710 

17E099527-011 

ChZ4-Encroutement 

ERG-S11 
18.374 15.691 38.590 2.1002 1.1710 

17E099527-012 

ChZ3-Encroutement 

ERG-S12 
18.372 15.694 38.601 2.1011 1.1707 

17E099527-013 

ChZ2-Encroutement 

ERG-S13 
18.352 15.680 38.552 2.1007 1.1704 

17E099527-014 

ChZ1-Encroutement 

ERG-S14 
18.348 15.691 38.552 2.1012 1.1693 

17E099527-015 

ChVZ1-Encroutement 

ERG-S15 
18.343 15.682 38.540 2.1010 1.1697 
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DOSSIER ERG/17LES038Ab/ENV/MBU/42332/ VERSION DÉFINITIVE

GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A5.4 Investigations sur les cheminées 



De à

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des sacs 

réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

ChSite Encroutement Paragenèse et Isotopie Pb Verre 300 ml 13/10/2017 glacière et transporteur
EUROFINS + 

CEREGE

6239782,03 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891499,01

Encroutement
Cheminée verticale au droit de la parcelle A accessible par une porte - Prélèvement 

d'encroutement sur les parois

Très peu de matière

0 ChSite Encroutement

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : 13/10/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : 10h15

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NUMERO DU SONDAGE : Cheminée verticale sur site
Exutoire vertical

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

x

plan de localisation du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66

Fax :04 91 03 65 58

ChZ4 sol

ChZ4 encroutements

ChZ4 mortier

ChZ3 sol

ChZ3 encroutements

ChZ3 mortier

ChZ2 sol

ChZ2 encroutements

ChZ2 mortier

ChZ1partie basse sol

ChZ1partie basse encroutements

ChZ1partie basse mortier

ChZ1partie haute sol

ChZ1partie haute encroutements

ChZ1partie haute mortier

Grillage gris

ChVZ1 sol

ChVZ1 encroutements

ChVZ1 mortier

DOM70.3 - Version G - 28/04/15



De à

x

0 0,05 x

x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

Encroutement
0 ChZ4-Encroutements

Mortier

Coordonnées :

0

MBu / MOK

glacière et transporteur EUROFINS

LAMBERT 93 (m)

LaboratoireConditions de transportDate envoi

6239597,25

Verre 300 ml

N° ECH.

MARSEILLE 13
17LES038Aa

PROFONDEUR 
(m/TN)

10/10/2017

891779,43

Mesure PID

Conditionnement/
Volume

Mbu / LV

12h30

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NOM AFFAIRE :
ADRESSE SITE :

NUMERO DU SONDAGE : Cheminée rampante - Zone 4

10/10/2017

LEGRE MANTE
162 Avenue de la Madrague de Montredon

HEURE DE PRELEVEMENT :

VILLE :

DATE INTERVENTION :
INGENIEUR

RESPONSABLE TERRAIN :
NUMERO DOSSIER :

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

GEOLOGIE/COULEUR

X : Y : 

Sables très fins ocres assez cohésifs avec résidus d'encroutements

Système de coordonnées :

ChZ4-Sol

Amas de bulles mousseuses d'aspect sableuses et noires très friables

Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

Analyses

Paragenèse et Isotopie Pb
ChZ4-

Encroutements

Echantillons

Intérieur cheminée

Néant

Sables beiges ocres moyens indurés et cailloutis noirs (env 3% diam 4 mm)

 dans la matrice
0

DIVERS

Sol

-

ChZ4-Mortier

Pelle manuelle et burin

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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De à

x

0 0,04 x

x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

ChZ3-
Encroutements

Paragenèse et Isotopie Pb Verre 300 ml 10/10/2017 glacière et transporteur EUROFINS

6239488,19 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891879,64

Mortier

Sables moyens beiges indurés 0 ChZ3-Mortier

Sol
Sables bruns à ocres très cohésifs avec nombreux déchets (blocs tombés du mur, 

morceaux de végétation et encroutements)
0,3 ChZ3-Sol

Encroutement
Encroutements noirs très bourgeonnants et légèrement friables 0 ChZ3-Encroutements

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : 10/10/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : 12h10

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : Cheminée rampante - Zone 3

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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De à

x

0 0,05 x

x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

ChZ2-
Encroutements

Paragenèse et Isotopie Pb Verre 300 ml 10/10/2017 glacière et transporteur EUROFINS

6239459,58 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891892,13

Mortier

Sables moyens beiges à ocre 0 ChZ2-Mortier

Sol

Sables très fins beiges à ocres avec présence de fragments d'encroutements 0 ChZ2-Sol

Encroutement
0 ChZ2-EncroutementsPellicule noire sableuse soit sous forme de plaque soit sous forme mousseuse

(une zone cristallisée grise à blanche brillante - type sel - non prélevée)

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : 10/10/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : 11h30

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol
NUMERO DU SONDAGE : Cheminée rampante - Zone 2

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58

DOM70.3 - Version G - 28/04/15



De à

x

0 0,03 x

x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

- 10/10/2017

6239396,23 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

8919905,66

Mortier

Sables beiges parfois ocres orangés moyens friables sous forme d'agglomérats 0 ChZ1-Mortier

Sol

Sables fins beiges à gris noir par endroit avec quelques cailloutis 0 ChZ1-Sol

Encroutement

Pellicule noire sableuse soit sous forme de bulles mousseuses
0 ChZ1-Encroutement

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : 10/10/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : 11h08

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NUMERO DU SONDAGE : Cheminée rampante - Zone 1 
Partie basse au nord du grillage gris

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58

DOM70.3 - Version G - 28/04/15



De à

x

0 0,05 x

x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

ChZ1PH-
Encroutement

Paragenèse et Isotopie Pb Verre 300 ml 10/10/2017 glacière et transporteur EUROFINS

6239286,13 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891907,01

Mortier

Sables moyens beiges à blancs très friables 0 ChZ1PH-Mortier

Sol

Sables fins noirs à gris beiges 0 ChZ1PH-Sol

Encroutement

Plaques noires avec petites billes sableuses se décrochant facilement en plaque
0 ChZ1PH-Encroutement

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : 10/10/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : 16h47

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NUMERO DU SONDAGE : Cheminée rampante - Zone 1 
Partie haute au sud du grillage gris

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58

DOM70.3 - Version G - 28/04/15



De à

x

0 0,05 x

x

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

ChVZ1-Encroutement Paragenèse et Isotopie Pb Verre 300 ml 10/10/2017 glacière et transporteur EUROFINS

6239201,31 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891913,43

Mortier

Sables beiges avec cailloutis difficilement friables 0 ChVZ1-Mortier

Sol
Sables fins noirs à gris beiges

Présence d'un feu de bois au sol et de déchets divers
0 ChVZ1-Sol

Encroutement
Encroutements très disloqués noir à gris bourgeonnants assez durs

Présence de zones sans encroutement - altération pluie possible

0 ChVZ1-Encroutement

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

INGENIEUR MBu / MOK
DATE INTERVENTION : 10/10/2017

HEURE DE PRELEVEMENT : 16h20

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NUMERO DU SONDAGE : Cheminée rampante - Zone 1 
Exutoire vertical

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

plan de localisation du sondage photographie du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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De à

Engin:

Diam. foration:

Environnement Sondage: 

Prof. Niveau eau (m/TN): 

x

FICHE DE SONDAGE / Prélèvement de sol

NUMERO DU SONDAGE : Cheminée verticale sur site
Exutoire vertical

NOM AFFAIRE : LEGRE MANTE
ADRESSE SITE : 162 Avenue de la Madrague de Montredon

VILLE : MARSEILLE 13
NUMERO DOSSIER : 17LES038Aa

RESPONSABLE TERRAIN : Mbu / LV
INGENIEUR MBu / MOK

DATE INTERVENTION : 13/10/2017
HEURE DE PRELEVEMENT : 10h15

PROFONDEUR 
(m/TN) GEOLOGIE/COULEUR Mesure PID N° ECH.

E
N

V
O

I 
L

A
B

O

Encroutement
Cheminée verticale au droit de la parcelle A accessible par une porte - Prélèvement 

d'encroutement sur les parois

Très peu de matière

0 ChSite Encroutement

Coordonnées :
X : Y : Système de coordonnées :

891499,01 6239782,03 LAMBERT 93 (m)

Echantillons Analyses
Conditionnement/

Volume
Date envoi Conditions de transport Laboratoire

ChSite Encroutement Paragenèse et Isotopie Pb Verre 300 ml 13/10/2017 glacière et transporteur
EUROFINS + 

CEREGE

DIVERS
Pelle manuelle et burin Le mode de gestion des cuttings et du rebouchage a consisté à réemployer sur chaque sondage effectué les matériaux extraits dans leur 

ordre inverse de sortie, en privilégiant de remettre en place les sols dits « pollués ». Les surplus de sols inertes ont été stockés dans des 

sacs étanches puis déposés dans une benne étanche sur notre agence de La Seyne sur Mer, dans l�attente d�une évacuation en filière 

adaptée (décharge d�inertes dans le cas de matériaux dits inertes). Dans le cas spécifique du site étudié, l�ensemble des matériaux extraits a 

pu être réutilisé en remblaiement des sondages réalisés.

-

Intérieur cheminée

Néant

plan de localisation du sondage

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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DOSSIER ERG/17LES038Ab/ENV/MBU/42332/ VERSION DÉFINITIVE

GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A6 DONNEES DE TERRAIN � GAZ DES SOLS 



DOSSIER ERG/17LES038Ab/ENV/MBU/42332/ VERSION DÉFINITIVE

GINKGO � ANCIENNE USINE LEGRE MANTE 
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE - PARCELLES A, B ET C � MARSEILLE (13008) ANNEXE 

A6.1 Fiches de prélèvement des gaz des sols 



Température (C°)

DEBUT 21,5

FIN 1 30,5

Début Fin 1 / Fin après plvt

O2 - % 20,9 20,9 / 21,3

CO2 - ppmv 400 900 / 400 Epaisseur :  - localisation : -
Typologie pièce sus-jacente : -

Durée (min) : 3

Débit (L/min) : 1

XAD 2

1,015

1,045

9h45

13h45

TCA 100-50

0,214

0,224

9h45

13h45

Echantillon Analyses Conditionnement/volume Date d'envoi

FICHE DE PRELEVEMENT GAZ DU SOL

NOM DU SITE : LEGRE MANTE
N° échantillon : Pza2
(identification)

N° DOSSIER 17LES038Ab

NOM DE L'OPERATEUR : EJ + GB DATE 31/08/2018

Nuageux CONTEXTE ATMOSPHERIQUE
Pression (hPa) Hygrométrie (%)

1015 61

1034 37

OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Profondeur / tête piézair (m) : 1,4

Diamètre intérieur (cm) : 20

Hauteur tubage / sol (m) : 0

Volume d'air mort de l'ouvrage (L) : 0,44

Cote piezair (m) NGF/relative : -

Profondeur du prélèvement (cm)
TCA : 40 (13 hors sol)

XAD2 : 44 (12 hors sol)

Présence odeur ? : NON

Présence d'eau ? : Oui

Mesure PID avant/après : 0 0

Présence recouvrement ? : Enrobé

PURGE DE L'OUVRAGE

Volume d'air 

purgé (L):
3

240

PRELEVEMENT / ANALYSE :   HAP sur XAD2 - 1 L/min
Type de support Référence support : 7119700526

Débit de pompage en début de prélèvement (l/min) Numéro de pompe : 11354983

Heure de fin de prélèvement Volume total purgé (L) : 247,2

Condition de réalisation :

PRELEVEMENT / ANALYSE :   BTEX/HCT sur TCA 100-50 à 0,2 L/min - 4h

Débit de pompage en fin de prélèvement (l/min) Débit de pompage (L/min) : 1,03

Heure de début de prélèvement Tps de pompage (min) :

Type de support Référence support : 7714706517

Débit de pompage en début de prélèvement (l/min) Numéro de pompe : 11354987

Débit de pompage en fin de prélèvement (l/min) Débit de pompage (L/min) : 0,219

Heure de début de prélèvement Tps de pompage (min) : 240

Heure de fin de prélèvement Volume total purgé (L) : 52,56

Condition de réalisation :

AUTRES REMARQUES :

Conditions de transport Identification du laboratoire

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58

DOM70.11 - Version E - 21/01/2016



Température (C°)

DEBUT 23,8

FIN 1 26,2

Début Fin 1 / Fin après plvt

O2 - % 20,9 19,6  /  19,7

CO2 - ppmv 800 15000  /  14400 Epaisseur :  - localisation : -
Typologie pièce sus-jacente : -

Durée (min) : 3

Débit (L/min) : 1

XAD 2

1,025

1,016

11h28

15h28

TCA 100-50

0,197

0,205

11h28

15h28

Echantillon Analyses Conditionnement/volume Date d'envoi

FICHE DE PRELEVEMENT GAZ DU SOL

NOM DU SITE : LEGRE MANTE
N° échantillon : Pza4
(identification)

N° DOSSIER 17LES038Ab

NOM DE L'OPERATEUR : EJ + GB DATE 31/08/2018

Nuageux CONTEXTE ATMOSPHERIQUE
Pression (hPa) Hygrométrie (%)

1018 55

1012 52

OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Profondeur / tête piézair (m) : 1,4

Diamètre intérieur (cm) : 20

Hauteur tubage / sol (m) :

Volume d'air mort de l'ouvrage (L) : 0,44

Cote piezair (m) NGF/relative : -

Profondeur du prélèvement (cm)
TCA : 87 (12 hors sol)

XAD2 : 75 (11 hors sol)

Présence odeur ? : NON

Présence d'eau ? : NON

Mesure PID avant/après : 0 0   (SO2 - 0,4)

Présence recouvrement ? : Dalle béton

PURGE DE L'OUVRAGE

Volume d'air 

purgé (L):
3

PRELEVEMENT / ANALYSE :   HAP sur XAD2 - 1 L/min
Type de support Référence support : 7119700177

Débit de pompage en début de prélèvement (l/min) Numéro de pompe : 11355007

Débit de pompage en fin de prélèvement (l/min) Débit de pompage (L/min) : 1,0205

Heure de début de prélèvement Tps de pompage (min) : 240

Heure de fin de prélèvement Volume total purgé (L) : 244,92

Condition de réalisation :

PRELEVEMENT / ANALYSE :   BTEX/HCT sur TCA 100-50 à 0,2 L/min - 4h
Type de support Référence support : 7714701130

Débit de pompage en début de prélèvement (l/min) Numéro de pompe : 11354985

Débit de pompage en fin de prélèvement (l/min) Débit de pompage (L/min) : 0,201

Heure de début de prélèvement Tps de pompage (min) : 240

Heure de fin de prélèvement Volume total purgé (L) : 48,24

Condition de réalisation :

AUTRES REMARQUES :

Conditions de transport Identification du laboratoire

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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Température (C°)

DEBUT 23,8

FIN 1 26,3

Début Fin 1 / Fin après plvt

O2 - % 20,9 19,6  /  19,6

CO2 - ppmv 600 15000  /  14700 Epaisseur :  - localisation : -
Typologie pièce sus-jacente : -

Durée (min) : 3

Débit (L/min) : 1

XAD 2

0,995

0,998

11h20

15h51

TCA 100-50

0,19

0,206

11h20

15h51

Echantillon Analyses Conditionnement/volume Date d'envoi

FICHE DE PRELEVEMENT GAZ DU SOL

NOM DU SITE : LEGRE MANTE
N° échantillon : Pza5
(identification)

N° DOSSIER 17LES038Ab

NOM DE L'OPERATEUR : EJ + GB DATE 31/08/2018

Nuageux CONTEXTE ATMOSPHERIQUE
Pression (hPa) Hygrométrie (%)

1019 54

1011 52

OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Profondeur / tête piézair (m) : 1,4

Diamètre intérieur (cm) : 20

Hauteur tubage / sol (m) :

Volume d'air mort de l'ouvrage (L) : 0,44

Cote piezair (m) NGF/relative : -

Profondeur du prélèvement (cm)
TCA : 68 (14 hors sol)

XAD2 : 80 (11 hors sol)

Présence odeur ? : Oui ( uf pourris - souffre)

Présence d'eau ? : NON

Mesure PID avant/après : 0 0   (SO2 - 0,4)

Présence recouvrement ? : Dalle béton

PURGE DE L'OUVRAGE

Volume d'air 

purgé (L):
3

PRELEVEMENT / ANALYSE :   HAP sur XAD2 - 1 L/min
Type de support Référence support : 7119700168

Débit de pompage en début de prélèvement (l/min) Numéro de pompe : 11355006

Débit de pompage en fin de prélèvement (l/min) Débit de pompage (L/min) : 0,9965

Heure de début de prélèvement Tps de pompage (min) : 241

Heure de fin de prélèvement Volume total purgé (L) : 240,1565

Condition de réalisation :

PRELEVEMENT / ANALYSE :   BTEX/HCT sur TCA 100-50 à 0,2 L/min - 4h
Type de support Référence support : 7714701129

Débit de pompage en début de prélèvement (l/min) Numéro de pompe : P4

Débit de pompage en fin de prélèvement (l/min) Débit de pompage (L/min) : 0,198

Heure de début de prélèvement Tps de pompage (min) : 241

Heure de fin de prélèvement Volume total purgé (L) : 47,718

Condition de réalisation :

AUTRES REMARQUES :

Conditions de transport Identification du laboratoire

59 Av. André Roussin
13016 MARSEILLE
Tel 04 95 06 90 66
Fax :04 91 03 65 58
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