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DIGUE

Digue_Biaysse_Allouviers_RD

Cours d'eau Torrent de la Biaysse

Rive droite

Commune(s) situation Freissinières

Nom de la digue code SIOUH : FRD0050370
Propriétaire Commune de Freissinières

Gestionnaire Communauté de communes du Pays des Ecrins

Mission réalisée Visite technique approfondie

Intervenant(s) Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)

Date 10/13/2017

longueur totale

Système de repérage
Distances prises depuis l'extrémité amont du système d'endiguement soit 

depuis le PK0 : extrêmité amont du gabion

Nb de tronçons 6 (T1 à T6)

Commentaires

SIGLES UTILISES CODES "COULEUR" DES DESORDRES

VEG : présence de végétation 0 (pas de désordre)

ADI : arbre(s) déstructurant(s) isolé(s)

ADB : arbres déstructurants en bosquet

ART : arbre(s) tombé(s) ou déraciné(s) 1 (mineur)

ARR : arrachement partie digue par chute d'arbre

----------------

PLI : Proximité lit mineur 2 (moyen)

ERT : Erosion par torrent / rivière

ERD : Autre érosion longitudinale diverse

INC : Incision du lit 3 (grave)

DPM : Dépôt de matériaux

AFO : Affouillement/sous-cavage

---------------- 4 (très grave)

RAV : Indice de ravinement

AFA : Affaissement / tassement

GLI : Glissement de talus NA (non appréciable)

FON : Fontis

TRR : Débouché de terrier

RUP : Rupture de réseaux

----------------

ALS : Altération de surface

ALM : Altération dans la masse

ALP : Altération pierres

DEJ : Déjointoiement

LAC : lacunes / pierres manquantes

CAV : Cavité sous structure

FIS : Fissure

DEC : Décollement / Mouvement différentiel

BSC : Basculement

BMB : Bombement

DSP : Déstructuration/Destruction partielle

DST : Déstructuration/Destruction totale

BOM : Bombement

----------------

PTB : Point bas

SUR : Indice de surverse

----------------

OSG : Ouvrage singulier

CAN : débouché de canalisation, dalot

BAT : Bâtiment encastré dans la digue

DSA : Dépôt sauvage

----------------

PFT : Profil en travers



TRONCON N° 1

Intervenant(s)

Date

Identifiant du tronçon

N°

Désignation du tronçon

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Hauteur crête - pied de digue

Largeur

Pente parement

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Présence route / chemin

Route_commentaire

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

Photos

4_à court terme, curatif

Cette partie de la digue située à l'amont des enjeux n'est pas fonctionnelle. Elle est à reprendre 

en totalité - une nouvelle protection plus robuste et probablement plus haute doit être édifiée.

4_tronçon non fonctionnel

corrosion, basculement , arrachage des pieds de gabions

4_parties stratégiques renversées

gabions renversés à certains endroits engendrant des points bas localisés

4_tronçon non fonctionnel

n'assure plus une protection efficace

gabions métalliques
Gabions + renforcement ponctuel par enrochements vracs sur les 25 derniers 

ml
piste carrossable

présence à l'arrière de la digue sur les 20 derniers ml

Cette portion est constituée d'une rangée de gabions métalliques renforcée au pied par une autre 

rangée de plus faible dimension. La présence des enrochements disposées en vrac puis 

appareillés  sur la partie aval est certainement liée aux travaux réalisés pour faire passer une 

conduite sous la Biaysse puis sous l'ouvrage de protection (traces visibles également en rive 

gauche). Les gabions sont encore plus ou moins présents sous ces enrochements mais très 

dégradés.

PM 89

89 ml

0 à 70 cm

60 cm en crête

Sub-vertical

mur poids

10/13/2017

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1

1

tronçon 1

digue en gabions - partie amont de la digue classée - une seule rangée de gabions

PM 0.0

Commentaires, détails

Avis global sur le 

tronçon

Repérage précis

Visite

Généralités

Description

Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)



Désordres

1 2 3
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**R*1 : DSP Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**R*2 : ALS Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**C*3 : BSC

Partie de la digue Talus rivière Talus rivière Crête

Pied de digue Milieu Berge, lit mineur

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage Protection de pied Revêtement Mur de soutènement

Nature désordre Murs et parements Murs et parements Murs et parements
code désordre DSP : Destructuration/Destruction partielle ALS : Altération de surface BSC : Basculement

Description, commentaires nombreux gabions arrachés au contact du torrent corrosion prononcée des gabions

mouvements importants des gabions sur l'ensemble 

du linéaire avec un affaissement et basculement 

des gabions plus prononcé aux pm22 et pm62 suite 

à vidange des matériaux des cages inférieures. Au 

niveau de ces deux points, l'affaissement est tel 

qu'il engendre un point bas marqué.

étendu sur pratiquement tout le linéaire sur tout le tronçon 1 étendu

3_très prononcé et présent plusieurs fois
4_très prononcé et/ou toute la surface ou toute la 

pièce
3_très prononcé et présent plusieurs fois

Gravité 3_grave 2_moyen 3_grave

Nécessité d'intervention 4_à court terme, curatif 3_à court terme, préventif 4_à court terme, curatif

Repérage longueur

Repérage PM pm 0 à pm 64 tout le liénaire en gabion est concerné
pm22 et pm 62 (basculement plus prononcé) et 

sinon tout le linéaire est concerné

N°

Photos
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n
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Identifiant désordre



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos

S
y
n
th

è
s
e

P
o
s
it
io

n
D

e
s
c
ri
p
ti
o
n

R
e
p
é
ra

g
e

Identifiant désordre

4 5 6
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**R*4 : DSP Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**R*5 : ADB Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**R*6 : ALM

Talus rivière Talus rivière Talus rivière

Milieu Berge, lit mineur Berge, lit mineur

Mur de soutènement Talus Recharge

Murs et parements Végétation Murs et parements

DSP : Destructuration/Destruction partielle ADB : arbres déstructurants en bosquet ALM : Altération dans la masse

gabions destructurés avec des mouvements 

importants sur pratqiuement tout le liénaire
arbres destructurants les gabions

enrochements secs appareillés sur une partie du 

tronçon semblant recouvrir ou remplacer des 

gabions basculés

3_très prononcé et présent plusieurs fois 2_prononcé, assez fréquent, quelques unités 2_prononcé, assez fréquent, quelques unités

3_grave 2_moyen 2_moyen

3_à court terme, préventif 2_moyen terme, curatif 1_à moyen terme, préventif

tout le liénaire en gabion est concerné particulièrement présents en début et fin de tronçon pm 64 à pm 89



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos

S
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n
th
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e
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io
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Identifiant désordre

7
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-1**C*7 : PTB

Crête

Haut

Talus

Profil en long

PTB : Point bas

l'ensemble du tronçon 1 présente une revanche 

avant débordement très faible (de l'ordre de 1 m). Il 

s'agit d'un point bas particuilièrement sensible aux 

débordement (cf. analyse hydraulique)

4_très prononcé et/ou toute la surface ou toute la 

pièce

3_grave

3_à court terme, préventif

pratiquement tout le tronçon est concerné



TRONCON N° 2

Intervenant(s)

Date

Identifiant du tronçon

N°

Désignation du tronçon

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Hauteur crête - pied de digue

Largeur

Pente parement

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Présence route / chemin

Route_commentaire

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

Photos

3_à court terme, préventif

Le principal désordre constaté sur ce secteur est la présence d'une végétation importante avec, 

côté torrent, de très gros arbres potentiellement destructurants en période de crue. Ce tronçon 

nécessite un entretien important de la végétation. Le canal de prise d'eau traverse la digue au PM 

169 créant un point particulièrement bas (irrégularité de la crête de digue au niveau de la prise 

d'eau). Une intervention consistant à combler ce point bas semble nécessaire. En fonction des 

conclsuions de l'étude hydraulique, une rehausse et un renforcement de l'ouvrage est 

envisageable.

1_état satisfaisant

1_instabilités mineures

après le canal : 2 rangées de gabion + remblai présent côté val favorisant la stabilité et rendant 

plus difiicile toute infiltration

3_aptitude insuffisante

principalement au niveau de la prise d'eau - point bas vraiment trop prononcé

gabions métalliques

1 rangée jusqu'à la vanne du canal de prise d'eau, 2 rangées collées après la 

vanne du canal

piste carrossable
piste carossable présente côté val

1 rangée de gabions jusqu'à la prise d'eau puis double rangée collée de gabions métalliques 

jusqu'au pont pour une épaisseur globale d'environ 1,20 m. Présence, côté torrent, de matériaux et 

de végétation sur une grande partie du linéaire portégeant le gabion des écoulements permanents 

et des crues faibles à moyennes. Des matériaux sont égalements présents directement à l'arrière 

des gabions côté val sur les 140 derniers mètres linéaires renforçant la stabilité et limitant les 

possibilités d'écoulement à travers l'ouvrage. Les gabions paraissent avoir été très peu sollicités 

par les écoulements et sont globalement en bon état.

PM 331

242 ml

50 cm à 1,20 m

80 cm à 1,20 m

sub_vertical

mur poids

10/13/2017

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-2

2

tronçon 2

digue en gabions à l'amont du pont du camping (2 rangées) - digue classée

PM 89

Commentaires, détails

Avis global sur le 

tronçon

Repérage précis

Visite

Généralités

Description

Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)



Désordres

1 2 3
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-2**R*1 : ADB Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-2**R*2 : OSG Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-2**R*3 : OSG

Partie de la digue Talus rivière Talus rivière Talus rivière

Berge, lit mineur Berge, lit mineur Berge, lit mineur

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage Recharge Recharge Ouvrage de revanche

Nature désordre Végétation Ouvrages singuliers Ouvrages singuliers
code désordre ADB : arbres déstructurants en bosquet OSG : Ouvrage singulier OSG : Ouvrage singulier

Description, commentaires

Végétation très présente sur l'ensemble du linéaire 

avec présence d'arbres de diamètres importants 

(>30cm) poussant sur d'anciens dépôts de crue. 

Ces arbres sont potentiellement déstructurants en 

cas de chute ou d'arrachage du système racinaire

Canal d'irrigation creusé dans les anciens dépôts 

de matériaux

Vannes guillotine permettant de faire transiter les 

eaux apporté par le canal vers la plaine agricole - 

présence d'un point bas particulièrement prononcé 

à cet endroit

3_très prononcé et présent plusieurs fois 1_peu prononcé, rare 1_peu prononcé, rare

Gravité 2_moyen 2_moyen 3_grave

Nécessité d'intervention 2_moyen terme, curatif 2_moyen terme, curatif 3_à court terme, préventif

Repérage longueur

Repérage PM Tout le linéaire est concerné pm 101 à pm 169 pm 169

N°

Photos
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Identifiant désordre



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos

S
y
n
th

è
s
e

P
o
s
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io

n
D

e
s
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ri
p
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o
n

R
e
p
é
ra

g
e

Identifiant désordre

4 5
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-2**R*4 : PFT Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-2**C*5 : PTB

Talus rivière Crête

Berge, lit mineur Haut

Protection de pied Talus

Points particuliers Profil en long

PFT : Profil en travers PTB : Point bas

Terrasse d'anciens matériaux présente sur la 

majeure partie du linéaire de la digue faisant office 

de protection mais réduisant également la largeur 

du lit mineur. Une réduction de la largeur de ces 

terasses est à enviager (secteur canal notamment)

le point bas principal se stieu au niveau de la prise 

d'eau. Deux autres points bas moins marqués ont 

été constatés à 6 m et 11 m à l'amont du pont. Ils 

sont dus à un léger tassement de l'ouvrage.

3_très prononcé et présent plusieurs fois 1_peu prononcé, rare

1_mineur 3_grave

1_à moyen terme, préventif 3_à court terme, préventif

terrasse de matériaux particulièrement large entre 

pm 95 et pm 200 

au niveau de la prise d'eau et à 6 m et 11 m à 

l'amont du pont



TRONCON N° 3

Intervenant(s)

Date

Identifiant du tronçon

N°

Désignation du tronçon

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Hauteur crête - pied de digue

Largeur

Pente parement

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Présence route / chemin

Route_commentaire

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

entretien de la végétation (arbres les plus volumineux) + ajout des quelques enrochements
Photos

Commentaires, détails

Avis global sur le 

tronçon

Repérage précis

Visite

Généralités

Description

Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)

10/13/2017

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3

3

tronçon 3

Digue remblai et gabion avec parement en enrochements secs située à l'aval du pont du 

camping

PM 331

PM 534

203 ml

entre 1,80 m et 1,00 m

entre 1,50 m et 2,50 m en crête

ouvrage composite

Autre

digue remblai et gabions métalliques protégée côté torrent par des 

enrochements secs appareillés

non

Digue composite de grande dimension constituée de gabions métalliques, de remblais et 

d'enrochements secs appareillés. Ouvrage asez imposant faisant environ 5 m de large en pied 

pour une largeur en crête variant entre 1,50 m et 2,50 m. Ce tronçon est globalement en bon 

état malgré quelques pierres manquantes. C'est celui qui présente le niveau de résistance le 

plus important de tout le système d'endiguement. Le lit est cependant étroit et c'est aussi ce 

tronçon qui est susceptible de subir les contraintes latérales les plus fortes.

2_état moyen

Etat général correct malgré quelques pierres manquantes et la résences d'arbres et d'arbustes 

potentiellement destructurant

2_instabilités modérées

léger bombement ou basculement au pm 411

2_aptitude moyenne

2_moyen terme, curatif

A minima : entretien de la végétation (arbres les plus volumineux) + ajout des quelques 

enrochements. Augmentation de la hauteur possible en fonction des conclusions de l'étude 

hydraulique.



Désordres

6 7 8

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**OA-1*6 : LAC Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**OA-1*7 : DPM Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**OA-1*8 : ALS

Partie de la digue Ouvrage associé n° 1 Ouvrage associé n° 1 Ouvrage associé n° 1

Bas Berge, lit mineur Haut

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage Protection de pied Recharge Revêtement

Nature désordre Points particuliers Par le cours d'eau Murs et parements
code désordre LAC : lacunes / pierres manquantes DPM : Dépôt de matériaux ALS : Altération de surface

Description, commentaires
quelques blocs manquants au pied de la culée rive 

droite

dépôt de matériaux sous l'ouverture rive gauche 

réduisant le tirant d'air disponible
corrosion des poutres métalliques

1_peu prononcé, rare 1_peu prononcé, rare 2_prononcé, assez fréquent, quelques unités

Gravité 1_mineur 2_moyen 1_mineur

Nécessité d'intervention 1_à moyen terme, préventif 2_moyen terme, curatif 1_à moyen terme, préventif

Repérage longueur pied de culée rive droite ouverture rive gauche toutes les poutres métalliques sont concernées

Repérage PM

N°

Photos
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Identifiant désordre



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos

S
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n
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Identifiant désordre

9 10 11

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**R*9 : ADB Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**R*10 : VEG Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**R*11 : ALM

Talus rivière Talus rivière Talus rivière

Milieu Milieu Milieu

Talus Talus Talus

Végétation Végétation Murs et parements

ADB : arbres déstructurants en bosquet VEG : présence de végétation ALM : Altération dans la masse

quelques arbres présents de 10 cm à 15 cm de 

diamètre (bouleaux principalement)

végétation herbacée et arbustive présente sur 

l'ensemble du tronçon

bombement ponctuel visible sans destructuration 

importante - petit décalage avec la portion amont

2_prononcé, assez fréquent, quelques unités 2_prononcé, assez fréquent, quelques unités 1_peu prononcé, rare

2_moyen 2_moyen 2_moyen

2_moyen terme, curatif 2_moyen terme, curatif 2_moyen terme, curatif

présents de manière espacés sur l'ensemble du 

tronçon
présente sur l'ensemble du tronçon

pm 411



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos
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Identifiant désordre

12 13

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**R*12 : LAC Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3**R*13 : PFT

Talus rivière Talus rivière

Haut Milieu

Revêtement Talus

Murs et parements Points particuliers

LAC : lacunes / pierres manquantes PFT : Profil en travers

lacunes ponctuelles engendrant de petites cavités
pentes un peu trop forte pour assurer une stabilité 

optimale des enrochements secs

2  manques de blocs particulièrement visibles

1_peu prononcé, rare 3_très prononcé et présent plusieurs fois

2_moyen 2_moyen

2_moyen terme, curatif 2_moyen terme, curatif

l'ensemble du linéaire est concerné

pm 426 et pm 526



TRONCON N° 3 Ouvrage associé n° 1 : Passerelle

Identifiant

N°

Désignation de l'ouvrage associé

Type d'ouvrage

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Longueur

Hauteur min / lit

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Commentaires, détails

Fragilisation digue à la liaison

Importance ouvrage pour

stabilité de la digue

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

Photos

Changement du type de pont sans pile centrale pour augmenter les capacités 

hydauliques et limiter le dépôt (selon les conclusions de l'étude hydraulique)

quelques signes de corrosion

1_instabilités mineures

quelques blocs emportés

1_aptitude satisfaisante

1_à moyen terme, préventif

Ouvrage en bon été général avec quelques traces de corrosion. Le tirant d'air 

est faible et la pile "centrale" située dans le lit n'est pas optimale en cas de crue 

très importante. Les risques d'embâcles semblent importants. Quelques 

enrochements secs ont été disposés sur les deux berges pour prévenir un 

éventuel affouillement des culées : aucun signe d'enfoncement n'est 

actuellement visible.

1_liaison à surveiller

2_ouvrage utile pour stabilité digue à long terme

1_état satisfaisant

ouvrage composite

une pile de 70 cm de large positionnée à 5,80 m de la berge rive gauche

béton

béton, métal et bois

20 m

sous poutre : 1,40 m RG et 1,60 m RD

pm 335

4 m

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-3*OA-1

Passerelle

pont Camping

1

extrêmité amont du tronçon 3

pm 331

Généralités

Repérage précis

Avis global sur l'ouvrage 

associé

Description

 passerelle



TRONCON N° 4

Intervenant(s)

Date

Identifiant du tronçon

N°

Désignation du tronçon

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Hauteur crête - pied de digue

Largeur

Pente parement

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Présence route / chemin

Route_commentaire

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

Photos

3_à court terme, préventif

A minima : renforcement du remblai + élargissement de la crête + protection par un parement 

en enrochement. Augmentation de la hauteur possible en fonction des résultats de l'étude 

hydraulique.

3_mauvais état

pente très importante du remblais + crête étroite

3_parties stratégiques instables

pente du talus trop raide pour assurer la stabilité en crue

3_aptitude insuffisante

digue non renforcée et non protégée, non construite dans les règles de l'art 

tout venant

remblai + pierres

tout venant

non

tronçon de "digue" composé d'un merlon en tout-venant de dimension et de composition très 

irrégulières. Les 50 derniers ml sont très végétalisés avec des arbres de gros diamètre.

PM 669

135 ml

1 à 2 m

1 à 2 m

digue en remblai

10/13/2017

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-4

4

tronçon 4

Extrêmité aval de la digue classée

PM 534

Commentaires, détails

Avis global sur le 

tronçon

Repérage précis

Visite

Généralités

Description

Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)



Désordres

1 2 3
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-4**R*1 : CAN Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-4**R*2 : ADB Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-4**C*3 : PFT

Partie de la digue Talus rivière Talus rivière Crête

Bas Berge, lit mineur Haut

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage Protection de pied Talus Talus

Nature désordre Ouvrages singuliers Végétation Points particuliers
code désordre CAN : débouché de canalisation, dalot ADB : arbres déstructurants en bosquet PFT : Profil en travers

Description, commentaires

grosse pierre encastrée dans le remblai. Un regard 

présent en rive gauche indiquerait que cette pierre 

est liée à la présence d'une canalisation traversant 

la digue en souterrain.

nombreux arbres de différents diamètres sont 

présents au pied et sur le remblai sur l'ensemble du 

linéaire

la crête du merlon rive droite est bien souvent trop 

étroite (d'autant plus que la pente du talus est très 

forte)

1_peu prononcé, rare 3_très prononcé et présent plusieurs fois 2_prononcé, assez fréquent, quelques unités

Gravité 1_mineur 3_grave 2_moyen

Nécessité d'intervention 1_à moyen terme, préventif 3_à court terme, préventif 1_à moyen terme, préventif

Repérage longueur

Repérage PM pm 668 tout le linéaire est concerné
tout le linéaire est concerné, la largeur en crête 

dimunue vers l'aval

N°
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Identifiant désordre



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos
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Identifiant désordre

4
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-4**C*4 : PFT

Crête

Haut

Talus

Par le cours d'eau

PFT : Profil en travers

point bas sur la crête de berge rive droite à 

proximité immédiate de la grosse pierre (passage 

probable d'une canalisation)

1_peu prononcé, rare

3_grave

3_à court terme, préventif

pm 667



TRONCON N° 5

Intervenant(s)

Date

Identifiant du tronçon

N°

Désignation du tronçon

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Hauteur crête - pied de digue

Largeur

Pente parement

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Présence route / chemin

Route_commentaire

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

Photos

Commentaires, détails

Avis global sur le 

tronçon

Repérage précis

Visite

Généralités

Description

Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)

10/13/2017

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-5

5

tronçon 5

portion de protection non classée comme digue dans la base SIOUH

PM 669

PM 954

285 ml

0  m (à l'extrémité aval du tronçon 5) à 1,80 m (extrêmité amont)

plutôt très fine de manière générale (<50cm)

pentes naturelles du talus un peu forte (1H/3V)

digue en remblai

tout-venant avec ponctuellement quelques enrochements secs disposés en 

vrac sur la partie amont (à l'amont de l'ancienne culée de la passerelle). 

remblai + enrochements

tout-venant avec quelques enrochements épars

non

digue non classée composée d'un merlon en tout venant de dimension très variable et crête 

très étroite. La fin du tonçon ne possède pas de revanche côté val (plus de configuration digue)

3_mauvais état

irrégularité hauteur et largeur crête, étroitesse de la protetcion

3_parties stratégiques instables

quelques effondrements visibles

3_aptitude insuffisante

tronçon très peu protégé de l'érosion notamment

3_à court terme, préventif

merlon en mauvais état avec une présence trop importante de végétation. Si besoin d'une 

protection : digue à construire sur ce secteur avec protection côté torrent (hauteur à définir en 

fonction des conclusions de l'étude hydraulique)



Désordres

1 2 3
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-5**R*1 : ADB Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-5**C*2 : PFT Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-5**C*3 : PFT

Partie de la digue Talus rivière Crête Crête

Bas Haut Milieu

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage Talus Talus Talus

Nature désordre Végétation Points particuliers Points particuliers
code désordre ADB : arbres déstructurants en bosquet PFT : Profil en travers PFT : Profil en travers

Description, commentaires

nombreux arbres présents sur tout le tronçon au 

pied de l'ouvrage mais aussi dans le corps du 

merlon côté rivière, sur la crête et côté val.

plusieurs points bas constatés dont 3 situés au 

début du tronçon 5. il semble que ces points bas 

aient été créés suite au passage répété des 

campeurs se rendant au bord de la rivière. Hauteur 

côté torrent de seulement 1,40m.

merlon très fin sur une grande part du linéaire (crête 

trop étroite et largeur insuffisante pour résister en 

cas de crue

3_très prononcé et présent plusieurs fois 3_très prononcé et présent plusieurs fois 3_très prononcé et présent plusieurs fois

Gravité 3_grave 3_grave 3_grave

Nécessité d'intervention 3_à court terme, préventif 3_à court terme, préventif 3_à court terme, préventif

Repérage longueur tout le tronçon est globalement concerné
3 points bas constatés sur les 30 premiers mètres 

linéaires
Pratiquement tout le linéaire est concerné

Repérage PM

N°

Photos
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Identifiant désordre



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos
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Identifiant désordre

4 5
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-5**R*4 : OSG Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-5**R*5 : DSP

Talus rivière Talus rivière

Bas Milieu

Protection de pied Talus

Ouvrages singuliers Murs et parements

OSG : Ouvrage singulier DSP : Destructuration/Destruction partielle

ancienne culée en béton encore présente sur les 

deux berges - légère diminution de la largeur du lit à 

cet endroit

une ancienne protection en enrochements secs 

devait être présente sur le linéaire concerné. Les 

blocs de 20 cm à 30 cm de diamètre sont 

destructurés, non agencés et tombés dans le cours 

d'eau

1_peu prononcé, rare 3_très prononcé et présent plusieurs fois

2_moyen 3_grave

2_moyen terme, curatif 3_à court terme, préventif

pm 817 pm 669 à pm 844



TRONCON N° 6

Intervenant(s)

Date

Identifiant du tronçon

N°

Désignation du tronçon

Repérage général

Début

Fin

Longueur

Hauteur crête - pied de digue

Largeur

Pente parement

Type de structure

Type_commentaire

Matériaux

Mat_commentaire

Présence route / chemin

Route_commentaire

Etat structurel

Etat_commentaire

Stabilité apparente

Stab_commentaire

Aptitude fonctionnelle

Apti_commentaire

Nécessité d'Intervention

Interv_commentaire

Photos

Commentaires, détails

Avis global sur le 

tronçon

Repérage précis

Visite

Généralités

Description

Marc FOUQUET et Pascal DIOT (RTM)

10/13/2017

Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-6

6

tronçcon 6

Portion de berge non classée comme digue s'arrêtant à l'amont du pont de Pallon.

PM 954

PM 1181

227 ml

0 m à 0,5 m

0 m

pas de parement identifié

digue en remblai

berge non protégée

terre / tout-venant

matériaux d'anciennes crues

non

Ce secteur est concerné uniquement par une berge de faible hauteur non protégée ou 

protégée très ponctuellement par des blocs disposés en vrac. Ce secteur est également 

confronté à une végétation arbustive et arborée très présente

3_mauvais état

berges érodées et rès végéralisées

3_parties stratégiques instables

berges probablement instables en période de crue

3_aptitude insuffisante

berge soumises à l'érosion car non protégées

3_à court terme, préventif

A minima : protection de la berge. En fonction des conclusions de l'étude hdyraulique : 

rehausse de la berge et création d'une digue



Désordres

1 2 2
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-6**R*1 : CAV Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-6**R*2 : ADB Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-6**R*2 : CAN

Partie de la digue Talus rivière Talus rivière Talus rivière

Bas Haut Bas

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage Protection de pied Talus Talus

Nature désordre Murs et parements Végétation Ouvrages singuliers
code désordre CAV : Cavité sous structure ADB : arbres déstructurants en bosquet CAN : débouché de canalisation, dalot

Description, commentaires affouillement et signe d'érosion de la berge nombreux arbres présents en bordure de berge

sortie du canal de vidange du plan d'eau du 

camping. Ce canal fait office de point bas : 

remontée possible des écoulements en période de 

crue

2_prononcé, assez fréquent, quelques unités 3_très prononcé et présent plusieurs fois 1_peu prononcé, rare

Gravité 2_moyen 2_moyen 2_moyen

Nécessité d'intervention 2_moyen terme, curatif 3_à court terme, préventif 2_moyen terme, curatif

Repérage longueur tout le linéaire est concerné

Repérage PM pm 1000 à pm 1025 pm 1100

N°

Photos
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Identifiant désordre



Désordres

Partie de la digue

E
lé

m
e
n
t

Elément d'ouvrage

Nature désordre

code désordre

Description, commentaires

Gravité

Nécessité d'intervention

Repérage longueur

Repérage PM

N°

Photos
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Identifiant désordre

3
Digue_Biaysse_Allouviers_RD*Tr-6**R*3 : CAN

Talus rivière

Bas

Talus

Ouvrages singuliers

CAN : débouché de canalisation, dalot

canal de sortie de la station d'épuration

1_peu prononcé, rare

1_mineur

1_à moyen terme, préventif

pm 1130



 

 
























