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0. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

·

·

Fig. 1 : Délimitation de la zone protégée et du système d’endiguement (trait rouge) 

·
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·

plan de localisation et caractéristiques des différents éléments composant le système 

d’endiguement 

·

·

·
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Fig. 3 : Localisation (flèche rouge) des premiers débordements en rive droite à l’amont du 
système d’endiguement et représentation des écoulements débordants dans la plaine– Q10- 
situation actuelle – carte valable également en cas de défaillance structurelle du tronçon 1 – 

« scénario 1 » de l’arrêté d’avril 2017 
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Fig. 4 : Emprise des débordements - Q10 - situation avec défaillance hydraulique de la vanne 

de la prise d’eau de Pallon – « scénario 2 » de l’arrêté d’avril 2017 

·

·
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Fig. 5 : Emprise des débordements – Q50 - situation avec défaillance structurelle sur le tronçon 
5 – « scénario 3 » de l’arrêté d’avril 2017  

Fig. 6 : Hauteurs maximales pour la crue centennale et localisation des principaux points de 
débordement en rive droite (flèches rouges) - Q100 - situation actuelle sans défaillance 
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1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
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Feuille Parcelle
Commune

Privé
 Nom  Prénom  Adresse

Indiv.

O/N

OG 686 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 687 Privé JOUBERJEAN ANDRE QUARTIER LA JUSTICE - 05000 GAP N

OG 688 Privé BARIDON

BARIDON

JEAN

MIREILLE

36 RUE BARABAN - 69003 LYON

1 RUE ROMAIN GARY - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
O

OG 1164 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1166 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1163 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1162 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1161 Privé LUCIANI ALAIN L'ISCLE - 05310 FREISSINIERES N

OG 1160 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1159 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1165 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1158 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1157 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1156 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1155 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1154 Commune Commune de FREISSINIERES N

OG 1153 Commune Commune de FREISSINIERES N
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2. OBJET DE L’ÉTUDE

Fig. 7 : Délimitation de la zone protégée et du système d’endiguement (trait rouge) 

·
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·

·

·

·

·

·

·

Fig. 8 : Délimitation du système de protection rive droite étudié  

·
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·

·

·

·

2.5.1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) 

Fig. 9 : Plan de Prévention des Risques - Carte des aléas 
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2.5.2. PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

2.5.3. CAHIER DE PRESCRIPTION DE SECURITE (CPS) 

2.5.4. INFORMATIONS SUR LES RISQUES
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3. DESCRIPTION PRECISE DE LA ZONE PROTEGEE, DE L’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE ET DE SES FONCTIONS DE PROTECTION CONTRE LES 

INONDATIONS

3.1.1. LOCALISATION GENERALE DANS LE TERRITOIRE DU GESTIONNAIRE GEMAPI 

Fig. 10 : Délimitation de la zone de compétence de communauté de communes du pays 
des écrins et localisation de la zone protégée au sein de ce territoire 

3.1.2. NIVEAU DE PROTECTION
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3.1.3. LISTE DES COMMUNES DONT LE TERRITOIRE EST INTEGRE DANS LA ZONE PROTEGEE

3.1.4. LISTE DES AUTRES COMMUNES QUI RELEVENT DE L’AUTORITE GEMAPI DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU PAYS DES ECRINS

·

·

·

·

·

·

·
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3.2.1. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX FACTEURS NATURELS DETERMINANT LES RISQUES 

D’INONDATION

·

·

3.2.2. REFERENCES SCIENTIFIQUES PERMETTANT DE DECRIRE CES FACTEURS ET LEUR EVOLUTION 

PREVISIBLE

3.2.3. DONNEES HISTORIQUES CONNUES EXPLIQUANT L’ANALYSE SCIENTIFIQUE DE CES FACTEURS
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3.2.4. SYNTHESE GEOLOGIQUE

3.3.1. IDENTIFICATION DU COURS D’EAU

Fig. 11 : délimitation du bassin versant et de la Biaysse et position de la confluence avec la 
Durance 

3.3.2. LOCALISATION, IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS ELEMENTS 

CONSTITUANT LE SYSTEME D’ENDIGUEMENT
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·

·

·

·

·

·

plan de localisation et caractéristiques des différents éléments composant le 

système d’endiguement 

3.3.3. CARTOGRAPHIE, PROFILS EN TRAVERS ET PROFIL EN LONG AVEC MENTION DU NIVEAU DE 

PROTECTION
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3.3.4. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES EVENTUELS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES QUI 

COMPLETENT LE SYSTEME D’ENDIGUEMENT

3.3.5. PRESENTATION ET ANALYSE CRITIQUE DES DONNEES TOPOGRAPHIQUES DISPONIBLES

·

·

3.4.1. DONNEES HISTORIQUES RELATIVES AU COMPORTEMENT STRUCTUREL

·

·

·
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3.4.2. DESCRIPTION ET INDICATION DE LA FONCTION STRUCTURELLE DE CHAQUE COMPOSANT DES 

ELEMENTS DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT

·

·

·

·

·

·

·

3.4.3. PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT D’ENSEMBLE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT 

CONSTITUE DE CES COMPOSANTS

·

·
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3.4.4. PRESENTATION DU NIVEAU DE PROTECTION DU SYSTEME

3.4.5. PRESENTATION DES SITUATIONS POUVANT SURVENIR POUR DES NIVEAUX DEPASSANT LES 

PERFORMANCES DU SYSTEME

3.4.6. DESCRIPTION ET EVALUATION DE L’ORGANISATION DU GESTIONNAIRE

·
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·

·

·
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4. CARACTERISATION DES ALEAS NATURELS

·

·

·

·

·

·
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4.3.1. ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE

4.3.1.1. Description sommaire du bassin versant et du lit 

Fig. 13 : Aperçu du faciès du lit à l’amont de la zone d’étude (amont du hameau des Ribes à 
Freissinières) – lit étroit et fixé par la végétation 

4.3.1.2. Analyse diachronique des photographies aériennes 
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Fig. 14 : comparaison des photographies aériennes de 2015 (à gauche) et 1948 (à droite) à 
l’échelle de l’ensemble du bassin versant (source : IGN/remonter le temps) 
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4.3.1.3. Comparaison avec la carte d’Etat-Major 

Fig. 16 : comparaison de la photographie aérienne de 2015 (à gauche) avec la carte d’Etat-
Major (à droite) (source IGN/remonter le temps) 

4.3.1.4. Analyse du profil en long général de la Biaysse 
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Fig. 17 : profil en long du torrent de la Biaysse à l’amont de la zone d’étude (source ; adapté 
de la BD alti de l’IGN) 
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Fig. 18 : photographie du lit à l’aval immédiat de Freissinières – lit partiellement pavé 

4.3.1.5. Profil en long au droit de notre zone protégée 

Fig. 19 : Profil en long du lit de la Biaysse sur le secteur d’étude – issu du traitement du LIDAR 
2017 
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4.3.1.6. Evolutions possibles du profil en long sur le secteur d’étude ? 

4.3.2. ANALYSE HISTORIQUE DES CRUES

4.3.3. DONNEES HYDROLOGIQUES 
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Fig. 20 : hydrogrammes de crues retenus – extrait de l’étude BPR de 2009 

4.3.3.1. Estimation des niveaux de contraintes latérales 

 
Fig. 21 : Evolution des conditions d’écoulement en fonction de la largeur du lit disponible 

Le calcul a été réalisé pour un débit maximum de sollicitation du système 
d’endiguement de 75 m3/s. Nous verrons par la suite qu’il s’agit d’une des principales 
conclusions de la modélisation hydraulique. 
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Ainsi, pour ce débit maximum, la largeur de lit minimale pour limiter les contraintes 
externes devrait être d’environ 18 m (L/H=15).  

Comme le montre la figure suivante (également disponible au format A3 en annexe 

12), cette valeur n’est pratiquement jamais atteinte dans la traversée de la zone 
d’étude avec des valeurs moyennes plutôt comprises entre 10 m et 15  m.  

Fig. 22 : Gamme des largeurs du lit disponibles dans la traversée de la zone d’étude 

4.3.4. PREMIER BILAN SUR L’ALEA INONDATION

·

·
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·

·

·

·

4.4.1. SISMICITE

Fig. 23 : cartographie du niveau de sismicité dans les Hautes alpes (extrait du DDRM05) 
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4.4.2. CHUTES DE BLOCS / AVALANCHES / GLISSEMENTS

4.4.3. RISQUES GEOLOGIQUES

Fig. 24 : extrait de la carte géologique sur le secteur d’étude 
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5. DESCRIPTION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT

5.1.1. ANALYSE HISTORIQUE DE LA CREATION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE RIVE DROITE

Fig. 25 : photographie aérienne de 1948 prise après la crue morphogène de juin 
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Fig. 26 : photographie aérienne de 1967 : premières traces d’ouvrages de protection sur la 
rive droite 

Fig. 27 : photographie aérienne de 1981 : premières traces de merlons et de terrassements à 
l’aval du pont actuel du camping 
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5.1.2. DESCRIPTION DES DIGUES ET OUVRAGES ASSIMILES EN RIVE DROITE

5.1.2.1. Tronçon 1 : protection de berge en gabion en mauvais état 

Fig. 28 : photographie (à g.) et schéma (à d.) de la protection rive droite du tronçon 1 

Fig. 29 : photographie de la zone modifiée avec mise en place d’enrochements - tronçon 1 
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5.1.2.2. Tronçon 2 : digue de protection en gabions 

Fig. 30 : photographie (à g.) et coupe type de l’ouvrage de protection – amont du tronçon 2 

Fig. 31 : photographie (à g.) et coupe type de l’ouvrage de protection – aval du tronçon 2 
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5.1.2.3. Tronçon 3 : digue en enrochements 

Fig. 32 : photographie zoomée de l’ouvrage de protection – amont du tronçon 3 

Fig. 33 : photographie (à g.) et coupe type (à d.) de l’ouvrage de protection –milieu du 
tronçon 3 
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5.1.2.4. Tronçon 4 : digue en remblai de grande dimension sans protection 

Fig. 34 : photographie (à g.) et coupe type (à d.) de l’ouvrage de protection – tronçon 4 

5.1.2.5. Tronçon 5 : merlon en tout venant de faible dimension 

Fig. 35 : photographie (à g.) et coupe type (à d.) de l’ouvrage de protection – tronçon 5 
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Fig. 36 : photographie de la protection au niveau de la culée de l’ancienne passerelle – 
tronçon 5 

5.1.2.6. Tronçon 6 : berge sans protection 

Fig. 37 : photographie (à g.) et coupe type (à d.) de l’ouvrage de protection – tronçon 6 

5.1.3. OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT



48 

Fig. 38 : photographie du pont du camping  (vue vers l’aval) et schéma incluant les 
caractéristiques du pont 

Fig. 39 : photographie du pont de Pallon (vue vers l’amont)  
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Fig. 40 : photographie aérienne de 2015 (à gauche) où l’on aperçoit l’ancienne passerelle et 
culées en béton encore présentes sur chaque berge (à droite)  

5.1.4. BERGE ET RIVE OPPOSEE

5.1.4.1. Historique 

Fig. 41 : plan de 1937 – aperçu des digues déjà en place en rive gauche du système 
d’endiguement étudié 

·

·
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5.1.4.2. Situation actuelle 

Fig. 42 : photos de la berge rive gauche à l’amont du pont du camping (tronçons 1 et 2) 

Fig. 43 : photos de la berge rive gauche entre le pont du camping et le dalot de décharge 

des écoulements de la plaine rive gauche (tronçons 3, 4 et 5) 


