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Classement acoustique des infrastructures routières 

 

Projet impacté par l’Autoroute A57 de catégorie 2 

 

 



Classement acoustique des Chemin de fer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vue directe 

Façades arrière 

Pignons 

Pas d’écran détecté en phase PC 



 

Classement acoustique des aéroports  
 

Pas de classement pour la commune de La Farlède. 

 

 

 

                         Pas de cumuls détectés 

Pas de classement détecté pour le projet 



Acoustique de façade : distances voies / bâtiments 
 

 

 
 

  



Acoustique de façade : Impact sur les façades, objectifs à obtenir 
 

 
 

Les affaiblissements à obtenir varient de 34 dB à 30 dB. 
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Référentiel RT2012 des zones de bruits (BR) :

 

 



 

 

Synthèse et conclusion 

 

 

Après l’analyse des classements acoustiques des infrastrutures de transports, le recul de 

100m de l’axe de l’autoroure A57 des façades des bâtiments du projet de NEXITY situé 

rue de la Fontaine des Fabres à la FARLEDE, montre un impact acoustique de l’A57  

faible, voire très faible, sur l’ensemble du projet .  

 Impact acoustique entièrement compatible avec les modes de construction 

standard pour ce type de projet. 

 

 Impact acoustique entièrement compatible pour un usage type logement 

d’habitation 

 

 

 


