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VUE EN PLAN & COUPE

PROJET

"SOLUTION 2"

C

04/12/2019
Première diffusion0

COREMC 04-20191/100

LE PORT DES ISSAMBRES

DE DEBARQUEMENT SUR

CREATION D'UN PONTON

83 120 SAINTE MAXIME

14 Quai Léon Condroyer

EXCURSIONS MARITIMES CÔTIERES

FVI ESA SLE

0 0 4 1 9 P R O P L

C:\CORINTHE\Projets\Bateaux verts\COREMC 04-2019 EMC Ponton\2_Mission\7_PRO\Plans\COR-004-19-PRO-PLAN-04-0.dwg

VUE EN PLAN

Ech: 1/100

éme

Système de coordonnées : Rattaché au Lambert 93 CC43

Système de nivellement : Rattaché au N.G.F
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NOTA :

- Les points bathymétriques représentés en rouge (       ) sont des interpolations entre des points bathymétriques relevés

- Cette solution nécessite la modification de 5 places de parking et la suppression de 2 places existantes.

- Les plans sont donnés à titre indicatif, en aucun cas de documents d'exécution.

-3.80

PROFIL EN LONG

Ech: 1/100

éme

Documents de référence :

Fond de Plan :

Retranscription graphique d'un plan d'implantation réalisé par LH Topo le

07/05/2018 et transmis par le client. "134-AZOTE-Impl-Massifs-digue.pdf"

Retranscription graphique d'un plan d'ensemble du port datant du 19/06/2015

transmis par le client. "Repérage XY - Roquebrune_Port de San Peïre.pdf"

Complément relevé topographique effectué par CORINTHE Ingénierie :

- le 13/03/2019

- le 20/03/2019

- le 30/10/2019

Bathymétrie :

Relevé bathymétrique effectué par CORINTHE Ingénierie le 13/03/2019 à

l'aide de plongeurs

Limite du Domaine Public Maritime :

Issu de la transformation des coordonnées (Lambert III > Lambert 93 CC43)

figurant sur le plan d'ensemble du port datant du 19/06/2015 transmis par le

client. "Repérage XY - Roquebrune_Port de San Peïre.pdf"

 0.00 m NGF

Z(m)

+ 0.5 m : 1 an

+ 0.7 m : 10 ans

+ 0.8 m : 50 ans

+ 1.0 m : 100 ans

- 0.3 m / 0 m CM

Niveaux d'Eau

Rose de directions de provenance de la Houle au Point

Long: 6°54,786' E / Lat: 43°19,980' N

Source: DHI (de 1979 à 2017)
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Rose de directions de provenance du Vent au Point

Long: 6°54,786' E / Lat: 43°19,980' N

Source: DHI (de 1979 à 2017)

Fréquence annuelle

d'observation du vent
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