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Lafarge Granulats France - Le Beausset

Quartier Val d'Aren 
83330 Le Beausset

Tel:0494987264 

Granulats : 
Pétrographie : 
Certification : 

D5V020 : 0/2 GR LAVE
Alluvionnaire
ISO 9001 & 14001

0 2 Norme NF P 18-545 Article 10 Code A

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme Catégorie

D 1.4D 2D

0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f FM MB W

 Etendue e 6 50 40 10 6 0.6

 Incertitude U 2 4 4 2 1 1 2 0.15 0.5

 V.S.S.+U 10.0 59 99 100 100 100 10.0 2.70 2.00

 V.S.S. 8.0 55 95 99 100 100 8.0 2.55 1.50

 V.S.I. 2.0 5 55 89 95 100 2.0 1.95 0.00

 V.S.I.-U 0.0 1 51 87 94 99 0.0 1.80 0.00

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f FM MB W

du 16/07/14 au 11/12/14

 Maximum 6.0 19 35 57 92 99 100 100 6.0 2.38 0.33 19.7
 Xf+1.25xEcart-types 5.5 15 31 55 90 99 100 100 5.6 2.35 0.27 22.5

 Moyenne Xf 4.4 13 28 51 85 99 100 100 4.4 2.23 0.25 16.3
 Xf-1.25xEcart-types 3.3 11 25 48 80 98 100 100 3.3 2.12 0.22 10.0

 Minimum 2.8 11 25 46 77 97 100 100 2.8 1.99 0.24 4.4

 Ecart-type 0.89 1.9 2.3 2.9 3.9 0.7 0.1 0.0 0.90 0.090 0.020 5.00
 Nombre de résultats 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16
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Moyenne
Fuseau de fabrication
NFP18545/10:Code A

Autres caractéristiques
Coefficient d'absorption d'eau avec les fines 0.63 % au 10/12/2014
Alcali-réaction NR
Chlorures 0.0004 %  au 10/12/2014
Détermination de la teneur en matière humique NEGATIF  au 10/12/2014
Masse volumique réelle 2.58 Mg/m3  au 10/12/2014
Soufre total 0.003 %  au 10/12/2014
Absorption d'eau 0.68 %  au 10/12/2014
Impuretés prohibées 0.04  au 10/12/2014
Alcalins Actifs (Na2OEq) 0.0075 %  au 10/12/2014
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Dimension en mm WIL 11.02.4.357 (c) Arcade 1996,2015

Marcel Garcia

Attestation CE N°0038/CPR/FQA4002922/C


