
 
 

La Garde (83) - Confortement de la falaise de la Plage de 

Massacan  Parcelles - Mission G2 PRO 

 

 

Rapport n°B105079  04 septembre 2020  75 

 

Annexe III :   Vérification béton armé  Calcul GEOSPAR 
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Annexe IV :   Caractéristiques techniques du grillage TECCO® 

INOX 
 

 

  





                  European Technical Approval ETA-17/0113           
 

 
L1_TECCO G65 3mm_3.5m_TechData_190507_f_STAINLESS 1.4462.doc sous réserve de modifications 

 

FICHE TECHNIQUE 
Filet à haute résistance TECCO

®
 G65/3 STAINLESS 

 

Filet à haute résistance TECCO®   TECCO® 

Forme de maille: rhomboïdale  Diamètre du fil: d = 3.0 mm 

Diagonale: -3%)  Résistance à la traction: ft 650 N/mm2 

Diamètre intérieur de la maille: Di = 65 mm (+/-3%)  Matériau:  

 °  Force du fil à la traction: Zw = 11.6 kN 

Epaisseur totale de la maille: htot = 11.0 mm (+/-1 mm)    

Epaisseur intérieur: hi = 5.0 mm (+/-1 mm)  Protection anticorrosion TECCO®  

Nombre de maille longitudinale: nl = 7 pcs/m  Acier inoxydable (INOX): 1.4462 (AISI 318) 

Nombre de maille transversale: nq = 12 pcs/m    

     

Résistances (du filet standard)    

Résistance du filet à la traction: zk  14  *)  Rouleau de filet (standard) TECCO® 

Résistance du filet au poinçonnement: DR  170 kN *)  rouleau: brouleau = 3.50 m 

Résistance du filet au cisaillement: PR  85 kN *)  rouleau: lrouleau = 30 m 

Résistance du filet à une traction 
ponctuelle, parallèle à la pente: 

ZR 25 kN *) 
 Surface totale par rouleau: Arouleau = 105 m2 

 Poids par m2: g = 1.65 kg 

de résistance à la traction:  < 6.0 % *)  Poids par rouleau: Grouleau = 175 kg 

Classification selon  
-00-0106 

groupe 3, classe A  
(P33) 

 Bord de filet: extrémités des mailles nouées 

*)    En référence à EAD 230025-00-0106 et au rapport du TSUS 11/2016, utilisation des plaques à griffes P33 
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Les chutes de pierre, les glissements de terrain, les coulées de boue ou les avalanches sont des phénomènes naturels et en conséquence incalculables. Les multiples déclencheurs 
de tels événements rendent une démarche scientifique impossible pour garantir la sécurité des personnes et des biens. 
pour assurer la sécurité voulue. Celle-ci peut notamment être réduite par des événements qui dépassent les  et l
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Le fil en acier inoxydable peut être en contact avec l'acier brut durant toutes les étapes 
exclure que par endroits une oxydation superficielle soit visible. 
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Annexe du manuel 
 

TECCO  STAINLESS 
Système de stabilisation  
de pentes 



 

 

 
 

Cette annexe complète le Manuel du système TECCO® 
®. 

      

e stabilisation de pentes 

TECCO®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clause de responsabilité du fait des produits 

 

Les chutes de pierres, les glissements de terrain, les laves torrentielles ou les avalanches sont sporadiques et imprévi-

sibles. Leurs causes peuvent être humaines (construction, etc.) ou environnementales (intempéries, tremblements de 

terre, etc.). En raison de la multiplicité des facteurs affecta

sécurité des personnes et des biens de manière scientifique. 

 

mesures de protection adaptées dans des zones de risques identifiées, les risques de blessure et de perte matérielle 

peuvent être considérablement réduits.  

 

lu. 

La sécurité du système peut notamment être réduite par des événements, tels que catastrophes naturelles, paramètres 

de dimensionnement inadéquats, non-

conisés, et/ou corrosio

externe).  
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 1. Éléments du système TECCO® STAINLESS 
 

 
-résistants TECCO® G65/3 STAINLESS 

Caractéristiques techniques TECCO® G65/3 STAINLESS 

Diamètre du câble 3 mm 

  650 N/mm2 

  kN/m 

Diagonale 83 x 143 mm 

Diamètre du cercle inscrit dans la maille 65 mm 

Nombre de mailles transversaux 12 ex./m 

Nombre de mailles longitudinaux 7 ex./m 

Poids par m2 1,65 kg/m2 

Protection contre la corrosion ACIER INOXYDABLE (INOX) 1.4462 (AISI 318) 

 

Résistances avec Plaque à griffes P33  

Résistance du treillis par rapport au poinçonnement DR  170 kN 

Résistance du treillis au cisaillement du filet en amont de 
la plaque à griffes PR  85 kN 

Résistance du treillis à un effort de traction parallèle à la 
pente ZR  25 kN 

 

   
Treillis TECCO® ultra-résistants avec extrémités nouées. 
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Plaque à griffes P33 INOX 

Caractéristiques techniques Plaque à griffes P33/40 N, Plaque à griffes P33/50 N 

Taille 330 x 205 mm 

Épaisseur 7 mm 

Diamètre du perçage 40 mm / 50 mm 

Longueur des griffes min. 20 mm 

Poids 2,2 kg 

Géométrie diamant 

 > 2,5 kNm 

Résistance à la flexion longitudinale ACIER INOXYDABLE (INOX) 1.4404 (AISI 316L) 

 

   
 
Plaque à griffes P33 
 

 

 

Douilles isolantes 

Données techniques Douille isolante ø50/38/34 x 55 mm Douille isolante ø60/48/40 x 55 mm 

Exécution: Pour plaque à griffes P33/40 en accord 
avec GEWI NG25/NG28 

Pour plaques à griffes P33/50 en accord 
avec GEWI NG32 

: Ces douilles en plastique optionnelles isolent les clous du filet et des plaques à griffes. 
Ainsi des clous galvanisés peuvent être utilisés à la place de clous inoxydables. 

Matériel: Polyamide, noir 

 

 

 P33/50. 
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Plaques à griffes  

Caractéristiques tech-
niques 

Agrafes de liaison de type 1 (petites) Agrafes de liaison de type 2 (grandes) 

Application Éléments d'agrafe pour relier les pan-
neaux de treillis 

Éléments d'agrafe pour fixer le treillis 
TECCO® au câble de pourtour 

Exécution  

Qualité des matériaux  mm 

Protection contre la corrosion
  

ACIER INOXYDABLE (INOX) 1.4401 (AISI 316) 

 

   

Agrafes de liaison de type 1 Agrafes de liaison de type 2 
 

 

Câble de pourtour 

Caractéristiques techniques 

 Pour fixer et renforcer les bords 

Type Câble en acier   D = 12 mm 
Force de rupture minimum  82 kN 

Protection contre la corrosion ACIER INOXYDABLE (INOX) 1.4401 (AISI 316) 

 
Câble de pourtour 
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Serre-câble 

Caractéristiques techniques 

 -
câbles. Veiller à utiliser une graisse spéciale au 
de se gripper. 

Protection contre la corrosion ACIER INOXYDABLE (INOX) 1.4401 (AISI 316) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Great Western Beach, England  
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Général 
Tout contact de l'acier inoxydable avec l'acier noir pendant le transport, le stockage et l'installation doit être évité. 
 
Connexion verticale du treillis 
Les panneaux de treillis peuvent être disposés sans chevauchement sur le côté.  

 

de liaison de type 1, comme illustré ci-dessous.  

 
Chaque bord de treillis doit ainsi être fixé avec deux agrafes sur le treillis voisin. Il faut donc utiliser 14 agrafes de type 1 

par mètre. 

 
Cette disposition garantit que la connexion latérale des panneaux de treillis offre la résistance à la traction transverse du 

treillis, et que les déformations sous charge sont limitées. 

 

           
 
sans chevauchement   chevauchement = 2 mailles 
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Annexe V :   Vérification paroi TECCO® - Calcul Ruvolum 
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Annexe VI :   Vérification des armatures des ancrages passifs 
 

 

- Calcul de la résistance en traction 

  






