
ANNEXE 9 

Réglementation d’urbanisme et  Plans de prévention des risques  

Risque Document Cas du projet 

Gestion des 

eaux 

pluviales et 

risque 

d’inondation 

- PLU Montmeyan 
 
- www.georisque.gouv.fr 
 

Tracé non concerné 
 
Pas de Territoire à risque important d'inondation (TRI), pas 
d’Atlas de Zone Inondable (AZI), pas de PAPI, pas de 
PPRN Inondations (en cours d’élaboration), pas de 
prescriptions particulières dans le PLU  

Incendie - Pas de Plan de Prévention  
 
- PLU Montmeyan : carte alea 
 
 

Le projet se situe en zone majoritairement agricole ou peu 

boisée pour lesquelles le risque est très faible. 

Le PLU identifie des zones d’interface bâti-forêt pouvant 

être concernées par en risque incendie mais elles sont 

situées en dehors du tracé. 

Pas d’ouvrages en massif  

Rupture de 

barrage 

- PLU Montmeyan  
- PPI barrages de Quinson, Ste Croix et dans une moindre 
mesure Castillon et Chaudanne 

Délai de submersion de 1h44 en cas de rupture des 

barrages de Castillon et Chaudanne, 15 min pour le barrage 

de Ste Croix et immédiate en cas de rupture de celui de 

Quinson sur une partie nord du tracé 

Pas de prescriptions particulières dans le PLU 

Risque 

industriel 

Pas de Plan de Prévention 
- Cartes et données du site www.georisque.gouv.fr 

Tracé non concerné  



Retrait-

gonflement 

des argiles 

- Pas de Plan de Prévention 
- PLU Montmeyan 
- Cartes et données du site www.georisque.gouv.fr 

Tracé en aléa fort à moyen 

Pas de prescriptions en l’absence d’ouvrages 

Risque 

mouvement 

de terrain et 

seisme 

- Pas de Plan de Prévention 
- - PLU Montmeyan  
- Cartes et données du site www.georisque.gouv.fr 
 

La majeure partie du tracé est classée en aléa modéré. 

Pas d’enjeu à l’échelle communale (PLU) 

 

 


