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LafargeHolcim Granulats - Le Beausset

Quartier Val d'Aren
83330 Le Beausset
Tel:0494987264

Page 1/, imprimé le mardi 16 janvier 2018

Fiche
Technique Produit

Engagement du 01/01/2018 au 30/06/2018

Granulats :
Pétrographie :
Elaboration: Lavés
Systéme EVCP : CE niveau 2+

D5V020 : 0/2 All RL Le Beausset
Détritiques (Gres,etc.)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire Norme Catégorie
0 2 Norme NF P 18-545 Article 9 Code a bis
D 1.4D 2D
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f FM MB (2013) FS
‘Etendue e e 50 _ 40 10 Wi . 10 0.6 e B
Incertitude U 0 4 0 3 2 1 3 2 0.15 0.5 5
V.S8.S.+U SR 59 98 100 | T A e 12.0 3.25
V.S.S. 7 Pastmints 55 95 99 S : 10.0 3.10
V.Sl 1S 5 |8 55 85 95 100 [l i 5 1.98
V.S.1-U ;s © R 1 52 83 94 97 7 1.83|
Partie informative
Résultats de production
du 10/07/17 au 28/12/17
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f FM MB (2013) FS
Maximum 6 16 36 54 88 99 100 100 6.2 2.35 0.40
(- 6 15 32 53 88 99 100 100 56 2.32 0.35
‘Moyenne Xf 4 13 29 50 85 98 100 100 4.4 2.24 0.28 32
(2 - 3 11 26 48 82 98 100 100 3.3 215 0.21
] Minimum 3 11 26 45 80 97 100 100 2.6 210 0.18
_Ecart-type 0.9 1.5 22 2.3 2.1 0.5 0.1 0.0 0.90 0.070 0.050
(AT ER 27 27 27 27 27 o7 27 27 26 27 27 1
10¢ /Moymne wWe mli
Fuseau de fabrication T - i
%11 + NFP18545/09:Code a bis > i
Autres caractéristiques — +
80 C Chlorures <0.01% (0.000 %) au 291272017 o
MH Détermination de la teneur en matiére humique| NEGATIF au 29/12/2017 i I
MVRrd Masse volumique réelle 261 Mg/m3 au 29/122017 A
5 [Soufre total 0.01 % au2W122017
70 HW [Teneur en eau par séchage en étuve 46 % aul29%122017 —
A24  [Coeflicient dubsorption d'eau 0.68% au 29122017
mp fmpuretés prohibées 004 au 29/122017
60 |NA20Eq Alealing Acufs (Na2OEq) 0.0008% au2/i22017 | 4 0 !
b 0.76 % au 291272017

Eoefficient dabsorption d'eau avec ks fines
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Dimension en mm

WL 11,03 25357 (c) Arcade 1996 2017

Marcel Garcia

Auestation CE N°0038 CPRFQA4001 886 H
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Granulats - D5V020 : 0/2 All RL Le Beausset i
Pétrographie : Détritiques (Gres,etc.)
Elaboration : Lavés
Systéme EVCP : CE niveau 2+ 2
Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire Norme Catégorie
] 0 2 l Norme NF P 18-545 Article 10 Code A
D 1.4D 2D
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f FM MB (2013)
‘Etendue e By 2 i 50 40 10 S 6 0.6
Ilncertitude U 15 4| 3 2 1 1 0.15
V.8S.+U 9.0 fiEmi s 59 98 100 100 | 9.0 2.70 1.30
VSS. 8.0 [ 55| 95 99 100 100 8.0 2.55 0.80
VS, 2.0 5 55 89 95 100 2.0 1.95 0.00
V.SI-U 1.0 S 1 52 87 94 1.0 1.80 0.00
Partie informative |
Résultats de production
du 10/07/17 au 28/12/17
0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 28 4 f FM MB (2013)
‘Maximum 6.2 16 36 54 88 99 100 100 6.2 2.35 0.40
X 2Ecar pes 56 15 32 53 88 99 100 100 5.6 2.32 0.35
‘Moyenne Xf 44 13 29 50 85 98 100 100 4.4 2.24 0.28
. 25Ecarttypes 33 11 26 48 82 98 100 100 33 2.15 0.21
‘Minimum 26 11 26 45 80 97 100 100 26 2.10 0.15
‘Ecart-type 0.91 15 22 23 2.1 0.5 0.1 0.0 0.90 0.070 0.050
Nombre de résuats 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27
10¢ = o
_ﬂFusean de fabrication =
90 + NFP18545/10:Code A e
Autres carac iques
80 _L‘ s < (0.01% (0.000 %) au 29122017 e ARt 3 s
MH Détermination de la teneur en matiére humique| NEGATIF au 29/12/2017
| MVRrd Masse volumique réclle 261 Mg/m3 au 29/12/2017 ol
S Soafre total 0.01 % au 29/122017
0 HW Teneur en eau par sechage en duve 4.6 % au 29122017 —
IWAZ24  Coefficient dabsorption d'eau 0.68% au 29/122017
mp Impuretés prohibées 0.04 au29/122017 g
40 L Na20Eq plealins Actfs (Na2OEqQ) 0.0008 % au 29/12/2017 e
b 0.76% au29/122017
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Coefficient dabsorption d'eau avee les fines

Dimension en mm
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WIL 11.03 25357 (c) Arcade 19962017

Marcel Garcia

Attestation CE N°0038CPRFQA4001886'H



RAPPORT D'ESSAIS SUR GRANULATS N° 01

Chantier : Engraissement plage

Client : CMME
Destinataire : CMME
Adresse :

Dossier : CNI3.1.280

N° d'enregistrement : [230

suivant normes frangaises

CEBTP

page 1/1
cdité le 08/10/2018

Nature du matériau : sable
Pétrographie :

Repére ou sondage :
Profondeur :

Mode prélévement : inconnu
Dates prélévement : inconnu - réception : 04.10.18
Prélévé par: Le CLIENT

P GING R

Date des essais  : 08/10/2018
Fines Teneur Valeur Equivalent Los Angeles  Micro-Deval  Coeflicient = [Fcoulement  Classification
(infla 63p) en eau (%) au bleu de sable d'aplatissement des Sables ou
D.max w MB SE LA MDE A (ou FI) Ees spécitications
en mm Yo % p/kg Y% % Ya Y% sec. selon norme:
NFEN933-1  NFEN1097-5 NFLEN933-9  NFLEN933-8  NFEN 10972 NFEN1097-1  NFLEN933-3  NFEN933-6  XPP18-545
6.3 1.2 0.62
(*) Par dérogation i la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures a I'éluve
% passants ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU Norme NF EN 933-1
100 Par dérogation a la norme. la [in des tamisages sur chaque tamis ou grille cst apprécicée visuellement.
90
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0 @ o
0.063 0.1 0.5 1 5 10 50
Quverture de tamis (mm) Tamisage par voie séche
Tamisenmm | 0.063 0125 0.25 T R 56 &3 Ok . it 16
| Passants (%) |12 2 13 3 91 95 97 L 98 99 100 100
La responsable du Service Routes
N. MORISOT e
GRANUL32-F Version 601 - | D) E150 - V1 du 28002016 |

I:: present rapport d'essai comporte une page unique. [ ne concerne que Jes ghjets soumis aux essais
Saul autorisation préalable. il a'est utilisable & des fins commerciales ou publicitaires quen reproduction intégrale,
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