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Synthèse régionale 

Vers une précocité de la sécheresse estivale 

Mai est dans la continuité d'avril, chaud et ensoleillé, avec peu de précipitations localisées sur les Alpes, 
secteur de l'Ubaye, haut Var et haut Verdon. Une large bande littorale et la basse vallée du Rhône ont 
été particulièrement sèches avec moins de 5 mm de pluie. Toutefois, le cumul des précipitations depuis 
septembre reste proche des normales, à l'exception remarquable du Drac et de la Romanche ainsi que du 
littoral des Bouches-du-Rhône qui sont à 50% d'un bilan normal. En conséquence de ce printemps sec, 
les niveaux des ressources en eau connaissent une baisse généralisée plus ou moins importante. L'indice 
d'humidité des sols est globalement sec sauf dans les Alpes au nord et à l’est de la région avec une 
sécheresse des sols prononcée dans les Bouches-du-Rhône. Début juin, les épisodes pluvio-orageux sur 
l'ensemble de la région marquent une pause dans l'installation précoce de la sécheresse estivale. 
 

Situation des cours d’eau : 

La poursuite des conditions climatiques d'avril en mai a maintenu, voire accentué, la baisse généralisée 
des débits: quasiment 2 stations sur 3 ont un débit mensuel inférieur à la moitié du débit moyen mensuel 
inter annuel. Cependant, la situation hydrologique n'est pas exceptionnelle pour autant en régime pluvial 
ou pluvial méditerranéen, soit pour les cours d'eau des plaines et du littoral. En zone de montagne, la 
fonte des neiges se poursuit mais de moindre production, l'enneigement ayant été assez moyen cette 
année, de ce fait, les cours d'eau connaissent des niveaux anormalement bas. 

Situation des nappes : 

Les niveaux des nappes en avril montrent presque partout une baisse par rapport à avril : c’est le cas des 
nappes alluviales, que ce soit celles des cours d’eau côtiers ou celle des plaines de Vaucluse, à 
l’exception habituelle des secteurs d’irrigation qui montre une hausse. Ailleurs la situation est variable 
en fonction des conditions climatiques locales, mais plutôt également à la baisse parfois importante. 

Indicateur de sécheresse : 

Pour ce mois de mai, seul le département des Hautes -Alpes est en vigilance. L'observation des débits 
montre que les niveaux d'alerte ne sont pas atteints sur l'ensemble de la région, aucune restriction 
d'usages n'est donc envisagée. 

La qualité des cours d’eau : 

Les cartes de qualité des eaux 2009 sont publiées sur le site web. Ce site sur la qualité des eaux de 
surface en PACA vous offre une vue régionale des réseaux RNB-RCB, du réseau RCS, de référence, de 
la qualité des cours d’eau au fil des ans, des paramètres, en présentant les résultats sous forme de cartes, 
de tableaux de synthèse mais aussi les informations utiles concernant les objectifs poursuivis, la 
définition des indices biologiques, les modes opératoires (prélèvements, fréquence…), les outils 
d’évaluation.  

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/docHTML/bilan-labo/index.htm 
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Données météorologiques 
 

Données météorologiques : Précipitations du mois de Mai 2011 
 

Source METEO France 
 
 
 
 
 
 

Les cumuls de précipitations et les rapports à la normale pour le mois de mai2011 : 
 
Les cumuls sont inférieurs à 30 mm sur la majeure partie de la région. Seuls les Alpes, ont reçu entre 30 et 75 
mm, localement 75 à 150mm sur les reliefs. 
Sur une large bande littorale jusqu’à Nice, les précipitations sont inférieures à 10 mm. 
 
Les cumuls du mois sont très déficitaires sur la majeure partie de la région avec moins du 1/4 des quantités 
normales. Sur le relief des Alpes, les cumuls sont proches des normales ou légèrement excédentaires ( de 90 à 
125%). 
 
Les cumuls depuis septembre 2010 sont proches des normales ou légèrement excédentaires (1 à 1,25 fois les 
quantités normales) sur une large partie de la région. Sur la partie ouest du Roussillon, la frange littorale de 
Cap d’Agde à Toulon, l’est des Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes présentent des déficits (90 à 50% 
des quantités normales). 
 
Au 1er juin 2011, l’ensemble de la région présente un indice d’humidité des sols déficitaire. 
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Données météorologiques (suite)  
 

Données météorologiques : Rapport aux normales 1971/2000 des précipitations 
 
 

Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source METEO France 
 
 

Septembre 2010 à mai 2011 
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DREAL PACA Bulletin de situation hydrologique – mai 2011 Page 4/10 

 
 

Données météorologiques (suite)  
 

Données météorologiques : Indices d’humidité des sols au 01 Juin 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source METEO France 
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Etat des aquifères  
 
 
 

Evolution du niveau des nappes par rapport au mois précédent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGN ©BD Carto ® 
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Etat des aquifères (suite) 
 
 

Aquifères alluviaux 
 

En Crau : 
L’augmentation des niveaux de la nappe de Crau, initiée en avril dans les secteurs soumis à irrigation, s’est accélérée en mai 
(entre 1 et près de 3 m dans le secteur de Saint-Martin-de-Crau), ce qui place la nappe en position haute, même par rapport 
aux années précédentes. A contrario, les secteurs d’Istres ou d’Arles voient les niveaux baisser (de 13 à 38 cm). Le secteur 
ouest de la nappe (partie qui passe sous la Camargue) ne connaît qu’une baisse limitée en mai (- 15 cm). Les courbes dans la 
nappe de la Crau demeurent donc conformes à celles des années précédentes et similaires à celles d’avril (proches des 
médianes hors des secteurs d’irrigation et proches des quinquennaux humides dans les secteurs irrigués). 
 
En moyenne et en basse Durance : 
La nappe de la basse Durance montre dans tous les secteurs une augmentation des niveaux entre avril et mai. La partie amont 
de la moyenne Durance connaît au contraire une baisse de -10 à -36 cm. 
En basse Durance, les hausses de la nappe sont comprises entre + 13 cm (à l’aval) et + 82 cm (à l’amont). En moyenne 
Durance, la situation est plus contrastée, avec à la fois des remontées (+62 cm aux Mées) et des abaissements (-12 cm à 
Mirabeau, -38 cm à Malijai). Les secteurs qui ont vu leurs niveaux augmenter sont ceux qui ont connu des crues pendant le 
mois. 
En basse Durance, les données statistiques indiquent en mai des niveaux moyens en augmentation par rapport à avril, ce qui 
fait que les niveaux médians sont soit atteints soit dépassés. 
En moyenne Durance, mis à part dans le secteur des Mées, les niveaux moyens en mai sont similaires à ceux d’avril. Cela 
signifie que les secteurs où les niveaux médians étaient atteints le sont restés, mais que les endroits où les niveaux étaient 
sensiblement inférieurs le sont également restés. 
 
Dans les autres ressources alluviales du département de Vaucluse (plaines des Sorgues et d'Orange) : 
Les nappes alluviales de Vaucluse ont connu une en général une forte baisse durant le mois de mai, à l’exception de la plaine 
des Sorgues, où une crue intervenue début mai a permis aux niveaux de se maintenir durant le mois. La baisse de niveau peut 
être importante dans la plaine d’Orange (supérieure à 2 m). La situation dans ces nappes est en avance de quinze à vingt jours 
sur celle de 2010, les niveaux moyens de mai 2011 passant sous les niveaux médians. 
 
Pour les aquifères côtiers (Gapeau, Giscle, Môle, Argens, Siagne, Var) : 
Seules les nappes de la basse vallée du Var et de la Siagne ont connu des pics de crue durant le mois de mai, qui les ont 
maintenues en position relativement haute. Toutes les autres nappes alluviales côtières (Argens, Môle – Giscle, Gapeau) ont 
connu une baisse, parfois importante (-0,40 m pour la nappe de la Giscle-Môle, -0,20 m pour les nappes de l’Argens ou du 
Gapeau). 
Malgré ces baisses, les niveaux moyens de mai demeurent partout soit proches des niveaux médians (nappes du Var de la 
Giscle, de la Môle, de l’Argens et de la Siagne), soit proches des niveaux quinquennaux humides (nappe du Gapeau). 
 
En montagne : 
Dans les secteurs de montagne, les nappes du Drac et de la Bléone ont connu des pics de crue, faisant suite à la remontée du 
mois d’avril. Les autres nappes demeurent stables par rapport aux mois précédents (haute Durance ou Champsaur, Queyras, 
Ubaye). 
Sur l'ensemble des points, les valeurs moyennes de mai 2011 demeurent soit proches des médianes, soit légèrement au-dessus 
de celles-ci. 
 

Aquifères karstiques 
 

A la Fontaine de Vaucluse, pas plus qu’en avril il n’y a eu d’épisode de crue durant le mois de mai. Le mois a débuté avec un 
débit de près de 16 m³/s et s’est terminé à un débit de 10,8 m³/s en suivant une courbe classique de vidange de la nappe. Le 
débit moyen pour avril 2011, de 13,2 m³/s, est sensiblement inférieur à celui d’avril (20,7 m³/s), et de celui de mai 2010 
(29,11 m³/s) ce qui le situe parmi les 10 plus faibles enregistrés depuis 1970. Par rapport aux statistiques, le débit moyen de 
mai 2011 est compris entre le débit quinquennal sec (15,5 m³/s) et le débit décennal sec (11,1 m³/s).  
 
Les données disponibles sur les autres ressources karstiques indiquent que partout la vidange des aquifères est en cours. Dans 
la plupart des cas, les débits enregistrés en mars sont en mai proches voire inférieurs aux débits quinquennaux humides. 
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Ecoulements superficiels 
 

Hydraulicités du mois  
 
 
 

 

 Source DREAL-PACA IGN © BDCarto ® BDAlti ® 
 
 

L’ hydraulicité  est le rapport du débit moyen du mois au module mensuel des années d’observations. 
 
 
 

Pour ce mois de mai, quelques stations connaissent une hydraulicité proche de la normale: Bras sur le Cauron, Aubagne 
sur l'Huveaune, Villar Loubière sur la Severaisse..., la situation la plus critique étant sur le secteur alpin où la fonte des 
neiges se poursuit, mais à des niveaux très inférieurs à une situation ordinaire, de l'ordre de 1/3 à 2/3 des débits moyens 
mensuels inter annuels. 
Par comparaison aux années sèches de référence 1990 et 2007, mai 2011 est globalement meilleur que mai 90 et plutôt 
meilleur que mai 2007 pour 2 stations sur 3, même si la tendance est une précocité de la sécheresse estivale, qui est 
peut-être remise en cause par les pluies de début juin... 
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Caractérisation du régime nivo-pluvial
Issole à Saint André des Alpes 

0

1

2

3

4

5

6

ja
nv

-1
0

fé
vr

-1
0

m
ar

s-
10

av
r-

10

m
ai

-1
0

ju
in

-1
0

ju
il-

10

ao
ût

-1
0

se
pt

-1
0

oc
t-

10

no
v-

10

dé
c-

10

ja
nv

-1
1

fé
vr

-1
1

m
ar

s-
11

av
r-

11

m
ai

-1
1

ju
in

-1
1

ju
il-

11

ao
ût

-1
1

se
pt

-1
1

oc
t-

11

no
v-

11

dé
c-

11

D
éb

its
 m

oy
en

s 
m

en
su

el
s 

en
 m

3/
s

Débits mensuels 2010/2011 Débits moyens mensuels

Caractérisation du régime pluvial
Siagnole à Mons 
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Caractérisation du régime pluvial méditerranéen
Gapeau à Hyères (Sainte-Eulalie)
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Caractérisation du régime nival
Durance à Val des Prés (Les Alberts)
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Etat des réserves 
 

Cote NGF des retenues pour l’année 2011 
 
 

 VALEUR 2011 MOYENNE 1987/2010 MINI 1987/2010 MAXI 1987/2010 
 
 

           Source EDF 
 
 

Evolution des débits selon le régime hydrologique 
 

Débit moyen mensuel Débit mensuel 2010/2011 
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Serre - Ponçon / Durance
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Situation des cours d’eau et période de retour (supplément sécheresse) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source DREAL-PACA IGN © BDCarto ® BDCarthage ® EAU RMC 
 
 

nn   Période de retour : événement ayant une probabilité 1/nn de se reproduire chaque année 
 
 
L’ hydraulicité  est le rapport du débit moyen du mois au module mensuel des années d’observations. 
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