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Distances cumulées (m)

PROFIL 1

Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : -5.00 m
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PROFIL 2

Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : -5.00 m
Altitude TN (m)
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PROFIL 3

Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : -5.00 m
Altitude TN (m)
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Pente 5% >>> 
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Rechargement plage
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Platelage bois amovible

Ballast 20/40

Semelle béton
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Fond marin existant

-1.50
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Ponton avec ossature aluminium

HEB métallique
soudé sur pieu

Rechargement Plage
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AVP
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Référence DWG :

Echelle :

Modifications Phase Date
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CORMRC 39-2020Cf. Plan

Protection contre l'Érosion et la Submersion
DES PLAGES DU CANADEL

ÉTUDE SUR L'ÉROSION

83 820 Le Rayol Canadel sur Mer
Place Giudicelli - RD 559

MAIRIE DU RAYOL CANADEL SUR MER

FVI SBE SLE
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Système de coordonnées : Rattaché au Lambert 93
Système de nivellement : Rattaché au NGF - IGN 69
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

CORINTHE Ingénierie :
COR-039-20-DIA-PLAN-01 "ÉTAT DES LIEUX EXISTANT"

Bathymétrie & Topographie :
Réalisée par la société SEMANTIC-TS le 05/11/2020 et transmis le 11/12/2020 "NGF_L93_TopoBathy25cm.xyz"

Fond de Plan :
Issu d'un plan projet d'aménagement et d'exploitation de la plage datant du 30/04/2020, réalisé par le Cabinet DUJARDIN et
transmis le 25/11/2020 "Plage du Canadel V13.dwg"

Biocénose :
Réalisée par la société SEMANTIC-TS en Novembre2020 et transmis le 02/12/2020 "L93_Canadel_Plage_Mairie_BIO_A0_1000e"

Limites du DPM, Concession et AOT :
Limite du Domaine Public Maritime retranscrit depuis un plan (papier) de délimitation transmis par la DDTM le 04/12/2020 "Application
de la Loi du 28 Novembre 1963"

Images Aériennes :
Ortho Photo Mosaïque réalisée par la société SEMANTIC-TS le 05/11/2020 et transmis le 11/12/2020
"L93_Canadel_Plage_Mairie_Orthomosaique_0.05m.png"
Ortho-Images fournis par Geoservices IGN.
"83-2017-0980-6235-LA93-0M20-E080.jp2"

(RAM 2020)
+ 0.21 m : PHMA

Marée au Port de Cavalaire

- 0.25 m : PBMA

- 0.02 m NM

Z(m NGF)

VUE EN PLAN
Ech : 1/400ème

PROFILS
Ech : 1/100ème

COUPE TYPE A A
Ech : 1/25ème
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