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RESUME NON TECHNIQUE 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ {t[! t!¸{ 5Ω!L· ¢9wwL¢hLw9{ a sollicité le bureau 

ŘΩŞǘǳŘŜǎ 9Yh{ LbD9bL9wL9 ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ǎƻǳǎ-sol du site 

localisé Avenue de Léo Lagrange à Lambesc (13). 

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł : 

¶ Un entrepôt et une zone de stockage en plein air de voitures appartenant à la société 

Technamm ; 

¶ Un entrepôt de stationnement de véhicules appartenant à la mairie pour le 

stationnement des véhicules du Comité Communal des Feux de Forêts ; 

¶ ¦ƴ ƭƻŎŀƭ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [Ŝǎ ¢ƻǳǊƴŜǳǊǎ Ŝǘ !Ǌǘǎ Řǳ .ƻƛǎ ; 

¶ ¦ƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǾƛŘŜ ŀȅŀƴǘ ŀōǊƛǘŞ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ōǳǊŜaux et un parking associé. 

 

Lors de la visite de site du 07 Juin 2021, plusieurs sources de pollution potentielle ont été 

observées au droit de la parcelle étudiée. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎǳǾŜ ŀŞǊƛŜƴƴŜΣ ŘŜ ǘŃŎƘŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜǎΣ ŘŜ 

bidons et batteries non placés sur ǊŞǘŜƴǘƛƻƴΣ ŘΩǳƴ ŀƴŎƛŜƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊΣ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ōŀŎ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘǳƛƭŜǎΦ 

Les photos aériennes historiques permettent de voir une urbanisation progressive de la zone 

ŘΩŞǘǳŘŜΦ [Ŝ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŀƴŎƛŜƴƴŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ ŀǊōƻǊŞΣ ŀ progressivement accueilli des bâtiments 

entre 1958 et 1971. La zone est à dominante résidentielle avec de nombreuses habitations 

individuelles. 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ .!{h[Σ {L{Σ Ŝǘ L/t9Φ 

Néanmoins, ǳƴ ǎƛǘŜ .!{L!{ Ŝǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ /Ŝ ǎƛǘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴŜ 

station-service « Carrefour Contact ». Aucun incident lié à cet établisseƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ ǎǳǊ 

les bases de données consultées. !ǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǊŜŎŜƴǎŞǎ sur cette base de 

données, ces derniers ne semblent pas présenter de risque pour la qualité des milieux au droit 

Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

[ŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘions sur les sols a été menée le 5 Août 2021 par EKOS Ingénierie et 

avait pour but de caractériser la qualité des matériaux. 12 sondages de sol ƧǳǎǉǳΩŁ нΣр Ƴ ŘŜ 

profondeur maximum, à la foreuse équƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ǘŀǊƛŝǊŜ et 2 au carottier portatif, ont été 

réalisés. [Ŝǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƳǇƭŀƴǘŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŀ 

qualité du sous-sol.  

 

Le programme analytique réalisé sur les sols a porté sur les paramètres de ƭΩ!ǊǊşǘŞ aƛƴƛstériel 

du 12/12/14, permettant de définir les exutoires des éventuels futurs déblais de terrassements. 

De plus, la recherche des 8 métaux lourds, des PCB, des HCT, des COH, des HAP et des BTEX a 

été réalisée sur les échantillons réalisés dans les terres restant à place à lΩissue des travaux.  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǳ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ƛƴŜǊǘŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 

échantillonnés au droit des futurs bâtiments. En revanche, un impact en éléments traces 

métalliques (ETM) a été mis en évidence au Nord-Est du site. 
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Dans le détail, des anomalies significatives en Cuivre (220 mg/kg), en Plomb (210 mg/kg) et en 

Zinc (710 mg/kg) ont été retrouvées dans les horizons surfaciques (0- 1 m).  

Si ces terres sont maintenues en place sur site, les anomalies en Eléments Traces Métalliques 

(ETM) révélées sur la tranche de sol superficielle, sont susceptibles de représenter un risque 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ƛƴƎŜǎǘƛƻƴκƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ ŘŜ ǎƻƭ Ŝǘ ŎƻƴǘŀŎǘ ŎǳǘŀƴŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ 

transfert envol de poussières de sol et contact direct au ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩŀǳŎǳƴ 

revêtement surfacique. 

Si elles viennent à être évacuées, lΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ terres investiguées dans le cadre de cette 

étude, pourra être orienté vers une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

Dans le but de rétablir la compatibilité sanitaire du site avec le projet dΩaménagement, les 

mesures des gestions simples qui peuvent être envisagées dans le cadre des travaux à venir sont 

les suivantes : 

- Couverture la zone impactée par, à minima 30 cm de terre végétale ou dΩune dalle 

béton. Cette mesure a pour objectif de supprimer les voies de transfert de pollution vers 

les futurs usagers ; 

 

DΩautre part, en cas dΩune ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ǎǳǎǇŜŎǘŜ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ 

en phase travaux (ouvrage enterré de stockage, sols odorants, indice organoleptique de 

pollutioƴΧύΣ ŘŜǎ investigations complémentaires devront être réalisées. 

Ce résumé constitue une synthèse simplifiée des éléments techniques présentés ci-dessous. Il est 

indissociable du présent rapport et ne peut être considéré individuellement.  
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I AVANT PROPOS 

I.1 Contexte et ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ SPLA t!¸{ 5Ω!L· ¢9wwL¢hLw9{ a sollicité le bureau 

ŘΩŞǘǳŘŜǎ 9Yh{ LbD9bL9wL9 ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ǎƻǳǎ-sol du site 

localisé Avenue de Léo Lagrange à Lambesc (13). 

La présente étude se compose des prestations suivantes : 

V Visite de site (A100) (*) ; 

V Une étude historique, documentaire et de vulnérabilité (A110, A120) (*) ; 

V ;ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘϥƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ sur les différents milieux (A130) (*) ; 

V Réalisation des investigations, prélèvements et analyses de solsΣ ŘΩŀƛǊ Řǳ ǎƻƭ, ŘΩŜŀǳȄ 

souterraines Ŝǘ ŘΩŜŀǳȄ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜǎ ό!нлл) (*) ; 

V Interprétations des résultats (A270) (*). 
(*) : Codification de la norme NFX31-620 de décembre 2018 

 

I.2  Normes techniques et références 

Nos prestations pour cette mission sont définies dans les normes et référentiels suivants : 

V Textes du MEDAD en date du 8 Février 2007, 

V Guides du MEDAD en date du 8 Février 2007 « Visite de site », « Diagnostics du site », 

« Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement », 

V Note en date du 19 Avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007, complétées par les textes 

suivants : « Introduction à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 

pollués » et «Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués », 

V  Norme NF X 31-620 de décembre 2018 « Qualité du sol ς Prestation de services relatives 

aux sites et sols pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de 

dépollution », 

V Normes et fascicules documentaires AFNOR de la série X 31 (sols pollués) et X 30 

(déchets), 

V Référentiel de certification des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués 

établi par le LNE et applicable à partir du 26 Juin 2011.  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_19_avril_2017.pdf
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_19_avril_2017.pdf
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Intro_Methodo_SSP_2017.pdf
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Intro_Methodo_SSP_2017.pdf
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methodo_SSP_2017.pdf
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I.3 {ƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

  

Organismes consultés 
Date de 

consultation 
Informations disponibles 

Géoportail 

03/06/2021 

Cartes IGN, Photographies aériennes, Parcelles 

ŎŀŘŀǎǘǊŀƭŜǎΣ /ŀǊǘŜǎ ǊƻǳǘƛŝǊŜǎκƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΧ 

Google Earth Photographies aériennes récentes, topographie 

Infoterre Cartes géologiques, dossiers du sous-sol (BSS) 

BASOL Sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

BASIAS Sites industriels et activités de service 

Base des Installations Classées Installations classées ICPE 

DREAL (CARMEN) 
5ƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ό{5!D9Σ ŘƻƳŀƛƴŜǎ 

ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜǎύΣ ȊƻƴŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞŜǎΧ 

ADES Données sur les eaux souterraines et les captages 

Eaufrance 
/ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ Ŝǘ 

de surface, états qualitatif et quantitatif 

ARIA Accidents technologiques 

Géorisques 
Sites et sols pollués, Sites industrielles, Installations 

classées ICPE 

Métropole Aix-Marseille tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ 

BNPE Données sur les prélèvements en eau 

Météoblue Donnés météorologiques 

Archives départementales Archives de sites BASIAS 
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II tw9{9b¢!¢Lhb 5¦ {L¢9 ! [Ω9¢¦59 9¢ 5¦ twhW9¢ 

II.1 Présentation générale  

[Ŝ ǎƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ localisé entre la D 917 et la rue Léo Lagrange sur la commune de Lambesc. 

[Ŝ ǎƛǘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ ǇŞǊƛǳǊōŀƛƴŜ Ŝǘ ǇŀǾƛƭƭƻƴƴŀƛǊŜΦ Lƭ Ŝǎǘ en partie 

inoccupé, mis à part des locaux dédiés à une activité vétérinaire. [ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ est composée 

des parcelles cadastrales 135, 612, 616 et 728 de la section CN Řƻƴǘ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 11 

800 m². [Annexe I ς Plan cadastral].  

Des plans de situation du site sont présentés ci-dessous. 

 
Figure 1. Vue du site à l'étude (Source : IGN Géoportail)  
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Figure 2Φ ±ǳŜ ŀŞǊƛŜƴƴŜ Řǳ ǎƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ό{ƻǳǊŎŜ : Géoportail) 

 

II.2 5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ  

9ƴ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƴƻǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ǎŀƴǘŞΣ ŘΩǳƴ ǇŀǊƪƛƴƎΣ 

ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭogements. Un plan du projet est présenté sur la figure 

suivante.  
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Figure 3Φ tƭŀƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ (Source : aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ) 

 

II.3 Visite de site [A 100] 

II.3.1 Descriptions du site 

La visite de site permet de rassembler les premiers éléments nécessaires aux diagnostics et 

études ultérieures et de mettre en place, si besoin est, les premières mesures de mise en 

sécurité et de maîtrise des risques quand elles sont nécessaires. Elle perƳŜǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭŀ 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ŘΩŜƴ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ǎƛ ŎŜƭŀ ǎΩŀǾŝǊŜ 

nécessaire. 

La visite de site a été réalisée le 07 Juin 2021 en compagnie de M. Michel Tron, chef de pôle 

urbanisme à la mairie de LambŜǎŎΣ Ŝǘ ŘŜ aƳŜΦ /ƭŀǊƛǎǎŜ aŀǊǘƛƴΣ ŀǘǘŀŎƘŞŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ł ƭŀ 

SEMEPA. Cette visite avait pour objet ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ 

ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 

réalisées dans un périmètre de 100 m autour du site. Conformément au guide méthodologique 

national de gestion des sites et sols pollués, un compte rendu a été réalisé [Annexe II ς Compte 

rendu de visite]. 

  



AFF 2021 132 - {t[! t!¸{ 5Ω!L· ¢9wwL¢hLw9{ ς Avenue Léo Lagrange ς Lambesc (13) 
DIAG 

 

EKOS Ingénierie 
Réf : 2021_132 

Page 13 sur 76 Août 2021 

 

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł : 

¶ Un entrepôt et une zone de stockage en plein air de voitures appartenant à la société 

Technamm ; 

¶ Un entrepôt de stationnement de véhicules appartenant à la mairie pour le 

stationnement des véhicules du Comité Communal des Feux de Forêts ; 

¶ Un local ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [Ŝǎ ¢ƻǳǊƴŜǳǊǎ Ŝǘ !Ǌǘǎ Řǳ .ƻƛǎ ; 

¶ ¦ƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǾƛŘŜ ŀȅŀƴǘ ŀōǊƛǘŞ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ōǳǊŜŀǳȄ Ŝǘ ǳƴ ǇŀǊƪƛƴƎ ŀǎǎƻŎƛŞΦ 

!ǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇƾǘ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ¢ŜŎƘƴŀƳƳ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǳƴŜ ŎǳǾŜ Ł Ŧƛƻǳƭ Ŝƴ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ ǎƛǘǳŞ 

dans un bac de rétention en béton. 5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜǎ ǎŜ trouvent au sol de cet 

entrepôt, ainsi que des batteries et bidons de produits potentiellement polluant non placés sur 

rétention. 

Au Nord-Est du site se trouve un ancien transformateur EDF, ainsi que des bidons non placés sur 

rétention et des déchets potentiellement amiantés. 

!ǳ {ǳŘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǳƴ ŀƴŎƛŜƴ ōŀŎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩƘǳƛƭŜǎΦ 

Les clichés présentés ci-ŀǇǊŝǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƛƭƭǳǎǘǊŜǊ ƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ Řǳ périmètre 

ŘΩŞǘǳŘŜ.  
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Figure 4. Vue ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ 95C Ŝǘ des 

bidons non placés sur rétention 
Figure 5. Vue sur ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǾƛŘŜ 

  
Figure 6. Vue en direction du Nord depuis le Sud Figure 7. Vue ǎǳǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ōŀŎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ 

ŘΩƘǳƛƭŜǎ 

  
Figure 8. Vue ǎǳǊ ƭŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ 

ƭΩŜƴǘǊŜǇƾǘ 
Figure 9. Vue sur la cuve à fioul sur bac de rétention 

en béton 
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II.3.2 Sources potentielles de pollution  

Lors de la visite de site, plusieurs sources de pollution potentielle ont été observées au droit 

de la parcelle étudiée. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎǳǾŜ ŀŞǊƛŜƴƴŜΣ ŘŜ ǘŃŎƘŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜǎΣ ŘŜ ōƛŘƻƴǎ Ŝǘ 

batteries non placés sur rétentionΣ ŘΩǳƴ ŀƴŎƛŜƴ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊΣ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ 

ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ōŀŎ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘǳƛƭŜǎΦ 

 

II.3.3 Mise en sécurité du site 

!ǳŎǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ƴΩŜǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΦ  

 

II.4 5ƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ 

La commune de Lambesc ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ όt[¦ύ approuvé le 03 Mai 2017. 

{Ŝƭƻƴ ƭŜ ȊƻƴŀƎŜ Řǳ t[¦Σ ƭŜ ǎƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŎƻƳǇǊƛǎ Ŝƴ zone UBbr, qui correspond à une zone 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƳƛȄǘŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł şǘǊŜ ŘŜƴǎƛŦƛŞŜ. !ǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǳƴ ŀǊōǊŜ 

ƛǎƻƭŞ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜ Ł ƭΩ9ǎǘΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ȊƻƴŜ Ł ŀƭŞŀ ƘȅŘǊƻƎŞƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ǊŞǎƛŘǳŜƭ dû au 

ruissellement pluvial. 

Dans cette zone la hauteur des bâtiments est limitée à 10 m au faitage. 

Dans cette zone les occupations du sol interdites sont : 

V [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Τ 

V Les exploitations agricoles et forestières ; 

V [Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ł ǳǎŀƎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇƾǘ Τ 

V Les terrains de camping et de caravaning ; 

V Les parcs résidentiels, de loisirs et les villages de vacances ; 

V Le stationnement de caravanes isolées, les habitations légères de loisirs ; 

V [ΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜǎ Τ 

V Les installations classées au tƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όL/t9ύ ŜȄŎŜǇǘŞ 

ŎŜƭƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ Ł ƭΩŀǊǘ ¦.Ǌн Τ 

V Les exhaussements et terrassements qui ne sont pas strictement nécessaires à la 

réalisation des constructions et ouvrages. 

 

Un extrait de la carte de zonage du PLU est présenté ci-dessous.
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Figure 10. Extrait du zonage du PLU de Lambesc (Source : commune de Lambesc) 
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III ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX [A 120] 

III.1 Topographie 

Le site est caractérisé par une topographie relativement plane, il est situé à une altitude 

ƳƻȅŜƴƴŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 232 m NGF. 

 

III.2 Météorologie 

La région de Provence-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ Ŝǎǘ ƛƴǎŎǊƛǘŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƭƛƳŀǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴ 

chaud, marqué par des hivers doux et des étés secs. Les précipitations sont abondantes mais 

réparties sur de courtes périodes (printemps-automne). La région est la plus ensoleillée de 

France avec peu de jours nuageux. 

 
 

Figure 11. Températures et précipitations moyennes (Source : Meteoblue) 

 

La figure ci-dessus présente la répartition des précipitations ainsi que la courbe des 

températures recensées et moyennées sur une période de 30 ans. La Rose des Vents est 

également présentée sur la figure suivante avec un vent dominant provenant du Nord-Ouest 

avec des vitesses généralement faibles, entre 12 et 19 km/h pendant 349 h/an. 
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 Figure 12. Rose des Vents pour la commune de Lambesc (Source : Meteoblue) 

 

III.3 Géologie 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜ Ře Salon-de-Provence (BRGM1, 

feuille n° 994Σ ŞŎƘŜƭƭŜ м Υ рл лллύΣ ƭŜ ǎƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ǇƭŀŎŞ ǎǳǊ une formation ŘŜ ŎŀƭŎŀƛǊŜ ŘΩǳƴŜ 

puissance de 400 à 500 m, noté Hauterivien supérieur « n3c ». 

 

 

1 Bureau de Recherche Géologiques et Minières   
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Figure 13. Extrait de la carte géologique ŘΩ!ƛȄ-en-Provence (Info-Terre/BRGM)  

 

La Banque du Sous - Sol (BSS- BRGM) recense un forage à environ 250 m au Nord du périmètre 

ŘΩŞǘǳŘŜΣ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ BBS002GYWV. Le profil lithologique du sondage, réalisé en 1968, à une 

profondeur de 150 m (altitude 233,87 m) est présenté ci-dessous.   

Il comprend une formation de calcaires et marnes de la chaîne des Costes sur sa totalité. 
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Figure 14. Coupe lithologique du sondage BSS002GYWV (Source : BSS ς Infoterre) 

 

III.4 Hydrogéologie 

III.4.1 Contexte général 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ {5!D9 wƘƾƴŜ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜΣ ƭŜ ǎƛǘŜ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞŜ 

FRDG513 et intitulée « CƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǾŀǊƛŞŜǎ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ¢ƻǳƭƻǳōǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ                   

de Berre ». 

/ŜǘǘŜ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜΣ ŘΩǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘΩŜƴǾƛron 602 km², est située dans le 

département des Bouches du Rhône. Elle est délimitée au Nord par les communes de Lamanon 

Ŝǘ ŘŜ aŜȅǊŀǊƎǳŜǎ Ŝǘ ŀǳ {ǳŘ ǇŀǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭΩ!ǊŎ ŘŜǇǳƛǎ !ƛȄ Ŝƴ tǊƻǾŜƴŎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ aŀǊǘƛƎǳŜǎ Ŝǘ ƭŀ 

ƳŜǊ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜΦ 5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ǇŀǊ ŘŜǳȄ 

anticlinaux constitués de formations principalement calcaires : le massif des Costes au Nord et 

ŘŜ ƭŀ CŀǊŜ ŀǳ {ǳŘΦ 9ƴǘǊŜ ŎŜǎ ƳŀǎǎƛŦǎΣ ƭŜ ŎǆǳǊ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎȅƴŎƭƛƴŀƭŜ 

ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 9ǎǘ-Ouest comblée par des remplissages fluvio-lacustres et des formations liées à 

la transgression miocène.  
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[ŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όŎŀƭŎŀƛǊŜǎΣ ŀǊƎƛƭŜǎ Ł ōŀƴǎ ƎǊŞǎŜǳȄΣ 

marnes, molasses, conglomérats, calcaires marneux) ŘΩǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎŜƴǘŀƛƴŜǎ ŘŜ 

mètres. Elle est constituée de plusieurs unités aquifères suivant la nature des formations 

rencontrées.  

[ŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘŜ ƭŀ /Ǌŀǳ ŀǳ {ǳŘ-Ouest de Salon 

de Provence et ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎΩƛƴŦƛƭǘǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

affleurantes. 

9ƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛŞǘŞ ǘȅǇƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŀǉǳƛŦŝǊŜǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘǎ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ 

karstique des formations calcaires, il est difficile de déterminer un seƴǎ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ 

ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ .ŜǊǊŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ ŘŜ .ŜǊǊŜ ŎŜ ǉǳƛ ƭŀƛǎǎŜ ǎǳǇǇƻǎŜǊ 

ǳƴŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜǎ eaux souterraines entre le Sud-9ǎǘ Ŝǘ ƭΩ9ǎǘΦ 

5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦΣ l'artésianisme de la nappe illustre le bon état de la ressource. Le 

ǾƻƭǳƳŜ ǇǊŞƭŜǾŞ Řŀƴǎ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мн Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ Ƴ3 par an. Les usages principaux 

des eaux captéŜǎ ǎƻƴǘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΦ [Ŝǎ ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ǎƻƴǘ 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎΣ Ŝƴ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ƳƻƛƴŘǊŜΣ ǇƻǳǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ 

5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛŦΣ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎƻǳƳƛǎ Ł ŘŜ ŦƻǊǘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΦ 

Néanmoins, les massifs des Costes et de la Fare sont majoritairement karstifiés et donc soumis 

à une infiltration directe au sein de la zone non saturée. En revanche, les formations tertiaires 

présentent quant à elles une vulnérabilité plus faible (aquifères fissurés ou sous couverture). La 

ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ōƻƴƴŜ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ. 

Selon le SDAGE RM 2016-нлнмΣ ƭΩŞǘŀǘ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘ ŀǉǳƛŦŝǊŜ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ de « bon » et son 

état chimique de « bon ». 

 

III.4.2 Contexte local 

La consultation de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM a permis de constater que 

2 points ŘΩŜŀǳ sont présents Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ όŘŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ рлл Ƴύ. Ces 

ouvrages ne donnent aucun renseignement sur le niveau piézométrique par rapport au sol. 

Tableau 1. Points d'eau recensés à proximité du site d'étude (Source : BSS-Infoterre)  

Référence 

BSS 

Coordonnées Lambert 

93 
Adresse 

Distance par 

rapport au 

site d'étude 

Nature 

ouvrage 
Profondeur  

Aquifère 

exploité 

Niveau d'eau 

mesure par 

rapport au 

sol  
X Y 

BSS002GYWV 883034 6286133 Sondage 3 
250 m au 

Nord 
Forage 150 m FRDG513 

Non 

renseigné 

BSS002HACZ 883273 6285902 
Non 

renseigné 
оол Ƴ Ł ƭΩ9ǎǘ Puits 

Non 

renseigné 
FRDG513 

Non 

renseigné 
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Figure 15Φ [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ό{ƻǳǊŎŜ Υ LƴŦƻǘŜǊǊŜ - BRGM) 

 

III.5 Hydrologie 

III.5.1 Contexte local 

A proximité du site, deux ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ sont présents, un ruisseau sans nom localisé à 170 m au 

{ǳŘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ /ƻƴŎŜǊƴŀŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŞ Ł ррл Ƴ Ł ƭΩ9ǎǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ. 

/Ŝ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ - FRDR11264 - Řŀƴǎ ƭŜ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-нлнмΦ {Ŝƭƻƴ ƭŜ {5!D9 ƭΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ 

ŎŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘŜ ζ ¢Ǌŝǎ ōƻƴ ηΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ 

du site est présenté sur la figure suivante. 
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Figure 16. Réseau hydrographique à proximité du site (Géoportail) 

 

III.5.2 Risque inondation 

Le territoire communal de Lambesc ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ tƭŀƴ ŘŜ tǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ wƛǎǉǳŜ ŘΩLƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

(PPRI), approuvé le 21 Février 2001. Aucune ȊƻƴŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ƴΩŜst définie Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ 

Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

 

III.6 Usages des eaux souterraines et superficielles 

III.6.1 /ŀǇǘŀƎŜǎ ŘΩ!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ  

Selon ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ {ŀƴǘŞ ό!w{ύ ŘŜǎ .ƻǳŎƘŜǎ Řǳ wƘƾƴŜΣ les captages de « Bertoire », 

eau souterraine et eau ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜΣ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘΩм ƪƳ ŀǳ bƻǊŘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 5Ŝ 

Ǉƭǳǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŞƭƻƛƎƴŞ ŘŜ ŎŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎ Ŝǘ 

à la limite du périmètre de protection rapproché.   
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III.6.2 Points de prélèvement 

Selon la bŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ .bt9 ŘŜ 9ŀǳŦǊŀƴŎŜΣ ŘŜǳȄ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ 

commune de Lambesc. Les usages et volumes sont répartis de la manière suivante : 

 

Figure 17Φ wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ře Lambesc (Source : Eau France - BNPE France) 

 

III.7 Faune et Flore 
Les principaux espaces de protection règlementaire sont les Parcs Nationaux (PN), les Réserves 

Naturelles Nationales ou Régionales (RN et RR), les zones Natura 2000, les Zones Naturelles à 

Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les réserves biologiques de l'ONF et les zones faisant 

ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ !ǊǊşǘŞ tǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ ŘŜ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ .ƛƻǘƻǇŜ ό!tt.ύΦ 
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[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ƴΩŜǎǘ ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩŀǳŎǳƴ ŜǎǇŀŎŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ protection 

ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ ƻǳ 

floristique sont néanmoins répertoriés dans un rayon de 4 km. Ces derniers sont présentés 

dans les paragraphes qui suivent. 

III.7.1 Zones Natura 2000 

[Ŝ ǎƛǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ bŀǘǳǊŀ нлллΦ Le site Natura 2000 le plus proche est 

le site de la Directive Oiseaux « Garrigues de Lançon et Chaînes alentour - FR9310069 », recensé 

à environ 1,1 km Ł ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǘ au Sud du site. 

 
Figure 18. [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½ƻƴŜ bŀǘǳǊŀ нллл Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ό{ƻǳǊŎŜ : Géoportail) 

 

III.7.2 ½ƻƴŜ ŘΩLƴǘŞǊşǘ 9ŎƻƭƻƎƛǉǳŜ CŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ CƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ ό½bL9CC ǘȅǇŜ Lύ 

[Ŝ ǎƛǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ½bL9CC ŘŜ ǘȅǇŜ LΦ La ZNIEFF de type I la plus proche 

correspond à la zone « Gorges de la Touloubre ς Ravin de Lavaldenan ς Sufferchoix ς Vallon de 

Maurel - 930020187 η ǊŜŎŜƴǎŞŜ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ о ƪƳ Ł ƭΩhǳŜǎǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 
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Figure 19. Localisation de la ZNIEFF I Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ό{ƻǳǊŎŜ : Géoportail) 

  

 

III.7.3 ½ƻƴŜ ŘΩLƴǘŞǊşǘ 9ŎƻƭƻƎƛǉǳŜ CŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ CƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ ό½bL9CC ǘȅǇŜ LLύ 

[Ŝ ǎƛǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ½bL9CC ŘŜ ǘȅǇŜ LLΦ Les ZNIEFF de type II les plus proches 

sont les suivantes :  

Á Zone « Plateau des Quatre Termes ς Gorges de la Touloubre ς La Barben - 930012449 » 

recensée à environ 1,3 km au Sud Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ; 

Á Zone « Plateau de Vernegues et de Roquerousse ς 930012448 » recensée à environ 1,8 

km au Nord-hǳŜǎǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ; 

Á Zone « Chaîne de la Trevaresse ς 930020188 » recensée à environ 3,5 km au Sud-Est du 

ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 
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Figure 20. Localisation des ZNIEFF II Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ό{ƻǳǊce : Géoportail) 

 

III.8 Etablissements accueillant des populations sensibles 
La circulaire du 08/02/07 relative aux sites et sols pollués et aux modalités de gestion et de 

réaménagement des sites pollués définis comme « sensibles », les établissements suivants : les 

crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les établissements d'hébergement d'enfants 

handicapés relevant du domaine médico-social ainsi que les aires de jeux et les espaces verts 

qui leur sont attenants. 

!ǳŎǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ƴΩŜǎǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ du site 

ŘΩŞǘǳŘŜΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ dans un rayon de 500 m du site 

ŘΩŞǘǳŘŜ, ceux-ci sont répertoriés dans le tableau et la figure ci-dessous.  

 

Tableau 2Φ [ƛǎǘŜ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 

Nom Adresse 
Distance par rapport 

au site d'étude 

Ecole maternelle Les 

Ecureuils 
Allée Jean Aicard 400 Ƴ Ł ƭΩhǳŜǎǘ 

Ecole primaire Vincent Van 

Gogh 
Boulevard Jules Ferry 200 m au Nord 

Collège Jean Guéhenno Avenue Jules Ferry 350 m au Nord 

Ecole primaire Jacques 

Prévert 
2 Impasse Jacques Prévert 400 m au Nord 
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Figure 21. Localisation des ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ό{ƻǳǊŎŜ : Géoportail)
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III.9 {ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ  
 

 Milieu Informations collectées Vulnérabilité/site Sensibilité / usage(s) identifié(s) 

Géologie / 
Hydrogéologie 

V Le site repose sur une formation noté Hauterivien supérieur 
constituée de calcaires sur une puissance de plus de 400 m. 

Modérée 
Forte 

Captages AEP à proximité 

V aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ζ CƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƎǊŞǎŜǳǎŜǎ Ŝǘ ƳŀǊƴƻ-
calcaires tertiaires dans BV Touloubre et Berre » référencée 
FRDG513 ; 

V Formations sédimentaires, principalement calcaire dans des 
plissements anticlinaux ; 

V 9ŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƳƛȄǘŜ Ŝǘ ǇƻǊŜǳȄ ǾŜǊǎ ƭΩ9ǎǘ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ 
de Berre ; 

V Intérêt économique majeur pour son exploitation à usage 
ŘΩ!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ; 

V Intérêt écologique majeur avec sa contribution aux zones 
humides ; 

V Les états quantitatif et chimique sont qualifiés de bons pour 
ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳΦ 

Hydrologie 

V Réseau hydrographique peu dense et éloigné ; 
V ¦ƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ Ŝǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ 

ŘΩŞǘǳŘŜ Υ wǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜ /ƻƴŎŜǊƴŀŘŜΦ 
Faible Faible 

V [Ŝ ttwL ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞƭŀōƻǊŞ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ commune. Sans objet Sans objet 

Faune et Flore 

V Aucun espace de protection réglementaire ni aucune zone 
ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ ƻǳ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ ƴŜ ǎƻƴǘ ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƛƴ 
Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ; 

V 1 Sites Natura 2000 ς Directive Oiseaux, 1 ZNIEFF de type I et 
3 ZNIEFF de type II sont localisés dans un rayon de 4 km du 
ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

Faible Sans objet 

Etablissements 
« sensibles » et 

abords 

V Aucun établissement accueillant des populations sensibles 
ƴΩŜǎǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ; 

V 4 établissements scolaires présents dans un rayon de 500 m 
Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

Faible Sans objet 
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IV RECHERCHES HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE [A 110] 

IV.1 Recensement des activités passées 

Afin de cerner les différentes sources ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΣ ƴƻǳǎ ƻōǎŜǊǾƻƴǎ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ŀǳȄ ŀƭŜƴǘƻǳǊǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ǇƘƻǘƻǎ ŀŞǊƛŜƴƴŜǎΦ 

 

IV.1.1 Photos aériennes 

Des photos aériennes du site sont disponibles entre 1949 et 1993 et sont présentées ci-après. 

Sur la photographie de 1949, ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ est associé à un terrain naturel arboré. Entre 1958 

et 1967 les premiers bâtiments sont construits au sein du périmètre. Entre 1967 et 1971 les derniers 

bâtiments sont construits au sein de la ȊƻƴŜΣ ǉǳƛ ǎŜƳōƭŜ ǊŜǎǘŜǊ ƛƴŎƘŀƴƎŞŜ ƧǳǎǉǳΩŜƴ мффо.  

[Ŝǎ ŀōƻǊŘǎ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎǳōƛǎǎŜƴǘ ǉǳŀƴǘ Ł ŜǳȄ ǳƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŞǘǳŘƛŞŜΦ 

Sur le cliché de 1949, les parcelles ŀƭŜƴǘƻǳǊǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ ŀǊōƻǊŞǎΣ ƭŀ ǊƻǳǘŜ Ł ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǎǘ 

ŘŞƧŁ ŀƳŞƴŀƎŞŜΦ 9ƴǘǊŜ мфст Ŝǘ мфтм ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ Ł ƭΩhǳŜǎǘΦ 

Entre 1980 et 1993 des bâtiments sont construits au Nord. En 1993 la zone est à dominante 

résidentielle avec de nombreuses habitations individuelles. 
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Figure 22. Extrait de photo aérienne du site en 1949 Figure 23. Extrait de photo aérienne du site en 1958 Figure 24. Extrait de photo aérienne du site en 1967 

  
 

Figure 25. Extrait de photo aérienne du site en 1971 Figure 26. Extrait de photo aérienne du site en 1980 Figure 27. Extrait de photo aérienne du site en 1993 
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IV.1.2 Prises de vues satellites 

Des prises de vue satellites (Google Earth) du site sont disponibles entre Août 2003 et Mars 

2020.  

Entre les années 2003 et 2020, aucun changement ne semble affecter ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ et 

ses alentours. 

[Ŝǎ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-dessous. 
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Figure 28. Prise de vue satellite de la zone d'étude en 2003 

 
Figure 29. Prise de vue satellite de la zone d'étude en 2013 

  
Figure 30. Prise de vue satellite de la zone en 2014 Figure 31. Prise de vue satellite de la zone en 2020 
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IV.2 Consultation des Bases de données 

IV.2.1 Banque de données BASOL 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ .ŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ .!{h[ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǘ ǎƻƭǎ ǇƻƭƭǳŞǎ όƻǳ potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

!ǳŎǳƴ ǎƛǘŜ .!{h[ ƴΩŜǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ. 

!ǳŎǳƴ ǎƛǘŜ .!{h[ ƴΩŜǎǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ Lambesc. 

 

IV.2.2 Banque de données BASIAS 

Après consultation de la base de données BASIAS (Base de données sur les anciens sites industriels), 

un site BASIAS est répertorié en limite Nord Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ Il ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ station-service 

« Carrefour Contact », en activité et soumise à déclaration depuis 1995. De plus, 2 autres sites BASIAS 

ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ рлл Ƴ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 

¦ƴ ǎƛǘŜ .!{L!{ Ŝǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳde. Ce site correspond à une station-service 

« Carrefour Contact ηΦ !ǳŎǳƴ ƛƴŎƛŘŜƴǘ ƭƛŞ Ł ŎŜǘ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ 

consultées. 

 
Figure 32. Localisation des sites BASIAS à proximité de la zone d'étude (Source : BASIAS - BRGM)  
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Tableau 3. Liste des sites BASIAS à proximité du site à l'étude 

 

Société/réf. BASIAS 
Début 

activité 

État 

ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ 

du site 

Activité Produits utilisés et/ou générés Régime Adresse Distance du site 

PAC 1314062 
Carrefour contact 

06/11/1995 En activité 

Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin 

spécialisé ; 
Dépôt de liquides inflammables ; 

Dépôt ou stockage de gaz. 

DLI = 60m3 
Gaz = 650 kg 

D 
2 avenue Léo 

Lagrange 
50 m au Nord 

PAC 1310827 
Casse Lambescaine 

26/05/1986 
Activité 
terminée 

Démantèlement d'épaves, 
récupération de matières métalliques 
recyclables (ferrailleur, casse auto...) ; 

Stockage de produits 

- A - 400 m Ł ƭΩhǳŜǎǘ 

PAC 1302873 
J. Celaire 

01/01/1965 
Activité 
terminée 

Fabrication d'autres ouvrages en 
métaux (emballages métalliques, 

boulons, articles ménagers, chaînes, 
ressorts, ...) 

- A - 350 m au Nord 
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IV.3 Banque de données sur les Installations Classées Pour la Protection de 
ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

[ŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ /ƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όL/t9ύΣ 

consultée le 03/06/21, référence 2 ICPE sur le territoire communal de Lambesc. La plus proche 

se situe à environ 800 m au Nord Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ {/! [Ŝǎ ±ƛƎƴŜǊƻƴǎ 

du Roy René, toujours en activité et soumise à autorisation pour la préparation et le 

conditionnement de vins. 

!ǳŎǳƴŜ L/t9 ƴΩŜǎǘ ǎƛǘǳŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ƻǳ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ  

 

 
Figure 33. Localisation des sites ICPE à proximité de la zone d'étude (Source : Géorisques) 

 

IV.4 {ŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ {ƻƭǎ ό{L{ύ 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ [ мнр-с Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƻŘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мто ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ![¦w Řǳ нп aŀǊǎ 

нлмп ǇǊŞǾƻƛǘ ǉǳŜ ƭΩ9ǘŀǘ ŞƭŀōƻǊŜΣ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řƻƴǘ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎŜΣ ŘŜǎ {ŜŎǘŜǳǊǎ 

ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ {ƻƭǎ ό{L{ύ Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǘ ǎƻƭǎ 

pollués dans les documenǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊǎΦ [Ŝǎ {L{ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƻǴ ƭŀ 

ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘϥǳƴŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƧǳǎǘƛŦƛŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳǎŀƎŜΣ ƭŀ 

ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ǎƻƭǎ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 

prŞǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ƻǳ ƭŀ ǎŀƭǳōǊƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ {L{Φ 

 

IV.5 Accidentologie 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ !wL! ό!ƴŀƭȅǎŜΣ wŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ Accidents) 

consultée le 03κлсκнлнмΣ ŀǳŎǳƴ ƛƴŎƛŘŜƴǘ ƴΩŀ ŞǘŞ ǊŜŎŜƴǎŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ de Lambesc. 

 

IV.6 tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜƴƎƛƴǎ ǇȅǊƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƴƻƴ ŜȄǇƭƻǎŞǎ 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ wƻōƛƴ ŘŜǎ .ƻƛǎΣ мр ҈ ŘŜǎ ōƻƳōŜǎ ƭŀǊƎǳŞŜǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ {ŜŎƻƴŘŜ 

DǳŜǊǊŜ aƻƴŘƛŀƭŜ ƴΩƻƴǘ pas explosé. La base de données des missions aériennes (THOR), mise à 

disposition par le Air Force Research Institute (AFRI), recense les bombardements survenus en 

Europe durant la Seconde Guerre Mondiale et permet de déterminer la présence potentielle de 

ces objets.  

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΣ ŀǳŎǳƴ ōƻƳōŀǊŘŜƳŜƴǘ ƴΩŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ de 

Lambesc. La zone de bombardement la plus proche est positionnée à environ 11 km Ł ƭΩhǳŜǎǘ 

du site, sur la commune de Salon-de-Provence. Ainsi, aucun élément de nature à suspecter la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƻōƧŜǘǎ ŜȄǇƭƻǎƛŦǎ ƴΩŜǎǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞΦ  

 
Figure 34. Carte des bombardements survenus lors de la Seconde Guerre Mondiale (Source : THOR ς AFRI) 
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V INVESTIGATIONS DE LA QUALITE DU SOUS-SOL 

V.1 Objectif des investigations 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ dans les sols et 

sΩassurer de la compatibilité sanitaire et environnementale du site vis-à-vis du projet 

dΩaménagement. La caractérisation des déblais permettra également  de définir les filières 

dΩévacuation à retenir des matériaux nécessitant dΩêtre évacués dans le cadre des travaux de 

terrassement du site. 

Préalablement aux travaux de forage de sol, une campagne de détection des réseaux enterrés 

et de sécurisation des points de sondage a été réalisée au moyen dΩun géoradar par lΩentreprise 

DETECT RESEAU. 

V.2 Nature des investigations 

Les investigations ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ont été réalisées le 5 Août 2021 par temps 

ensoleillé à une température comprise entre 20° et 26° C. Elles ont consisté en la réalisation 

de 14 sondages de sols (de S1 à S13ύ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊŜǳǎŜ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ǘŀǊƛŝǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ 2,50 m 

de profondeur maximum. 

Les sondages ont été réalisés par ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ SOLUM HYDROGEOLOGIE sous la surveillance 

ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ŘΩǳƴ ƛƴƎŞƴƛŜǳǊ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǎƻŎƛŞǘŞ 9Yh{ LƴƎŞƴƛŜǊƛŜΦ 

V.3 Investigations sur les sols 

V.3.1 Localisation des sondages de sols 

La localisation des sondages a été conditionnée par ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et les 

Ŏƻƴǎǘŀǘŀǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜ ǎƛǘŜ όŎǳǾŜ ŘŜ ŦƛƻǳƭΣ ōŀŎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩƘǳƛƭŜǎΣ 

stockage de batteries et de bidons). La figure suivaƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

sondages. Le Tableau 4 ŘŞŦƛƴƛ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴΦ  
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Figure 35. Plan d'implantation des investigations (Source : Ekos Ingénierie) 
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Tableau 4 : Localisation des sondages de sols 

Sondage Installation / 
impact visé 

Objectif 
Localisation sur 

le site 
Profondeur 

prévisionnelle 
Refus 

S1 
Ancien 

transformateur 
Caractériser la 

qualité des 
sous-sols 

 
Partie Nord-Est 

 

1,5 m 

OUI 

S2 
Dépôt de produits 
chimiques / huiles 

S3 
Emprise des 

futurs bâtiments 

Définir les 
exutoires des 

futurs remblais 

S4 
Cuve à gasoil 
aérienne sur 

rétention 
Caractériser la 

qualité des 
sous-sols 

S5 
Stockage de 

batterie et bidons 
de produits 

Partie Nord 
S6 Emprise des 

futurs parkings et 
jardins 

Caractériser la 
qualité des 
sous-sols 

NON 
S6bis 

S7 Emprise des 
futurs bâtiments 

Définir les 
exutoires des 

futurs remblais 

Partie Sud-Est 
OUI 

S8 

S9 
Emprise des 

futurs parkings et 
jardins 

Caractériser la 
qualité des 
sous-sols 

S10 
Bac de 

récupération 
ŘΩƘǳƛƭŜǎ 

S11 Emprise des 
futurs bâtiments 

Définir les 
exutoires des 

futurs remblais 

Partie Sud-
Ouest S12 NON 

S13 
Emprise des 

futurs parkings et 
jardins 

Caractériser la 
qualité des 
sous-sols 

Partie Nord-
Ouest 

OUI 

 

V.3.2 {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ des sols 

[ΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ƭŜ 5 Août 2021 par un ingénieur de notre société EKOS 

Ingénierie au droit des 3 sondages effectués pour un total de 15 échantillons prélevés. 

 

Dans chaque sondage effectué, des échantillons des matériaux traversés ont été prélevés selon 

la stratégie suivante : 
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¶ Si présence de matériaux potentiellement impactés (constats organoleptiques 

suspects) : 

V un échantillon représentatif de la couche de matériaux suspects, 

V un échantillon représentatif de la couche de matériaux sus-jacente et sous-

ƧŀŎŜƴǘŜ Ł ƭŀ ŎƻǳŎƘŜ ǎǳǎǇŜŎǘŜ όŜƴ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ Ǉŀǎ м Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊύ 

¶ Si absence de matériaux potentiellement impactés : un échantillon représentatif de 

ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǘǊŀǾŜǊǎŞ όŜƴ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ Ǉŀǎ н Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊύ 

Remarque : seuls les matériaux de la couche non saturée ont fait ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎΦ  

Chaque trou de sondage a été ǊŜōƻǳŎƘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŜȄǘǊŀƛǘǎ ƴƻƴ ƛƳǇŀŎǘŞǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

de remontée et une réfection de la surface couverte a été réalisée au droit de chaque point. 

 

V.3.3 Observations de terrain et constats organoleptiques dans les sols 

Au cours des investigations réalƛǎŞŜǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ, la lithologie et les constats 

organoleptiques présentés dans le tableau suivant ont été mis en évidence. 

Par ailleurs des mesures in-situ des gaz photoionisables ont été réalisées au PID (Photo 

Ionisation Detector) sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ǇǊŞƭŜǾŞǎΦ /Ŝǘ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ 

et quantifier les Composés Organiques Volatils (COV) totaux avec une sensibilité de 0,1 ppm. Les 

teneurs relevées sont présentées dans le tableau suivant.  



SPLA ς Avenue Léo Lagrange ς Lambesc (13) 

INFOS - DIAG 

EKOS Ingénierie 
Réf : 2021_132 

Page 42 sur 76 Août 2021 

 

Tableau 5: Lithologie et indices organoleptiques relevés sur chacun des échantillons 

 

V.4 Programme analytique 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛŞ ŀǳ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ !ƎǊƻƭŀō, accrédité COFRAC. Il possède les 

ŀƎǊŞƳŜƴǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŎƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ Řǳ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ όa955ύΦ  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Şǘŀƴǘ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǎƛǘŜ 

et de définir les exutoires des futurs déblais de terrassement voués à être évacués hors site : 

Sondage 
Echantillon 

prélevé 
Lithologie 

Valeur indicative 

détectée au PID 

(ppm) 

Indice organoleptique 

de pollution (odeur, 

couleur etc.) 

S1 S1 (0-1,0) 
Blocs calcaires dans 

matrice limono-sableuse 
beige à brune (remblai) 

0,3 

Absence 

S2 S2 (0-0,5) 
Remblai sablo-graveleux 

beige à rosé 
48,0 

S3 S3 (0,3-0,8) Remblai limono-
graveleux beige clair 

60,0 

S4 S4 (0,3-1,2) 40,0 

S5 S5 (0-0,7) 
Remblai hétérogène 

limono graveleux 
beige/brun/ocre 

110,0 

S6 

S6(1,0-1,5) 
Remblai de démolition 

limono-sableux (débris de 
briques, de porcelaine) 

60,0 
tŀǎ ŘΩƻŘŜǳǊ 

Traces noires 

S6(1,5-2,0) 
Limon graveleux brun de 
type calcaire (remblai ?) 

60,0 

Absente 

S6 bis  S6 bis (2-2,5) 
Remblai limoneux brun 

foncé (débris de briques, 
plastique, verre) 

2,00 

S7 S7 (0-0,4) 
Remblai limono-

graveleux à sablo-
graveleux type calcaire 

20,0 

S8 S8 (0-0,4) Remblai sablo-graveleux 
type calcaire, beige clair 

6,0 

S9 S9 (0-0,5) 0,0 

S10 S10 (0-0,8) 
Remblai sablo-graveleux 
type calcaire, beige clair 

(débris de tissu) 
20,0 

S11 S11 (0,4-1,5) 
Remblai limono-

graveleux clair à brun très 
foncé 

1,5 

S12 S12 (0-1,0) 
Remblai limono-

graveleux (débris de 
briques, cailloutis) 0,0 

S13 S13 (0-0,6) 
Remblai sablo-graveleux 
brun clair à brun foncé 
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V ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ Ł ƭΩ!ǊǊşǘŞ aƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ Řǳ мнκмнκмп ont été réalisées sur certain 

des ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘŜ ǘŜǊǊŜǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǳǘǳǊǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ et des futurs 

parkings et jardins ; 

V ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ t/. ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘŜ ǘŜǊǊŜǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ 

transformateur EDF et au droit du stockage de batterie et de bidons ; 

V les analyses des 8 métaux lourds principalement retrouvés dans les sols, des HAP, des 

COHV, des BTEX et des HCT ont été réalisées sur les échantillons restants. 
 

Tableau 6. Programme analytique des différents échantillons collectés 

*Pack ISDI : Test de lixiviation (Analyses sur Brut et sur Lixiviat) : Partie BRUT : matières sèches, pH eau, COT, BTEX, PCB, HCT, HAP (16 composés) ; 
Partie LIXIVIATION : matières sèches, lixiviation 1x24 heures (pH + conductivité inclus) ; Analyse sur éluât : As, Ba, Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg, 
Fluorures, Indice phénol, COT, fraction soluble, Sulfate, Chlorure 

  

Sondage 
Echantillon 

prélevé 
Lithologie 

Indice 

organoleptique 

de pollution 

(odeur, couleur 

etc.) 

Paramètres 

analysés 

S1 S1 (0-1,0) 
Blocs calcaires dans matrice 

limono-sableuse beige à 
brune (remblai) 

Absence 

HCT C5C40 + HAP + 
COHV-BTEX (24)  
+ PCB + 8 Métaux 

S2 S2 (0-0,5) 
Remblai sablo-graveleux 

beige à rosé 
HCT C10C40 + HAP 
+ COHV-BTEX (24)  

S3 S3 (0,3-0,8) Remblai limono-graveleux 
beige clair 

Pack ISDI 
S4 S4 (0,3-1,2) 

S5 S5 (0-0,7) 
Remblai hétérogène limono 
graveleux beige/brun/ocre 

HCT C5C40 + HAP + 
COHV-BTEX (24)  
+ PCB + 8 Métaux 

S6 

S6(1,0-1,5) 
Remblai de démolition 

limono-sableux (débris de 
briques, de porcelaine) 

tŀǎ ŘΩƻŘŜǳǊ 
Traces noires 

HCT C10C40 + HAP 
+ COHV-BTEX (24) 

S6(1,5-2,0) 
Limon graveleux brun de 
type calcaire (remblai ?) 

Absente 

S6 bis  S6 bis (2-2,5) 
Remblai limoneux brun 

foncé (débris de briques, 
plastique, verre) 

S7 S7 (0-0,4) 
Remblai limono-graveleux à 
sablo-graveleux type calcaire 

Pack ISDI 

S8 S8 (0-0,4) 
Remblai sablo-graveleux 
type calcaire, beige clair 

HCT C10C40 + HAP 
+ COHV-BTEX (24) 

S9 S9 (0-0,5) 
HCT C10C40 + 8 
Métaux + HAP 

S10 S10 (0-0,8) 
Remblai sablo-graveleux 
type calcaire, beige clair 

(débris de tissu) 
Pack ISDI 

S11 S11 (0,4-1,5) 
Remblai limono-graveleux 

clair à brun très foncé 
HCT C10C40 + HAP 
+ COHV-BTEX (24) 

S12 S12 (0-1,0) 
Remblai limono-graveleux 

(débris de briques, cailloutis) 
Pack ISDI 

S13 S13 (0-0,6) 
Remblai sablo-graveleux 
brun clair à brun foncé 

HCT C10C40 + 8 
Métaux + HAP 
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V.5 Résultats et interprétation 

V.5.1 Valeurs de référence  

[ΩŞǘŀǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎŀƳǇŀƎƴŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎΣ Řƻƛǘ şǘǊŜ 

ŎƻƳǇŀǊŞ Ł ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛon et aux dispositifs 

réglementaires en vigueur, lorsque ceux-ci existent. Cependant, si pour la plupart des milieux 

όŀƛǊΣ ŜŀǳΣ ŘŜƴǊŞŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΧύ ƴƻǳǎ ŘƛǎǇƻǎƻƴǎ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ŦƛȄŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƻǳǾƻƛǊǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ 

le milieu sol et air du sol ne fait pas ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŞŘƛŎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ 

pouvoirs publics.  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ ǉǳƛ ǾƛǎŜ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƳōƭŀƛǎΣ ƭŜǎ 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ŀǳȄ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŞŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ ƭΩ!ǊǊêté Ministériel 

du 12 Décembre 2014 relatif à la caractérisation des déchets inertes.  

Concernant les Eléments Traces Métalliques (ETM) sur « brut ηΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎƻƴǘ 

comparés aux teneurs moyennes issues de la base de données RMQS (Réseau de Mesures de la 

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ {ƻƭǎ ŘŜ ƭΩLbw!ύΣ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ н нлл ǎƛǘŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǳƴƛŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire français selon une maille carrée de 16 km de côté entre 0 et 30 cm et entre 30 et 50 

cm de profondeur. 

9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ǉƻǳr les éléments métallifères Arsenic et Mercure, les 

ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Lbw!κ!{tL¢9¢ ǉǳƛ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ 

une base de données regroupant les gammes de valeurs en métaux lourds couramment 

observées sur les sols ordinaires. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de terre fine (< 2 mm). 

[Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŞǘŀǳȄ ŀƴŀƭȅǎŞǎ ǎƻƴǘ ǊŜǇƻǊǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ 

ci-après. Nous considérerons, dans la suite du document, comme « anormales », les teneurs en 

métal supérieures aux valeurs prises en référence. 

Tableau 7. Valeurs de comparaison dans les sols (ETM) 

Métaux  

Gamme de valeurs issues de 

la base de données RMQS                         

(en mg/kg) 

Gamme de valeurs couramment observées dans 

les sols « ordinaires » de toute granulométrie 

(INRA/ASPITET) (en mg/kg) 

As -(a) 1,0 -25,0 

Cd 0,857(b) ς 1,148(c)  0,05 - 0,45 

Cr 113,9(c) ς 117,6(b)  10 -90 

Cu 63,6(c) ς 75,2(b)  2 - 20 

Ni 71,5(b) ς 92,5(c)  2 -60 

Pb 84,2(b) ς 88,0(c)  9 - 50 

Zn 140,9(b) ς 171,48(c)  10 -100 

Hg -(a) 0,02 - 0,10 
(a) : absence de valeur, 

(b) : tranche de sol 30 - 50 cm, 

(c) : tranche de sol 0 - 30 cm 
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V.5.2 Résultats dans les sols 

Le détail des analyses réalisées sur chaque échantillon est présenté dans le Tableau 6. Le rapport 

ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜ ŘΩ!Dwh[!. Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ [!ƴƴŜȄŜ ± Υ .ǳƭƭŜǘƛƴǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǳ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜϐΦ Les 

résultats des analyses sont synthétisés dans le Tableau 8. 

V.5.2.a Paramètres sur brut 

V Carbone Organique Total (COT) 

Le COT a été analysé sur 5 des 15 échantillons prélevés.  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ /ŀǊōƻƴŜ hǊƎŀƴƛǉǳŜ Total 

ό/h¢ύ ǎǳǊ ōǊǳǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ L{5L ŘŜ ƭΩ!ǊǊşǘŞ Řǳ мнκмнκнлмп ŀǳ ŘǊƻƛǘ de 

tous les échantillons analysés.  

 

V Métaux lourds 

La recherche des métaux lourds a été effectuée sur 4 des 15 échantillons prélevés. Les résultats 

ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Υ 

Á De teneurs en Cadmium ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳȄ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ƭΩLbw!κ!{tL¢9¢ ǎǳǊ 2 des 4 

échantillons : S1 (0 ς 1,5 m) et S5 (0 ς 1,7 m) avec respectivement des teneurs de 0,8 et 

0,7 mg/kg ; 

Á 5Ŝ ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ /ǳƛǾǊŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳȄ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ƭΩLbw!κ!{tL¢9¢ ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ : S5 (0 

ς 1,7 m) et supérieures aux moyennes issues de la base de données RMQS pour 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м όл ς 1,5 m) avec des teneurs respectives de 35 et 220 mg/kg ; 

Á De teneurs en Plomb ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳȄ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ƭΩLbw!κ!{tL¢9¢ ǎǳǊ ƭΩéchantillons : S5 (0 

ς 1,7 m) et supérieures aux moyennes issues de la base de données RMQS pour 

ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ S1 (0 ς 1,5 m) avec des teneurs respectives de 80 et 210 mg/kg ; 

Á 5Ŝ ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ ½ƛƴŎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳȄ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ƭΩLbw!κ!{tL¢9¢ et aux moyennes issues de 

la base de données RMQS ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м όл ς 1,5 m) avec une teneur de 710 mg/kg. 

Les autres teneurs sur tous les échantillons analysés sont inférieures aux moyennes issues de la 

ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ wav{ Ŝǘ ŀǳȄ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ƭΩLbw!κ!{tL¢9¢Φ 

Les analyses sur les 8 ETM mettent en évidence de légers dépassements des valeurs seuils de 

ƭΩLbw!κ!{tL¢9¢ Ŝƴ Cadmium de manière non significative. Elles mettent aussi en évidence de 

forts dépassements des moyennes issues de la base de données RMQS en Cuivre, Plomb et 

½ƛƴŎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м όл ς 1,0). 

V Hydrocarbures totaux C5-C10  

Les hydrocarbures totaux C5-C10 ont été recherchés sur 2 des 15 échantillons prélevés. Pour 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŀƴŀƭȅǎŞǎΣ ƭŜǎ ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ ƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ C5-C10 totaux sont toutes 

inférieures à la limite de quantification du laboratoire. 
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V Hydrocarbures totaux C10-C40  

Les hydrocarbures totaux C10-C40 ont été recherchés sur les 15 échantillons prélevés. Les 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ des teneurs en hydrocarbures C10-C40 totaux conformes 

ŀǳ ǎŜǳƛƭ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ L{5L ŘŜ ƭΩ!ǊǊşǘŞ Řǳ мнκмнκнлмп ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ 

analysés. Cependant des teneurs en hydrocarbures C10-C40 ont été retrouvées sur lΩensemble 

des remblais analysés, la concentration la plus élevée étant de 460 mg/kg au droit du sondage 

S5, ce léger impact diffus de pollution est représentatif dΩune qualité médiocre des remblais 

anthropiques.  

 

V HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

Les HAP ont été recherchés sur les 15 échantillons prélevés. Ce paramètre a été détecté sur 10 

des 15 échantillons constitués. [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ 

ǘŜƴŜǳǊǎ Ŝƴ I!t ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ L{5L ŘŜ ƭΩ!ǊǊşǘŞ Řǳ мнκмнκнлмп ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ 

tous les échantillons analysés.  Ce paramètre est moins présent dans lΩanalyse des matériaux. Il 

est également présent à lΩétat de trace et est représentatif dΩun léger impact diffus de pollution 

au sein des remblais anthropiques de qualité médiocre. 

 

V PCB (Polychlorobiphényles) 

[Ŝǎ t/. ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞǎ ǎǳǊ т ŘŜǎ мр ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ƻƴǘ Ƴƛǎ 

en évidence des teneurs en PCB à lΩétat de traces, ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ŀǳ ǎŜǳƛƭ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ L{5L ŘŜ 

ƭΩ!ǊǊşǘŞ Řǳ мнκмнκнлмп ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴtillons analysés.  

 

V BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylène) 

Les BTEX ont été recherchés sur 13 des 15 échantillons prélevés. tƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

échantillons analysés, les teneurs en BTEX sont toutes inférieures à la limite de quantification 

du laboratoire. 

V COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils) 

Les COHV ont été recherchés sur 8 des 15 échantillons constitués. tƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

échantillons analysés, les teneurs en COHV sont toutes inférieures à la limite de quantification 

du laboratoire.



SPLA ς Avenue Léo Lagrange ς Lambesc (13) 

INFOS - DIAG 

EKOS Ingénierie 
Réf : 2021_132 

Page 47 sur 76 Août 2021 

 

Tableau 8 : Synthèse des résultats ŘΩanalyses sur Brut 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 bis S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

0 - 1,0 0 - 0,5 0,3 - 0,8 0,3 - 1,2 0 - 0,7 1 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 2,5 0 - 0,4 0 - 0,4 0 - 0,5 0 - 0,8 0,4 - 1,5 0 - 1,0 0 - 0,6

Matières Sèches
% mass 

MB
/ / 98,3 92,9 96,6 96,3 91,6 84 80,7 83,2 98,4 97,2 98,3 97,8 83,1 90,4 94,7

pH eau / / / n.a. n.a. 9,1 8,8 n.a. n.a. n.a. n.a. 8,9 n.a. n.a. 8,6 n.a. 8,5 n.a.

Carbone organique total (COT)ђцѓmg/kg MS / 30 000 n.a. n.a. 8 300 15 000 n.a. n.a. n.a. n.a. 4 400 n.a. n.a. 16 000 n.a. 22 000 n.a.

Prof : 0 - 30 cm Prof : 30 - 50 cm

Arsenic (As) mg/kg MS 1,0 -25,0 / 12 n.a. n.a. n.a. 7,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,3 n.a. n.a. n.a. 4,9

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,857 1,148 0,05 - 0,45 / 0,8 n.a. n.a. n.a. 0,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,2 n.a. n.a. n.a. 0,1

Chrome (Cr) mg/kg MS 113,9 117,6 10 - 90 / 29 n.a. n.a. n.a. 22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21 n.a. n.a. n.a. 17

Cuivre (Cu) mg/kg MS 63,6 75,2 2 - 20 / 220 n.a. n.a. n.a. 35 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 n.a. n.a. n.a. 19

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,02 - 0,10 / 0,6 n.a. n.a. n.a. 0,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. 0,1

Nickel (Ni) mg/kg MS 71,5 92,5 2 - 60 / 20 n.a. n.a. n.a. 16 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14 n.a. n.a. n.a. 43

Plomb (Pb) mg/kg MS 84,2 88 9 - 50 / 210 n.a. n.a. n.a. 80 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 n.a. n.a. n.a. 21

Zinc (Zn) mg/kg MS 140,9 171,48 10 - 100 / 710 n.a. n.a. n.a. 74 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35 n.a. n.a. n.a. 40

Indice Hydrocarbure C5-C10 mg/kg MS / / <1,0 n.a. n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fraction aliphatique C5 - C6 mg/kg MS / / <0,20 n.a. n.a. n.a. <0,20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fraction > C6 - C8 mg/kg MS / / <0,40 n.a. n.a. n.a. <0,40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fraction > C8 - C10 mg/kg MS / / <0,40 n.a. n.a. n.a. <0,40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Indice Hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS / 500 180 420 46,8 24,1 460 290 78,3 110 33,4 63,8 64,7 340 220 <20,0 <20,0

Hydrocarbures C10 - C12 mg/kg MS / / <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Hydrocarbures C12 - C16 mg/kg MS / / <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 11,9 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 12,3 <4,0 <4,0 <4,0

Hydrocarbures C16 - C20 mg/kg MS / / 11,5 4,8 <2,0 3 57,2 17,3 4,8 7,7 <2,0 <2,0 2,6 44,7 6,6 <2,0 <2,0

Hcydrocarbures C20 - C24 mg/kg MS / / 24,4 50,7 3,6 5,3 84,4 44,2 16,1 19,1 5 4,1 9,6 71,1 25,8 3,8 3,7

Hcydrocarbures C24 - C28 mg/kg MS / / 48,4 160 5,9 7,2 100 81,5 23,3 32,5 10,3 12,2 20,1 93,5 61,7 4,6 3,7

Hcydrocarbures C28 - C32 mg/kg MS / / 50 120 9,4 5,5 100 79 20 29 10 17 18 69 61 5 4,3

Hcydrocarbures C32 - C36 mg/kg MS / / 30,3 63,6 15,5 2,1 70,6 40,4 10,4 16,1 4,7 15,8 9,6 33,1 39,7 3,8 2,4

Hcydrocarbures C36 - C40 mg/kg MS / / 11,5 17,2 9,7 <2,0 19,1 13,7 2,6 5,6 <2,0 9,6 2,4 11,5 14,9 <2,0 <2,0

Naphtalène mg/kg MS / / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorène mg/kg MS / / 0,09 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Phénanthrène mg/kg MS / / 1,4 <0,050 <0,050 <0,050 0,074 0,79 0,093 0,4 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,063 0,17 0,14

Pyrène mg/kg MS / / 2,4 <0,050 <0,050 <0,050 0,24 4,2 0,58 2,4 <0,050 <0,050 <0,050 0,06 0,78 0,42 0,39

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS / / 1,4 <0,050 <0,050 <0,050 0,2 3 0,53 1,7 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,58 0,23 0,21

Chrysène mg/kg MS / / 1,3 <0,050 <0,050 <0,050 0,21 3,1 0,5 1,7 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,57 0,19 0,29

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS / / 1,5 <0,050 <0,050 <0,050 0,29 4,3 0,92 3,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,052 0,7 0,3 0,17

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS / / 0,2 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,75 0,098 0,37 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 <0,050 <0,050

Acénaphthylène mg/kg MS / / 0,06 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtène mg/kg MS / / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthracène mg/kg MS / / 0,25 <0,050 0,055 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluoranthène mg/kg MS / / 2,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,23 3,7 0,53 2,4 <0,050 <0,050 <0,050 0,084 0,29 0,29 0,35

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS / / 1,8 <0,050 <0,050 <0,050 0,35 3,8 0,76 3,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,058 0,91 0,25 0,25

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS / / 0,91 <0,050 <0,050 <0,050 0,15 2,4 0,47 1,6 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,43 0,15 0,12

Benzo(a)pyrène mg/kg MS / / 1,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,26 4,4 0,92 3,4 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,72 0,31 0,24

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS / / 1,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,24 3,6 0,83 3,4 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,59 0,21 0,13

Somme des HAP mg/kg MS / 50 16,6 n.a. 0,055 n.a. 2,24 34 6,23 24,1 n.a. n.a. n.a. 0,254 5,76 2,52 2,29

PCB 28 mg/kg MS / / 0,002 n.a. <0,001 <0,001 0,001 n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. <0,001 n.a. <0,001 n.a.

PCB 52 mg/kg MS / / <0,001 n.a. <0,001 <0,001 <0,001 n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. <0,001 n.a. <0,001 n.a.

PCB 101 mg/kg MS / / <0,001 n.a. <0,001 <0,001 <0,001 n.a. n.a. n.a. 0,001 n.a. n.a. <0,001 n.a. <0,001 n.a.

PCB 118 mg/kg MS / / <0,001 n.a. <0,001 <0,001 <0,001 n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. <0,001 n.a. <0,001 n.a.

PCB 138 mg/kg MS / / 0,005 n.a. <0,001 <0,001 0,004 n.a. n.a. n.a. 0,003 n.a. n.a. 0,005 n.a. 0,001 n.a.

PCB 153 mg/kg MS / / 0,003 n.a. <0,001 <0,001 0,003 n.a. n.a. n.a. 0,003 n.a. n.a. 0,004 n.a. <0,001 n.a.

PCB 180 mg/kg MS / / 0,004 n.a. <0,001 <0,001 0,003 n.a. n.a. n.a. 0,003 n.a. n.a. 0,008 n.a. <0,001 n.a.

Somme des PCB mg/kg MS / 1 0,014 n.a. n.a. n.a. 0,011 n.a. n.a. n.a. 0,01 n.a. n.a. 0,017 n.a. 0,001 n.a.

Benzène mg/kg MS / / <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 n.a. <0,050 <0,05 <0,050 n.a.

Toluène mg/kg MS / / <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 n.a. <0,050 <0,05 <0,050 n.a.

Ethylbenzène mg/kg MS / / <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 n.a. <0,050 <0,05 <0,050 n.a.

o-Xylène mg/kg MS / / <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 n.a.

m,p-Xylène mg/kg MS / / <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 n.a. <0,10 <0,10 <0,10 n.a.

Somme des BTEX mg/kg MS / 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tétrachloroéthylène mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

Trichloroéthylène mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg MS / / <0,025 <0,025 n.a. n.a. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 n.a. <0,025 n.a. n.a. <0,025 n.a. n.a.

Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS / / <0,025 <0,025 n.a. n.a. <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 n.a. <0,025 n.a. n.a. <0,025 n.a. n.a.

Somme cis/trans-1,2-

Dichloroéthylènes
mg/kg MS / / n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS / / <0,10 <0,10 n.a. n.a. <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 n.a. <0,10 n.a. n.a. <0,10 n.a. n.a.

Chlorure de Vinyle mg/kg MS / / <0,02 <0,02 n.a. n.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 n.a. <0,02 n.a. n.a. <0,02 n.a. n.a.

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

1,2-Dichloroéthane mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS / / <0,10 <0,10 n.a. n.a. <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 n.a. <0,10 n.a. n.a. <0,10 n.a. n.a.

Tétrachlorométhane mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

Trichlorométhane mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

Dichlorométhane mg/kg MS / / <0,05 <0,05 n.a. n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 n.a. n.a. <0,05 n.a. n.a.

Somme des COHV mg/kg MS / / n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

38

38

38

38

n.a. Paramètre Non analysés ou non détecté

Concentration supérieure au seuil de quantification du laboratoire

Concentration supérieure aux teneurs moyennes issues de la base de données RMQS

Concentration supérieure à la valeur limite d'acceptation en ISDI (déchets inertes) de l'Arrêté Ministériel du 12/12/14

(1) : Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le Carbone Organique Total (COT) sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0
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V.5.2.b Paramètres sur éluât 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳǘǳǊǎ ŘŞōƭŀƛǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ŘŜǎ ǘŜǎǘǎ ŘŜ ƭƛȄƛǾƛŀǘƛƻƴ ǎŜƭƻƴ ƭΩ!ǊǊşǘŞ 

aƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ Řǳ мн ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмп ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎǳǊ 5 des échantillons 

prélevés. Les 5 échantillons ont été sélectionnés car ils sont constitués avec les terrains concernés par 

ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ŦǳǘǳǊǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ Ces tests permettent de définir les filières 

ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻn hors site. 

Les résultats analytiques ne montrent aucun dépassement vis-à-vis des valeurs seuils fixées dans 

ƭΩ!a Řǳ мнκмнκмпΦ  

Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǇƻǎǎŝŘŜ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ 

(définis par Arrêté Préfectoral). Les exploitants des centres de traitement restent les seuls 

ŘŞŎƛǎƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ŘŞŎƘŜǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 

Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΦ [ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōle des 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜǾǊŀ ŘƻƴŎ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎŜΣ ƛƴ ŦƛƴŜΣ Ł ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎΦ 
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Tableau 9Φ {ȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎǳǊ ŞƭǳŃǘ 

 

Pramètres (mg/kg MS) S1 S2 S3 S4 S5 S6 bis S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

profondeur (m) 0 - 1,0 0 - 0,5 0,3 - 0,8 0,3 - 1,2 0 - 0,7 1 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 2,5 0 - 0,4 0 - 0,4 0 - 0,5 0 - 0,8 0,4 - 1,5 0 - 1,0 0 - 0,6

ISDI (Installation de 

Stockage de Déchets 

Inertes) K3

ISDND (Installation de 

Stockage de Déchets 

Non Dangereux) K3

ISDD (Installation de 

Stockage de Déchets 

Dangereux) K3

Fraction soluble * mg/ kg MS n.a. n.a. 3 600 1 100 n.a. n.a. n.a. n.a. < 1000 n.a. n.a. < 1000 n.a. 2 000 n.a. 4 000 60 000 100 000

COT mg/ kg MS n.a. n.a. 28 11 n.a. n.a. n.a. n.a. 25 n.a. n.a. 72 n.a. < 10 n.a. 500 800 1 000

Chlorures * mg/ kg MS n.a. n.a. 740 44 n.a. n.a. n.a. n.a. 160 n.a. n.a. 26 n.a. 21 n.a. 800 15 000 25 000

Fluorures mg/ kg MS n.a. n.a. 3 4 n.a. n.a. n.a. n.a. 2 n.a. n.a. 4 n.a. 2 n.a. 10 150 500

Sulfates * mg/ kg MS n.a. n.a. 57 83 n.a. n.a. n.a. n.a. 130 n.a. n.a. < 50 n.a. 420 n.a. 1 000 20 000 50 000

Indice phénol mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,1 < 0,1 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,1 n.a. n.a. < 0,1 n.a. < 0,1 n.a. 1 - -

Arsenic (As) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,05 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,05 n.a. n.a. < 0,05 n.a. < 0,05 n.a. 0,5 2 25

Baryum (Ba) mg/ kg MS n.a. n.a. 0,19 < 0,1 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,2 n.a. n.a. 0,19 n.a. 0,14 n.a. 20 100 300

Chrome (Cr) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,02 < 0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,02 n.a. n.a. 0,03 n.a. < 0,02 n.a. 0,5 10 70

Cuivre (Cu) mg/ kg MS n.a. n.a. 0,03 < 0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,04 n.a. n.a. 0,1 n.a. < 0,02 n.a. 2 50 100

Molybdène (Mo) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,05 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,05 n.a. n.a. 0,05 n.a. < 0,05 n.a. 0,5 10 30

Nickel (Ni) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,05 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,05 n.a. n.a. < 0,05 n.a. < 0,05 n.a. 0,4 10 40

Plomb (Pb) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,05 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,05 n.a. n.a. < 0,05 n.a. < 0,05 n.a. 0,5 10 50

Zinc (Zn) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,02 < 0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,02 n.a. n.a. < 0,02 n.a. < 0,02 n.a. 4 50 200

Mercure (Hg) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,0003 < 0,0003 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,0003 n.a. n.a. < 0,0003 n.a. < 0,0003 n.a. 0,01 0,2 2

Antimoine (Sb) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,05 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,05 n.a. n.a. < 0,05 n.a. < 0,05 n.a. 0,06 0,7 5

Cadmium (Cd) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,001 < 0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,002 n.a. n.a. < 0,001 n.a. < 0,001 n.a. 0,04 1 5

Selenium (Se) mg/ kg MS n.a. n.a. < 0,05 < 0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. < 0,05 n.a. n.a. < 0,05 n.a. < 0,05 n.a. 0,1 0,5 7

38

38

38

VALEURS LIMITE D'ADMISSION DES DECHETS EN INSTALLATION DE 

STOCKAGE (mg/kg MS)

ђϝѓ {ƛ ƭŜ ŘŞŎƘŜǘ ƴŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜ Ǉŀǎ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŦƛȄŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƘƭƻǊǳǊŜΣ ƭŜ ǎǳƭŦŀǘŜ ƻǳ ƭŀ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ǎƻƭǳōƭŜΣ ƭŜ ŘŞŎƘŜǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜƴŎƻǊŜ ƧǳƎŞ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘϥŀŘƳƛǎǎƛƻƴ ǎϥƛƭ ǊŜǎǇŜŎǘŜ ǎƻƛǘ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ŀǳ ŎƘƭƻǊǳǊŜ Ŝǘ ŀǳ ǎǳƭŦŀǘŜΣ ǎƻƛǘ ŎŜƭƭŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ƭŀ ŦǊŀŎǘƛƻƴ 

soluble.

Concentration supérieure aux valeurs limites d'acceptation en ISDI

Teneur inférieure au seuil de quantification du laboratoire

Concentration supérieure aux valeurs limites d'acceptation en ISDI mais jugée conforme aux critères d'admission

S6
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V.6 Synthèse des résultats de la campagne ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ  

Les résultats des investigations ont permis de mettre en évidence la présence de teneurs faibles ou 

inférieures au seuil de quantification du laboratoire pour les paramètres COT, les BTEX, les 

hydrocarbures C5-C40, les HAP (16), les PCB et les COHV sur les échantillons de sol analysés.  

 

Les résultats présentent cependant, ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м sur lΩépaisseur des remblais, des 

anomalies supérieures aux moyennes issues de la base de données RMQS et aux valeurs seuils définies 

par les programmes INRA/ASPITET pour les paramètres Cuivre, le Plomb et le Zinc.  

Cet impact de pollution peut générer un risque sanitaire par ingestion de sol pour les futurs usagers. 

Afin de sΩaffranchir de ce risque, ces terres peuvent être maintenue sur site à condition quΩelles soient 

recouvertes par des matériaux dΩapport sains sur une épaisseur minimum de 30 cm ou dΩune dalle 

béton. 

Les anomalies observées sont cartographiées dans la figure en page suivante.  

 

5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ, lΩensemble des résultats analytiques réalisés sur les terres du 

site sont ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ Ł ƭΩ!ǊǊşǘŞ aƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ ό!aύ Řǳ мнκмнκмп. Ces matériaux sont donc qualifiés 

dΩinertes et sΩils viennent à être évacués pour les besoins de lΩaménagement, ils pourront être orientés 

sans contraintes vers des Installations de Stockages de Déchets Inertes (ISDI). 

Le rapport analytique AGROLAB est disponible en Annexe V. 
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Figure 36. Cartographie des anomalies observées dans les sols (Source : Ekos Ingénierie)  
 

V.7 Détermination des filièreǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 

Sur la base des ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜǎ ƻōǘŜƴǳǎΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀƴŀƭȅǎŞǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ 

comme inertes et pourront être dirigés vers une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

 

S13 

S12 

S11 

S4 

S6 S6bis 

S5 

S10 

S9 

S7 

S8 

S3 

S2 

S1 0 ς 1 m (sur brut): 
Cuivre [Cu] : 220 mg/kg 
Plomb [Pb] : 210 mg/kg 
Zinc [Zn] : 710 mg/kg 
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VI SCHEMA CONCEPTUEL 

[Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ōƛƭŀƴ ŦŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ƻǳ Řǳ ǎƛǘŜ ŞǘǳŘƛŞΣ Ŝƴ 

ǊŞǎǳƳŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŜ ƭƛŜƴ entre trois 

facteurs à savoir : 

V La Source de pollution notée S ; 

V Le Transfert (T) ; 

V La Cible (C). 

 

{Ŝƭƻƴ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ w Ŝǎǘ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ 

ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ 5ŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴ ŘŜ ŎŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǇŀǎΣ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ Ŝǎǘ ŀōǎŜƴǘΦ 

Le schéma conceptuel dΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊΣ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜΣ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŜƴŎƻǳǊǳǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘ ǇŀǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜǎ ŎƛōƭŜǎ 

extérieures au site. 

VI.1 Caractéristiques du projet envisagé  

Le projet prévoit la création ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ǎŀƴǘŞΣ ŘΩǳƴ ǇŀǊƪƛƴƎΣ ŘΩǳƴŜ ǎŀƭƭŜ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ 

logements.  

VI.2 Source de pollution  

Les investigations réalisées dans le cadre de ce diagnostic ont mises en évidence des anomalies sur les 

échantillons en Eléments Traces Métalliques suivants :  

- [Ŝ /ǳƛǾǊŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м όл ς 1) m ; 

- Le Plomb ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м όл ς 1) m ; 

- Le Zinc ǎǳǊ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ {м όл ς 1) m.  

Aucune ŀƴƻƳŀƭƛŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ŞƭǳŃǘΦ 

VI.3 ±ƻƛŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ Ŝǘ ǾƻƛŜǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ  

9ƴ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭΣ ƭŜǎ ŀƴomalies en Eléments Traces Métalliques (ETM) révélées sur la tranche de sol 

superficielleΣ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ƛƴƎŜǎǘƛƻƴκƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 

poussières de sol et contact cutané pour les voies de transfert envol de poussières de sol et contact 

direct ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩŀǳŎǳƴ ǊŜǾşǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊŦŀŎƛǉǳŜΦ 

VI.4 Cible(s) 

9ƴ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭΣ ƭŜ ǎƛǘŜ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ Ŝǘ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΦ [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ 

construction de locaux publics, les cibles comprennent les futurs visiteurs adultes et enfants. 

 

Le tableau suivant synthétise le schéma conceptuel.  
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Tableau 10. Schéma conceptuel d'exposition constaté sur la base des investigations menées 

Milieu 
ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ 

Polluants 
potentiels 

¢ȅǇŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ aƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Cibles 

SOL  
Cuivre  
Plomb 
Zinc 

Ingestion/inhalation 
de sol en surface 

Exposition directe au droit des zones 
non recouvertes 
Présence de métaux dans les horizons 
superficiels 
Voie ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǊŜǘŜƴǳŜ 

Travailleurs 
& Public 
(jeune) 

Contact cutané 

Exposition directe au droit des zones 
non recouvertes 
Présence de métaux dans les horizons 
superficiels 
±ƻƛŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǊŜǘŜƴǳŜ 

LƴƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘǎ 

Aucune culture ŘΩŀƭƛƳŜƴǘǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
végétale ou animale produits ou nourris 
sur site communiqué 
±ƻƛŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŜǘŜƴǳŜ 

LƴƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ 
contaminée  

Perméation de composés organiques 
dans les conduites AEP 
Les réseaux AEP seront remblayés avec 
des matériaux sains. 
Voie de transfert non retenue 
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VII CONCLUSION ET PRECONISATIONS 

VII.1 Synthèse technique  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ {t[! t!¸{ 5Ω!L· ¢9wwL¢hLw9{ a sollicité le bureau 

ŘΩŞǘǳŘŜǎ 9Yh{ LbD9bL9wL9 ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ǎƻǳǎ-sol du site 

localisé Avenue de Léo Lagrange à Lambesc (13). 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ est associé à la parcelle cadastrale 135, 612, 616 et 728 de la section CN 

Řƻƴǘ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мм улл Ƴч. La ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł : 

¶ Un entrepôt et une zone de stockage en plein air de voitures appartenant à la société 

Technamm ; 

¶ Un entrepôt de stationnement de véhicules appartenant à la mairie pour le 

stationnement des véhicules du Comité Communal des Feux de Forêts ; 

¶ ¦ƴ ƭƻŎŀƭ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [Ŝǎ ¢ƻǳǊƴŜǳǊǎ Ŝǘ !Ǌǘǎ Řǳ .ƻƛǎ ; 

¶ ¦ƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǾƛŘŜ ŀȅŀƴǘ ŀōǊƛǘŞ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ōǳǊŜŀǳȄ Ŝǘ ǳƴ ǇŀǊƪƛƴƎ ŀǎǎƻŎƛŞΦ 

La visite de site, réalisée le 07 Juin 2021, a permis de mettre en évidence plusieurs installations 

susceptibles de générer une source de pollution. Ces installations sont listées ci-dessous : 

Dans le bâtiment : 

¶ Une cuve aérienne ; 

¶ TŃŎƘŜǎ ŘΩƘǳƛƭŜǎ ; 

¶ Des bidons et batteries hors rétention ; 

 

A lΩextérieur : 

¶ Un ancien transformateur ; 

¶ Un stock de déchets potentiellement amiantés ; 

¶ Uƴ ōŀŎ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘΩƘǳƛƭŜǎΦ 

 

Les photos aériennes anciennes permettent de voir une urbanisation progressive de la zone 

ŘΩŞǘǳŘŜΦ [Ŝ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ŀƴŎƛŜƴƴŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ ŀǊōƻǊŞΣ ŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 

entre 1958 et 1971. La zone est à dominante résidentielle avec de nombreuses habitations 

individuelles. 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŦŞǊŜƴŎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ .!{h[Σ {L{Σ Ŝǘ L/t9Φ 

Néanmoins, ǳƴ ǎƛǘŜ .!{L!{ Ŝǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ /Ŝ ǎƛǘŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ǳƴŜ 

station-service « Carrefour Contact ». Aucun incident lié à cet établisseƳŜƴǘ ƴΩŜǎǘ ǊŜŎŜƴǎŞ ǎǳǊ 

les bases de données consultées. !ǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǊŜŎŜƴǎŞǎΣ ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƴŜ 

ǎŜƳōƭŜƴǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜΦ 



SPLA ς Avenue Léo Lagrange ς Lambesc (13) 

INFOS - DIAG 

EKOS Ingénierie 
Réf : 2021_132 

Page 55 sur 76 Août 2021 

 

[ŀ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ŀ ŞǘŞ ƳŜnée le 5 Août 2021 par EKOS Ingénierie et 

avait pour but de caractériser la qualité des matériaux. 12 sondages de sol ƧǳǎǉǳΩŁ 2,5 m de 

profondeur maximum, à la foreuse équipée dΩǳƴŜ tarière et 2 au carottier portatif, ont été 

réalisés. [Ŝǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƳǇƭŀƴǘŞǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŀ 

qualité du sous-sol.  

 

Le programme analytique réalisé sur les échantillons de sol a porté sur les paramètres de ƭΩ!ǊǊşǘŞ 

Ministériel du 12/12/14, permettant de définir les filières de stockage des éventuels futurs 

déblais de terrassements. De plus, la recherche des 8 métaux lourds, des PCB, des HCT, des COH, 

des HAP et des BTEX a été réalisée sur les échantillons prélevés au droit terres amenées à rester 

en place à lΩissue des travaux dΩaménagement.  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǳ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ le caractère inerte des matériaux 

échantillonnés au droit des 5 sondages de sols concernés par les futurs bâtiments. 

En conséquence, ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘŞōƭŀƛǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩaménagement du périmètre de projet 

pourront être évacués vers une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

En revanche, un impact de pollution de pollution en Eléments Traces Métalliques (ETM) a été 

identifié au Nord-9ǎǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎΦ  

Des anomalies en Cuivre (220 mg/kg), en Plomb (210 mg/kg) et en Zinc (710 mg/kg) ont été 

retrouvées dans les horizons surfaciques (0- 1 m).  

Si ces terres sont maintenues en place sur site, les anomalies en Eléments Traces Métalliques 

(ETM) révélées sur la tranche de sol superficielle, sont susceptibles de représenter un risque 

ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ƛƴƎŜǎǘƛƻƴκƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎ ŘŜ ǎƻƭ Ŝǘ ŎƻƴǘŀŎǘ ŎǳǘŀƴŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ŘŜ 

transfert envol de poussières de sol et contact direct ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩŀǳŎǳƴ 

revêtement surfacique. 

VII.2 Recommandations et ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

Dans le but de rétablir la compatibilité du site avec le projet prévu, les mesures des gestions 

simples qui peuvent être envisagées dans le cadre des travaux dΩaménagement sont les 

suivantes : 

- Couverture la zone impactée par 30 cm de terre végétale inerte, cette couche de 

matériau pourra éliminer les voies de transfert identifiées dans le schéma conceptuel ; 

 

9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ǎǳǎǇŜŎǘŜ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ όƻǳǾǊŀƎŜ ŜƴǘŜǊǊŞ 

de stockage, sols odorants, indice organoleptique de pollutioƴΧύΣ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ 

devront être réalisées. 

Les conclusions de la présente étude sont basées sur les investigations et analyses réalisées par 

EKOS en Avril 2021.  Elles sont élaborées sur la base des connaissances actuelles en termes de 

valeurs réglementaires et valeurs de bruit de fond. 

La présente étude porte uniquement sur les risques sanitaires liés aux polluants retrouvés. 
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VIII ANNEXES 
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ANNEXE I : EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

 

½ƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 


