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Bassin de rétention / infiltration
Cote fond du bassin:181.51

Cote NPHE: 182.85
Veau = 1 300 m3

heau  = 1.34 m
Revanche: 0.50 m

Pente talus intérieur sur 3 cotés:1/1
Pente talus intérieur Ouest: 4/1

Sfond = 836 m²
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Ouvrage de vidange du bassin de rétention,
équipé d'un débit de fuite en fond calibré et d'un
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Entrée des eaux pluviales dans bassin
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Mise en place d'une clôutre périphérique du bassin pour sécuriser l'ouvrage positionnée:
- Au Nord: sur la limite parcellaire avec le lot 8,
- A l'Est: en façade de voirie côté Est,
- A l'Oest et au Sud: à 5 m du canal d'irrigation de Roaix
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              Légende :

Périmètre d'étude à borner pour fixer les limites d'aménagement

Limites de lots projetées

Recul règlementaire de 35 ml par rapport à l'axe de la RD n°975

Emprise des lots projetés

Voirie projetée

Espaces verts projetés

Cheminement projeté

Entreé privative non close projetée

               Légende pluvial :

Conduite pluvial projetée

Regard pluvial Ø800 mm projeté

Avaloir de bordure projeté

Caisse de branchement individuel pluvial projetée

Séparateur hydrocarbures projeté

Ouvrage de vidange bassin de rétention projeté

Sens d'écoulement des eaux pluviales projeté

Bassin de rétention aérien non étanche projeté
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Dossier de demande au cas par cas préalable à la réalisation d'une
étude d'impact

Date Indice Statut Objet de la révision

Département de Vaucluse

Commune de VAISON-LA-ROMAINE
Extension de la zone d'activités Les Ecluses

Version provisoire

Plan de composition projeté
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