
Quai

D1  - Echelle: 1/15

+1.00 NGF

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à décaisser sur
3 cm d'épaisseur

TN
+0.73 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Parement pierre
reconstitué

0.
85

+0.70 NGF 0.
30

0.
40

+0.30 NGF

0.20

0.
30

Sédiments marins
Semelle anti-affouillement
Dim. 0.50x0.20
Coulée en phase 01

-0.60 NGF

0.40

0.15 NGF

ligne d'ancrage Petit affouillement : 0.10m*0.10 lg 3m

0.
20

0.
03

0.
75

0.17

Grave ciment

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 01
Quai Ouest



Quai

D2  - Echelle: 1/15

+1.20 NGF

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à remblayer sur
30 cm d'épaisseur

TN
+0.90 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Parement pierre
reconstitué

1.
05

+0.90 NGF 0.
30

0.
50

+0.30 NGF

Sédiments marins

-0.60 NGF

0.40

Fissure sur hauteur : 0.60m
Largeur : 0.20m
Profondeur : 0.30m

0.15 NGF

0.
20

0.
75

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 02
Quai Ouest



Quai

D3 - Echelle: 1/15
Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

0.15 NGF

Sédiments marins

1.00% +1.20 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à décaisser sur
10 cm d'épaisseur

0.
10

TN +1.00 NGF

-1.30 à - 1.50 NGF

1.
45

Cavité affouillement
Longueur : 1.00 m
Largeur : 0.15 à 0.25 m
Profondeur : 0.25 à 0.45 m

0.
50

Rampe de 7.50m

0.
30

Semelle
anti-affouillement
Dim. 1.00x0.20
Coulée en phase 01

0.48

ligne d'ancrage
0.20

Longrine BA 0.50x 0.20

Parement pierre
reconstitué à sceller
car décollement
actuel du quai

+0.58 NGF

Poutre BA 60x30

0.
30

0.
88

+0.00 NGFDécollement du quai

0.40

Défense delta 120 lg 1 m
esp 0.62 m

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 03
Quai Ouest



Quai

D3 sur bollard - Echelle: 1/15

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

0.15 NGF

Sédiments marins

1.00% +1.20 NGF

+0.90 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à décaisser sur
10 cm d'épaisseur

0.
10

TN +1.00 NGF

-1.30 à - 1.50 NGF

1.
45

Cavité affouillement
Longueur : 1.00 m
Largeur : 0.15 à 0.25 m
Profondeur : 0.25 à 0.45 m

0.
50

Rampe de 7.50m

Semelle
anti-affouillement
Dim. 1.00x0.20
Coulée en phase 01

0.48

ligne d'ancrage
0.20

Longrine BA 0.50x 0.20

Parement pierre
reconstitué à sceller
car décollement
actuel du quai

+0.58 NGF

Massif 100x30

0.
88

+0.00 NGFDécollement du quai

0.400.62

Scellement du nouveau parement
dans l'existant et dans la poutre BA

Sédiments marins

0.
30

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 03
Quai Ouest



D4 - Echelle: 1/15

Quai

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

0.15 NGF

+1.20 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à décaisser sur
10 cm d'épaisseur

0.
10

TN +1.00 NGF

-1.23 NGF

1.
46

Parement pierre
reconstitué

0.45

+0.85 NGF

0.75

0.40

+0.62 NGF

+0.10 NGF

Barres scéllées

Organeau de 5 T à sceller
dans le marche pied

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 04
Quai Ouest



Fissures
Longueur : 5.5 m
Largeur : 0.05 à 0.10 m
Profondeur : 0.25 m

D5 - Echelle: 1/15

0.45

Coffrage provisoire au
droit de la fissure pour
injection de coulis

1.
75

0.15 NGF

0.20

0.
50

-1.60 NGF

TN
+0.90 NGF

Quai

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à décaisser sur
3 cm d'épaisseur

0.
03

Parement pierre
reconstitué 0.

35

+0.82 NGF

+1.17 NGF

+0.52 NGF

+0.10 NGF

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 05
Quai Ouest



D6 - Echelle: 1/15

Fissure
Longueur : 6 m
Largeur :  0.10 m
Profondeur : 0.10 m

Coffrage provisoire au
droit de la fissure pour
injection de coulis

1.
85

0.15 NGF

Sédiments marins

0.20

0.
50

-1.70 NGF

TN
+0.94 NGF

Quai

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

Zone à décaisser sur
11 cm d'épaisseur

0.
11

Parement pierre
reconstitué

0.
30

+0.78 NGF

0.
33

+1.13 NGF

0.
63

0.45

+0.43 NGF

+0.10 NGF

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct2023Coupe D - 06
Quai Ouest



D7 Echelle 1/20

Quai

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10 et 0.15m

0.15 NGF

0.
95

2.
24

Sédiments marinsSemelle anti-affouillement
Dim. 1.00x0.20
Coulée en phase 01

+1.10 NGF

Remplissage en
béton coffré

0.
30

0.
25

0.20

Longrine BA 0.55x 0.20

0.
20

-2.10 NGF

ligne d'ancrage

Affouillement
Longueur : 4 m
Hauteur : 0.20 m
Profondeur : 0.80 m

1.00

TN
+0.97 NGF

Zone à décaisser sur
17 cm d'épaisseur

0.
17

Réhausse béton existante
Reprise du parement
béton coulé en place

Organeau de 5 T à sceller
dans le marche pied

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: oct 2023Coupe D - 07
Quai Ouest



Quai

Cavité affouillement angle D8
Largeur : 1.2 m
Hauteur : 1 m
Profondeur : 0.90 m

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Panneau de coffrage
provisoire

Semelle anti-affouillement
Dim. 1.00x0.20
Coulée en phase 01

Sédiments marins

Blocs enrochements
maçonnés

Ancienne rehause béton existante

0.15 NGF

+0.50 NGF

+1.10 NGF

2.
45

0.
95

Remplissage coffré
en phase 02

-2.30 NGF1.00

0.
20

D8 - Echelle: 1/20

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

Forage pour injection de béton

TN
+1.04 NGF

Zone à décaisser sur
24 cm d'épaisseur

0.
24

Reprise du parement
béton coulé en place

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 08
Quai Ouest



Quai

fracture
Longueur : 0.5 à 0.8 m
Hauteur:  2 m
Profondeur : 0.25 à  0.8 m

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

+1.10 NGF

+0.80 NGF

-2.60 NGF

Sédiments marins

+0.15 NGF

Blocs enrochements
maçonnés

Coffrage provisoire
au droit de la fissure
pour injection de
coulis

0.
28

Ancienne rehausse béton

0.20

2.
75

2.
20

D9 - Echelle: 1/20

TN
+1.08 NGF

Zone à décaisser sur
28 cm d'épaisseur

Reprise du parement
béton coulé en place

Défense delta 120 lg 1 m
esp 0.62 m

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 09
Quai Ouest



Quai

D10 - Echelle: 1/30

-3.00 NGF

Sédiments marins

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

3.25
Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30Mur abri

+1.50 NGF

+0.15 NGF

1%

3.15

TN
+1.48NGF

+2.01 NGF

blocs de quai béton empilé

Moellons à reconstituer
sur 30 cm

Défense delta 120 lg 1 m
esp 0.62 m

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/30

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe D - 10
Quai Ouest



Quai

G0 - Echelle: 1/15

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x20

+1.00 NGF

0.15 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Sédiments marins

-0.50 NGF

Roche
Calcaire

Rejointoiement

0.
65

0.40

Lit de pose ep. 0.10m

TN
+0.90 NGF

0.
24

Zone à décaisser sur
24cm d'épaisseur

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 00
Quai Est



Fissures
Longueur : 2 m
Hauteur:   0.15 m
Profondeur : 0.30 m

Quai

G1 - Echelle: 1/15

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

+1.10 NGF

0.15 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Parement pierre
reconstitué

ligne d'ancrage
0.20

0.
45

0.85

0.
70

Sédiments marinsSemelle anti-affouillement
Dim. 0.50x0.20
Coulée en phase 01

0.
20

0.70

-1.00 NGF

Lit de pose ep. 0.10m

0.45TN
+0.94 NGF

0.
14

Zone à décaisser sur
14 cm d'épaisseur

1.
10

+0.75 NGF

Grave ciment

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 01A
Quai Est



Cavité
Longueur : 2 m
Hauteur : 0.20 m
Profondeur : 0.30 m

G2 - Echelle: 1/15

Quai

Fissure
Longueur : 3 m
largeur : 0.05 m
Profondeur : 0.1 m

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

+1.10 NGF

0.15 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

0.20

0.
60

Sédiments marins

1.
20

-1.10 NGF

+0.10 NGF

0.45
TN

+0.78NGF

Coffrage provisoire au
droit de la cavité pour
injection de coulis

+0.75 NGFLit de pose ep. 0.15m
Parement pierre
reconstitué

0.
65

Grave ciment

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: oct 2023Coupe G - 02B
Quai Est



Fissure
Longueur : 4.0 m
Hauteur : 0.20 m
Profondeur: 0.10 m

Quai

G3 - Echelle: 1/15

0.15 NGF

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

+1.10 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

0.20

0.
30

Sédiments marinsSemelle anti-affouillement
Dim. 0.50x0.20
Coulée en phase 01

ligne d'ancrage

Blocs à déplacer Blocs de pierre

0.
66

+0.10 NGF

0.50

0.
20

TN
+0.63 NGF

-1.30 NGF

Lit de pose ep. 0.20m +0.75 NGF

0.85

1.
40

Parement pierre
reconstitué

Décollement du quai

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 03
Quai Est



Fissures
Longueur : 8 m
Largeur : 0.05 à 0.25 m
Profondeur : 0.05 à  0.20 m

Affouillement
Longueur : 0.2 m
Hauteur : 0.15 m
Profondeur: 1.2 m

G4 - Echelle: 1/15

0.15 NGF

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Calade en pierre ep. 0.20m

0.
07

Coffrage provisoire au
droit de la fissure pour
injection de coulis

0.20

0.
50

Semelle anti-affouillement
Dim. 1.00x0.20
Coulée en phase 01

Blocs de pierre

0.85

0.
66

TN
+0.68 NGF

-1.90 NGF0.
30

Lit de pose ep. 0.15m

2.05

0.20

0.
30

ligne d'ancrage

Quai
+1.10 NGF

+0.43 NGF

+0.75 NGF

0.45

Décollement du quai

Zone en partie effondrée à
reconstituer complètement sur 7.3 m

Grave ciment

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 04
Quai Est



Quai

G5 - Echelle: 1/15

0.15 NGF

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

+1.10 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

+0.42 NGF

-2.00 NGF

Lit de pose ep. 0.10m +0.75 NGF

0.45
Nouvelle maçonnerie car
décollement du marche
pied existant et fracture
du terre plein

Cavité
Longueur : 2 m
hauteur : 0.15 m
Profondeur: 1 m

0.20
ligne d'ancrage

Décollement du quai

Dalle béton armée ep. 0.20 m

Poutre BA 60x30

Micropieux

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 05A
Quai Est



G6-1 - Echelle: 1/20

Affouillement déjà traité avec des sacs de mortiers
Longueur : 1.5 m
Hauteur : 0.7 m
Profondeur: 0.6 m

TN
+0.71 NGF

-3.20 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

+1.10 NGF

0.15 NGF

0.40

0.
60

+0.10 NGF

0.
30

0.20

Blocs de pierre à retirer

Sédiments marins

3.
34

0.
65

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Nouvelle maçonnerie

3.31

Défense delta 120 lg 1 m
esp 0.62 m

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 06A
Quai Est



G6-2 - Echelle: 1/20

-3.00 NGF

Sédiments marins

3.
34

Semelle anti-affouillement
Dim. 0.50x0.20
Coulée en phase 01

0.50

Cavité
Longueur : 0.6 m
hauteur : 0.60 m
Profondeur: 0.5 m

0.20

0.
70

ligne d'ancrage

Longrine BA 0.50x 0.20

TN
+0.76 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

+1.10 NGF

0.15 NGF

0.40

0.
60

+0.10 NGF

0.
30

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

Nouvelle maçonnerie car
décollement du marche
pied existant et fracture
du terre plein

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 06B
Quai Est



G6-3 - Echelle: 1/20
Quai

TN
+1.40 NGF

-3.08 NGF

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

+1.50 NGF

0.15 NGF

1.
45

+0.10 NGF

3.
23

0.40

Nouveaux blocs quai
en moellons car quai
fracturé

+1.94 NGF

Défense delta 120 lg 1 m
esp 0.62 m

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 06C
Quai Est



-0.40 NGF

1.
35

0.
55

Eclatement du béton
+ pierres maçonnées
apparentes fissurées

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

G7 - Echelle: 1/20

Quai

TN
+1.40 NGF Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

+1.50 NGF

0.15 NGF
+0.20 NGF

0.10 NGF

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/20

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 07
Quai Est



-0.40 NGF

1.
35

0.
55

Eclatement du béton
+ pierres maçonnées
apparentes fissurées

Pierre de couronnement à
incorporer dim. 40x30

G7 - Echelle: 1/20

Quai

Calade en pierre ep. 0.20m

Lit de pose ep. 0.10m

+1.50 NGF

0.15 NGF
+0.20 NGF

0.10 NGF

Ville de Cannes
Pierre Louis Ingénieurs Conseil

CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DU PORT-ABRI DE SAINT HONORAT
 Echelle: 1/15

 Format: A3

 Date: Oct 2023Coupe G - 07B
Quai Est


